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DE Bedienungsanleitung
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Zu dieser Anleitung
Das Gerät ist nur für den Betrieb in Innenräumen 
bestimmt!

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts 
aufmerksam die Sicherheitshinweise und die 
Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die 
erneute Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt 
auf. Bei Verkauf oder Weitergabe des Gerätes ist die 
Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer/
Benutzer des Produkts weiterzugeben. 

Allgemeine Warnhinweise

 ERBLINDUNGSGEFAHR!

• Schauen Sie mit diesem Gerät niemals direkt in 
die Sonne oder in die Nähe der Sonne. Es besteht 
ERBLINDUNGSGEFAHR.

• Blicken Sie niemals in die (LED-)Beleuchtung! Es besteht 
die Gefahr einer dauerhaften Schädigung der Augen!

 ERSTICKUNGSGEFAHR!

• Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht 
benutzen. Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, 
Gummibänder, etc.) von Kindern fernhalten! Es besteht 
ERSTICKUNGSGEFAHR!

 VERLETZUNGSGEFAHR!

• Halten Sie die Hände von den beweglichen Teilen des 
Arms fern, es besteht die Gefahr des Einklemmens der 
Finger und der Verletzung.

 GEFAHR EINES STROMSCHLAGS!

Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine 
Stromquelle (Batterien) betrieben werden. Lassen Sie 
Kinder beim Umgang mit dem Gerät nie unbeaufsichtigt! 
Die Nutzung darf nur, wie in der Anleitung beschrieben, 
erfolgen, andernfalls besteht GEFAHR eines 
STROMSCHLAGS!

 BRANDGEFAHR!

• Setzen Sie das Gerät – speziell die Linsen – keiner 
direkten Sonneneinstrahlung aus! Durch die 
Lichtbündelung könnten Brände verursacht werden.

• Schließen Sie die Objektivabdeckung, wenn Sie das 
Gerät nicht benutzen, um eine Brandentstehung zu 
verhindern.

• Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. 
Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Gerät 
nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch 
übermäßige Hitze und unsachgemäße Handhabung 
können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen 
ausgelöst werden!

 HINWEIS!

Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich 
im Falle eines Defekts an Ihren Fachhändler. Er nimmt mit 
dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerät ggf. 
zwecks Reparatur einschicken. 
Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen über 60° C 
aus!
Legen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser oder 
spülen Sie es mit Wasser ab. Wasser in längerem Kontakt 
mit dem Objektiv kann zu Schimmel oder Trübungen 
führen.
Strom- und Verbindungskabel sowie Verlängerungen 
und Anschlussstücke niemals knicken, quetschen, zerren 
oder überfahren. Schützen Sie Kabel vor scharfen Kanten 
und Hitze. Überprüfen Sie das Gerät, die Kabel und 
Anschlüsse vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen. 
Beschädigtes Gerät oder ein Gerät mit beschädigten 
stromführenden Teilen niemals in Betrieb nehmen! 
Beschädigte Teile müssen umgehend von einem 
autorisierten Service-Betrieb ausgetauscht werden.
Platzieren Sie Ihr Gerät so, dass es jederzeit vom 
Stromnetz getrennt werden kann. Die Netzsteckdose 
sollte sich immer in der Nähe Ihres Geräts befinden 
und gut zugänglich sein, da der Stecker des Netzkabels 
als Trennvorrichtung zum Stromnetz dient. Um das 
Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie immer am 
Netzstecker und niemals am Kabel!
Dieses Produkt enthält metallische Auflageflächen und 
kann durch wiederholte Reibung an Metalloberflächen 
Spuren von Staub und Pulver erzeugen. 
Daher ist es nicht für Reinraumanwendungen geeignet. 
Wenn Sie Bedenken haben, dass das Werkstück 
verunreinigt werden könnte, verwenden Sie es nicht für 
diese Anwendung oder achten Sie darauf, dass Sie die 
Leuchte nicht umpositionieren, während Sie sich über 
dem Werkstück befinden. 

Lieferumfang
 › LED Tischklemmlampe 2× 175mm mit Netzstecker
 › Tischklemme 
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Geräte-Übersicht

 +  +  Lampenarmgelenk

 Linsenschutzabdeckung

 Netzschalter (Ein/Aus - I/0)

 Linse

 Tischklemme 
        (Klemmentiefe ~ 10 bis 60mm)

 Lampenhalterungsöffnung

 Tischklemmschraube

 Netzstecker (220V-240V)

 Armklemme

 LED-Lampe

Inbetriebnahme
Aufbau/Anbringung der Tischklemmlupe
①  Befestigen Sie die Tischklemme  mit der 

Tischklemmschraube an einer Tischkante indem 
Sie die Schraube  im Uhrzeigersinn drehen. 
(Zum lösen der Schraube drehen sie gegen den 
Uhrzeigersinn. Um Kratzer auf der Tischplatte zur 
vermeiden, legen Sie ein dünnes Tuch zwischen Tisch 
und Klemmenoberfläche.)

②  Führen Sie die Lampe in die dafür vorgesehen 
Lampenhalterungsöffnung  in der Tischklemme 
 ein.

③  Stecken Sie den Netzstecker  in eine Steckdose.

LED-Lampe  einschalten
Betätigen Sie den Netzschalter .

Tischklemmlupe benutzen
①  Heben Sie die Linsenabdeckung  hoch und 

schauen durch die Linse .
②  Um beste Ergebnisse zu erzielen und Ermüdungs-

erscheinungen der Augen zu vermeiden, stellen 
Sie den Arm so ein, dass die Linse parallel zu der 
zu prüfenden Oberfläche liegt, und ziehen Sie die 
Armklemme  fest an.

 Die beste Linsenposition hängt vom Abstand 
zwischen den Augen und dem Werkstück ab.

 Positionieren Sie das Gerät so, dass externe Lichter, 
wie z. B. Deckenbeleuchtungen, nicht in der Linse 
reflektiert werden.

③  Schließen Sie nach dem Gebrauch die 
Linsenabdeckung , schalten Sie den Netzschalter 
 aus und ziehen Sie das Netzkabel  aus der 
Steckdose.
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Spezifikationen

LED-Lampe

Nennspannung: 220V - 240V

Nennfrequenz: 50 Hz

Nennleistung: 12 W

Leuchtmittel: 84× LED weiß

Farbtemperatur: -5.000 K (Tageslicht)

Länge oberer Lampenarm: ~ 425 mm

Länge unterer Lampenarm: ~ 435 mm

Vergrößerungslinse  
3 Dioptrien

Typ: Grüne Glaslinse

Vergrößerungsfaktor: ~ 1.75×

Darstellbarer Bereich: ~ Ø 170 mm

HINWEIS ZUR REINIGUNG UND LAGERUNG
• Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der 

Stromquelle (Netzstecker ziehen)!
• Bitte halten Sie die Linse frei von Staub und 

Fingerabdrücken.
• Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit 

einem trockenen Tuch. Benutzen Sie keine 
Reinigungsflüssigkeit oder Wasser, um Schäden an der 
Elektronik zu vermeiden.

• Reinigen Sie die Linse nur mit einem weichen und 
fusselfreien Tuch (z. B. Microfaser). Das Tuch nicht zu 
stark aufdrücken, um ein Verkratzen der Linsen zu 
vermeiden.

• Zur Entfernung stärkerer Schmutzreste befeuchten Sie 
das Putztuch mit einer Brillen-Reinigungsflüssigkeit 
und wischen damit die Linsen mit wenig Druck ab.

• Halten Sie die Linsenschutzabdeckung in der unteren 
Position und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das 
Gerät längere Zeit nicht benutzen.
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EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Eine „Konformitätserklärung“ in 
Übereinstimmung mit den anwendbaren 
Richtlinien und entsprechenden Normen ist 

von der Bresser GmbH erstellt worden. Diese kann 
eingesehen werden unter: 
www.bresser.de/download/7398730/CE/7398730.pdf

ENTSORGUNG
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien 
sortenrein. Informationen zur ordnungsgemäßen 

Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen 
Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!
Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/
EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 

und deren Umsetzung in nationales Recht müssen 
verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer 
umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

WARRANTY & SERVICE
Die Garantiezeit für dieses Gerät beträgt 5 Jahre und 
beginnt am Tag des Kaufs.
Die vollständigen Garantiebedingungen sowie 
Informationen zu Garantiezeitverlängerung und 
Serviceleistungen können Sie unter www.bresser.de/
garantiebedingungen einsehen.
Sie wünschen eine ausführliche Anleitung zu diesem 
Produkt in einer bestimmten Sprache? Dann besuchen 
Sie unsere Website über nachfolgenden Link (QR Code) 
für verfügbare Versionen.
Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an die Adresse 
manuals@bresser.de schicken oder eine Nachricht 
unter +49 (0) 28 72 – 80 74-220* hinterlassen. Bitte 
geben Sie stets Ihren Namen, Ihre genaue Adresse, eine 
gültige Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie die 
Artikelnummer und -bezeichnung an.
*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je 
Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe 
aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DOWNLOAD DER BEDIENUNGSANLEITUNG

http://www.bresser.de/P7398730

SERVICE UND GARANTIE

www.bresser.de/garantiebedingungen

Bitte seien Sie auf Service-Anfragen vorbereitet:
Art. No.: 9680860
Name des Produkts:  
BRESSER Digitales Endoskop
Bedienungsanleitung:
Manual_9680860_Digitales-Endoskop_de_BRESSER_
v042021a.pdf
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SERVICE

DE   AT   CH   BE
Bei Fragen zum Produkt und eventuellen 
Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem 
Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail. 
E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210
BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland
*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je 
Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus 
dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB   IE
Please contact the service centre first for any 
questions regarding the product or claims, 
preferably by e-mail.
E-Mail: service@bresseruk.com 
Telephone*: +44 1342 837 098
BRESSER UK Ltd. 
Suite 3G, Eden House 
Enterprise Way 
Edenbridge, Kent TN8 6HF 
United Kingdom
*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be 
charged per phone call will depend on the tariff of your phone 
provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR   BE
Si vous avez des questions concernant ce produit 
ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact 
avec notre centre de services (de préférence via 
e-mail).
E-Mail: sav@bresser.fr 
Téléphone*: 00 800 6343 7000
BRESSER France SARL 
Pôle d’Activités de Nicopolis 
314 Avenue des Chênes Verts 
83170 Brignoles 
France
*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL   BE

Als u met betrekking tot het product vragen of 
eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen 
met het service centrum (bij voorkeur per e-mail). 
E-Mail: info@bresserbenelux.nl 
Telefoon*: +31 528 23 24 76
BRESSER Benelux 
Smirnoffstraat 8 
7903 AX  Hoogeveen 
The Netherlands
*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief 
in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening 
gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon 
provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met 
zich meebrengen.

ES   IT   PT
Si desea formular alguna pregunta sobre el 
producto o alguna eventual reclamación, le 
rogamos que se ponga en contacto con el centro de 
servicio técnico (de preferencia por e-mail).  
E-Mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es 
Teléfono*: +34 91 67972 69
BRESSER Iberia SLU 
c/Valdemorillo,1 Nave B 
P.I. Ventorro del Cano 
28925  Alcorcón Madrid 
España
*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica 
dependen de las tarifas de los distribuidores); Las 
llamadas des del extranjero están ligadas a costes 
suplementarios..



Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

  @BresserEurope
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