AUFBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

WEINKUHLSCHRANK JC-58

FIREGKING'

Importeur:

Isabene UG (haftungsbeschrankt)
Kapellenweg 2

94553 Breitenhausen

Germany

DAs GERAT IST NUR FUR DEN BETRIEB IM HAUSHALT AUSGELEGT
UND IST AUSSCHLIESSLICH DAFUR ZU VERWENDEN.

Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur spéteren Verwendung auf
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Wir freuen uns, dass Sie sich fur ein Qualitatsprodukt der Marke FIREKING entschieden haben und danken Ihnen fur das
uns und unseren Produkten entgegengebrachte Vertrauen. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie wichtige Hinweise zur
Verwendung Ihres neuen Gerdts. Eine unsachgemasse Benutzung kann gesundheitliche Schaden sowie Sachschdden
verursachen. Lesen Sie deshalb die folgenden Hinweise sorgfaltig durch. Machen Sie sich mit dem Gerdt gut vertraut,
bevor Sie es in Betrieb nehmen. Nur so kann ein sicherer und einwandfreier Betrieb des Produktes gewdhrleistet werden.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung fur spdteres Nachschlagen auf.

Viel Freude mit Inrem neuen Weinkuhlschrank winscht Ihnen
Ihre CP Europe AG

Diese Bedienungsanleitung wurde mit grosstmaoglicher Sorgfalt zusammengestellt, Dennoch behalten wir uns vor, diese
Anleitung jederzeit zu optimieren und technisch anzupassen. Abbildungen kénnen vom COriginal abweichen. Im Zuge von
Projekiverbesserungen behalten wir uns technische und optische Verdnderungen am Artikel vor.
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1 | Sicherheitshinweise

A WARNUNG

Um das Risiko eines Brandes, eines elekirischen Schlages oder einer Verletzung bei der Verwendung des Gerdtes zu
verringem, beachten Sie die folgenden grundlegenden Vorsichtsmalnahmen:

Lesen Sie vor der Verwendung des Gerdts dieses Benutzerhandbuch, um sicherzustellen, dass Sie den groBtmaglichen
Nufzen aus dem Gerdf ziehen.

WARNUNG!

1)

2
3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

Uberpufen Sie das Gerdt vor der ersten Benutzung auf Beschadigungen und Vollsténdigkeit. Soliten Sie Beschadigun-
gen oder Unvollsténdigkeit feststellen, nehmen Sie das Gerdt nicht in Betrieb und kontaktieren Sie den Kundendienst.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerdt spielen.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dartber sowie von Personen mit veringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder be-
zUglich des sicheren Gebrauchs des Gerdts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzerwartung durfen nicht von Kindern ohne Aufsicht
durchgeflhrt werden.

Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder dhnlich qualifizierte
Personen ersetfzt werden, um eine Gefdhrdung zu vermeiden.

Um eine Gefdhrdung durch Instabilitdt des Gerdts zu vermeiden, muss es gemaB den Anweisungen befestigh werden.
Achten Sie beim Aufstellen des Gerdts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschadigt wird.
Platzieren Sie nicht mehrere tfragbare Steckdosen oder tragbare Netzteile an der RUckseite des Gerdts.

Halten Sie die Luftungsoffnungen im Gerdtegehduse oder in der Einbaukonstruktion frei von Hindernissen.

Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel zur Beschleunigung des Abtauprozesses, die
nicht vom Hersteller empfohlen werden.

10) Beschdadigen Sie nicht den Kaltemittelkreislauf.

11) Verwenden Sie keine elekirischen Gerdte in den GetrdnkelagerfGchern des Gerdts, es sei denn, es handelt sich um

den vom Hersteller empfohlenen Typ.

12) Bewahren Sie in diesem Gerdt keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbarem Treibmittel auf.

13) Dieses Gerdt ist fur die Verwendung in Haushalten und dhnlichen Anwendungen vorgesehen.

14) Kindern im Alter von 3 bis 8 Jahren ist das Be- und Enfladen von Kuhiger&ten erlaubot.

15) Um eine Verunreinigung von Getranken zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Langeres Offnen der Tir kann zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Féchem des Gerdts flhren.

- Reinigen Sie regelmdaBig Oberflchen, die mit Getrénken in Berthrung kommen kdnnen, und zugdngliche
Abflusssysteme.

- Reinigen Sie Wassertanks, wenn sie 48 h lang nicht benutzt wurden; spulen Sie das an eine Wasserversorgung
angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser enfnommen wurde.

- Wenn das Kuhlgerat IGngere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es aus, fauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es
und lassen Sie die Tur offen, um Schimmelbildung im Gerdt zu vermeiden.

-Hinweis: Dieses Gerat enthdlt das brennbare Kaltemittel R600a und den Schaumbildner Cyclopentan.
Vermeiden Sie bitte den Kontakt mit Feuer, wenn Sie es fransportieren und benutzen.

Wenden Sie sich bitte an einen Fachmann, wenn das Gerdt kaputt ist. Wenn Sie das Gerdt entsorgen, geben Sie es
bitte bei der ortlichen Entsorgungsstelle ab.

-Bewahren Sie diese Anleitung auf.

Wir Ubemehmen keine Garantie fur die Richtigkeit der Informationen, die sich auf technische Eigenschaften sowie die hier
vorliegende Dokumentation beziehen. Das in dieser Dokumentation beschriebene Produkt und ggf. dessen Zubehdr unter-
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liegen einer stdndigen Verbesserung und Weiterentwicklung.
Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, Komponenten, Zubehdr, technische Spezifikationen sowie die hier vorlie-
gende Dokumentation des Produktes ohne vorherige Ankundigung jederzeit zu dndem.

Dieses Gerdat ist fur die Verwendung im Haushalt und in &hnlichen Bereichen bestimmt, wie z. B. Personalkichen in Ge-
schdaften, BUros und anderen Arbeitsumgebungen, in Bauernhdusern und von Kunden in Hotels, Motels und anderen
Wohnbereichen, Bed-and-Breakfast-Umgebungen, Catering und éhnliche Anwendungen aulerhalb des Einzelhnandels.

Unsere Gerdte sind nicht fur die gewerbliche Nutzung bestimmt. Sie sind fur den Gebrauch im Haushalt ausgelegt.

2 | Verpackung und Entsorgung

Hinweise zu Umweltschutz und Verpackung
ACHTUNG! Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Styroporteile usw.) stellt eine Gefahrenquelle fir Kinder dar.

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial deshalb auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Verpackung
Bitte entsorgen Sie das gesamte Verpackungsmaterial mit Rucksicht auf die Umwelt. Dieses wurde sorgfdltig
ausgewdhlt und solite recycelt werden, um Rohstoffverbrauch und Abfdlle zu reduzieren.

Beachten Sie bei der Entsorgung die ortlichen Vorschriften.

Entsorgung von Altgeraten

Falls Sie dieses Gerdt als Ersatz fur ein altes Gerdt erworbben haben, entsorgen Sie Inr Alfgerdt bitte gemdaB den gesetzli-
chen Bestimmungen. Vor der Entsorgung muss das Gerat durch Abschneiden des Netzkabels untauglich gemacht wer-
den. Zur Entsorgung ist das Gerdt bei den zustandigen Sammelstellen abzugeben.

3 | Bestimmungsgemadsser Gebrauch

Das Gerdt ist fUr die Verwendung im Haushalt bestimmt. Der Hersteller haftet nicht fUr Schdden, die durch bestimmungs-
widrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

4 | Allgemeine Hinweise zum Gebrauch

WICHTIGE HINWEISE:

e Stellen Sie sicher, dass der Raum hinter dem Gerdt ausreichend belliftet ist.
* Eine konstante Instandhaltung gewdhrleistet einwandfreien Betrieb und optimale Leistung des Gerdtes.

*  ACHTUNG! Vor Reinigungs- oder Instandhaltungsarbeiten ist die Stromversorgung des Dunstabzugs durch Abziehen
des Steckers oder Abschalten/Herausdrehen der Sicherung zu unterbrechen.

*  Reinigen Sie verschmutze Oberfldchen regelmdagig von Verkrustungen.
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5 | Installation des Weinkihischranks

Warnhinweise vor Gebrauch
A Versichem Sie sich, dass das Gerat wahrend des Transports nicht beschadigt wurde.

Die Installation und der elekirische Anschluss muss unter Beachtung der Herstellervorschriften und unter Einhaltung der
ortlichen Vorschriften von einer ausgewiesenen Fachkraft ausgefuhrt werden.

Sicherheitshinweise zum Betrieb
Dieses Gerdt ist nur fur die freie Aufstellung konzipiert und solite nicht versenkt oder eingebbaut werden.

Stellen Sie Inr Gerdt auf einen Boden, der stabil genug ist, um das Gerdt bei voller Beladung zu tfragen. Um |hr Gerdt zu
nivellieren, stellen Sie die NivellierfuRe an der Unterseite des Gerdts ein.

Lassen Sie zwischen der Oberseite, der RUckseite und den Seiten des Gerdts einen Abstand von 10 cm, damit die richtige
Luftzirkulation zur KUhlung des Kompressors und des Verflussigers gewdhrleistet ist.

Stellen Sie das Gerdt entfemnt von direktem Sonnenlicht und Wé&rmequellen (Ofen, Heizung, Heizkdrper usw.) auf. Direkte
Sonneneinstrahlung kann die Acrylbeschichtung angreifen und Warmequellen kdnnen den Stromverbrauch erhdhen.
Auch extrem kalte Umgebungstemperaturen kbnnen dazu fUhren, dass das Gerdt nicht richtig funktioniert.

Vermeiden Sie es, das Gerdt in feuchten Bereichen aufzustellen.

SchlieBen Sie das Gerdt nur an eine ordnungsgemaRn installierte und geerdete Steckdose an. Schneiden oder entfernen
Sie unter keinen Umsté&nden den dritten (geerdeten) Pin des Netzkabels. Wenden Sie sich bei Fragen zur Stromversorgung
und/oder Erdung an einen zugelassenen Elekiriker oder ein autorisiertes Servicecenter.

Lassen Sie das Gerdt nach dem Einstecken in die Steckdose 2 bis 3 Stunden abkuhlen, bevor Sie irgendwelche Gegen-
sténde in das Fach legen.

6 | Teile des Gerdtes

w

=
= —
1: Oberes Scharnier 4: TUrgriff
2: Turdichtung 5: Auslageboden
3: Einlegebdden 6: Unteres Scharmier
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7 | Betrieb des Gerdts

Einstellen der Temperatur:

Tasten Funkfion:
1 Entfriegelungstaste: langes Dricken fur 2 Sekunden zum Entriegeln
Licht/CF-Taste: kurz dricken zum Ein- und Ausschalten; lang dricken zum Umschalten zwischen Fahrenheit und Celsius

Plus-Taste: Temperatureinstellung

N ow N

Minus-Taste: Temperatureinstellung

Automatische Sperrfunktion

Wenn alle Tasten 20 Sekunden lang nicht betdtigt werden, werden die Tasten automatisch gesperrt. Nach dem Sperren
kénnen die Plus- und Minustasten nicht mehr bedient werden. Die Entriegelungstaste und die Licht-/CF-Taste funktionieren
normal.

Automatische Licht-Aus-Funktion
Wenn alle Tasten 10 Minuten lang nicht betdtigt werden, schaltet sich die Lampe automatisch aus.

Einstellbarer Bereich
Mindestwert; 5°C / 41°F
Maximalwert: 18°C / 64°F

Anzeigebereich
Temperaturanzeigebereich des Bedienfeldes: 0~37°C / 32~99°F

Stabilitat der Anzeige

Im Celsius-Zustand: Wenn die von der Temperatursonde gemessene Temperatur innerhalb von + 1 ° C der eingestellten
Temperatur liegt, zeigt die Temperaturanzeige den eingesteliten Temperaturwert an.

Im Fahrenheit-Zustand: Wenn die von der Temperatursonde gemessene Temperatur innerhalb von = 2 ° F der eingesteliten
Temperatur liegt, zeigt die Temperaturanzeige den eingestellten Temperaturwert an.

Fehlercode

EE: «EE» wird angezeigt, wenn der Temperaturfuhler kurzgeschlossen oder abgeklemmt ist, blinkt und die Kihlung wird
gestoppt

LL: Wenn die von der Temperatursonde gemessene Temperatur niedriger als 0 Grad Celsius ist, wird «LL» angezeigt, blinkt
und die Kihlung wird gestoppt

HH: Wenn die von der Temperatursonde gemessene Temperatur hdher als 37 Grad Celsius ist, wird «<HH» angezeigt, blinkt
und die Kuhlung wird gestoppt

Zwangsabtaufunktion
Wenn der Kompressor 8 Stunden lang arbeitet, wird der Kompressor fur 45 Minuten ausgeschaltet

Speicherfunktion
Die Steuerplatine wird nach jedem Ausschalten wieder mit Strom versorgt, der Temperatureinstellwert und der Fahrenheit/
Celsius-Status sind die gleichen wie vor dem Ausschalten, und die Dauer der Ausschaltzeit ist nicht begrenzt
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8 | Hinweise zum Betrieb

Das Gerdt ist ausschlieBlich fur die Lagerung von Wein bestimmt.

Dieses Kuhlgerdt ist nicht fUr das Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.

Es wird empfohlen, den WeinkUhler auf 12 °C auszulegen.

Die Einlegebdden in der Werkseinstellung sind die effizienteste Energieausnutzung fur das Kuhigerat.

Um die Energie des Kuhlgerates moglichst effizient zu nutzen, wird folgende Kombination von Einlegelbdden empfohlen.

INSGESAMT GIBT ES VIER EINLEGEBODEN UND EINEN AUSLAGEBODEN

1. Einlageboden

2. Einlageboden

3. Einlageboden

4. Einlogeboden

Auslageboden

Wenn die Umgebungstemperatur 25 °C betragt und der WeinkUhler keine Flaschen geladen hat, dauert es etwa 30 Minu-
ten, um die Temperatur des WeinkUhlers von 5 °C auf 12 °C zu erhdhen. Unter den gleichen Umstdnden dauert es etwa
eine Stunde, um die Temperatur des Weinkuhlers von 12 °C auf 5 °C zu senken. Je kleiner die Temperaturspanne ist, desto
weniger Zeit wird bendfigt.

Es wird empfohlen, den Weinkuhler auf 12°C auszulegen.

Der Energieverbrauch betragt 0,39kWh/24h.

Wenn die Einstelltemperatur hdher als 12°C ist, ist der Energieverbrauch geringer.
Wenn die Einstellungstemperatur niedriger als 12 °C ist, ist der Energieverbrauch hoher.

Wenn der Kompressor 8 Stunden lang arbeitet, wird der Kompressor angehalten und 45 Minuten lang abgetaut.
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Fehlersuche und -behebung

Problem Mégliche Ursache Vorsorge/ Massnahme
Der Kuhlschrank funktioniert nicht Kein Strom / Gerdtekabel nicht richtig | Stromversorgung und Sicherung kont-
angeschlossen rollieren, Kabel richtig anschlieRen
Die Beleuchtung funktioniert nicht Der Lichtschalter wurde nicht gedruckt | Lichtschalter dricken
Gerdtekabel nicht angeschlossen Kabel richtig anschlieBen
Gerdt vibriert / Gerdt ist lauf Gerdt stent schief / unebener Grund Gerdt gerade ausrichten

Gerdt in Kontakt mit anderen Gegen- | Gerdt frei stellen
stnden oder Wanden

Gerdt kUhlt nicht richtig Falsche Temperatureinstellung Temperatur korrekt einstellen
Tr ist nicht richtig geschlossen TUr fest schlieBen
Gerdt steht im direkten Sonnenlicht Gerdt in den Schatten stellen oder von
oder in der N&he anderen Hitzequel- Hitzequellen entfernen
len
Schlechte Wérmeableitung Bitte prufen, ob um das Produkt herum

genugend Kuhlraum / Luftzirkulation
vorhanden ist

| Kundenservice

Sollten die genannten Losungsmaoglichkeiten keine Abhilfe schaffen, liegt moglicherweise eine groBeres technisches Pro-
blem vor. Falls Sie unseren Kundenservice in Anspruch nehmen mdéchten oder Ersatzteile bendtigen, wenden Sie sich bitte
an den Handler, bei dem das Gerdt gekauft wurde. Bewahren Sie |hre Quittung bitte als Kaufnachweis auf.

ACHTUNG! Machen Sie auf keinen Fall Reparaturversuche an elekirischen/elekironischen Komponenten des Gerdts.
Rufen Sie den Kundendienst.

Ist die Lampe in Ihrem Kiihlschrank ausgefallen, wenden Sie sich ebenfalls an den Kundendienst.

| Garantie

Unsere Gerdte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprtift. Ausgesuchte Materialien und
hoch entwickelte Technologien sorgen fur einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Solite Ihr Gerdt dennoch einen
Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung an das Geschdft, in
dem Sie Ihr Gerat gekauft haben. Alle Garantieanspriuche nach diesen Bestimmungen sind ausschliesslich gegentber
Ihrem Handler geltend zu machen.

I. Dauer und Beginn der Garantie

Far Inr Produkt gewdhren wir eine Garantiezeit von 36 Monaten ab Kaufdatum. In diesem Zeitraum werden an dem Gerat
festgestellite Material- oder Produkfionsfehler von uns kostenlos behoben. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschliesslich
auf Mangel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurlckzufUhren sind und ist auf die Behebung dieser Mangel bzw. den
Austausch des Gerdtes beschrankt,

Die Garantiezeit fUr Verschleissteile betragt 12 Monate ab Kaufdatum.

Die Inanspruchnahme von Garantieleistungen setzt die Vorlage des Kaufbeleges und die Einhaltung der Garantiefrist
VOraus.

Garantieanspriche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Defekt erkannt wurde, gel-
tend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprichen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen.
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Il. Inhalt und Umfang der Garantie

Ihr Gerat wird sorgfaltig gepruft. FUr den Fall, dass der Garantieanspruch zu Recht besteht, entscheiden wir, auf welche Art
der Schaden behoben werden soll/wird. Im Reparaturfall sorgen wir fUr eine fachgerechte Ausfuhrung. Eine Reparatur oder
der Austausch des Gerdtes fUhren weder zu einer Verldngerung der Garantiezeit noch wird hierdurch fUr dieses Gerdt oder
fUr etwaige eingebaute Ersatzteile eine neue Garantiezeit in Gang gesetzt.

lll. Einschr@nkungen der Garantie

Bitte beachten Sie, dass unsere Gerdte bestimmungsgemass nicht fUr den gewerblichen, handwerklichen oder industriel-
len Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerdt in Gewerbe-, Handwerks-
oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tatigkeiten eingesetzt wird.

1. Eine Garantie besteht nicht bei Fehlern oder Mangeln, die auf folgendes zurlckzufihren sind:

Transportschdden

Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung (auch Nichtbeachtung der Wartungs- und Reinigungsanweisungen)
Fehlerhafte Installation

Missbrauchliche oder unsachgemasse Anwendungen

Nicht bestimmungsgemasser Gebrauch (z. B. Einsatz des Gerdtes in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrie-
ben sowie bei gleichzusetzenden Tatigkeiten)

Eindringen von Fremdkérpern (wie z. B. Spinnweben, Insekten)
Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schdden durch Herunterfallen)

Unsachgemass ausgeflhre Reparaturen oder Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen und/oder
Unternehmen

Verwendungsgemadssen, Ublichen Verschleiss

Anpassung an national unterschiedliche, technische oder sicherheitsrelevante Anforderungen, wenn das Pro-
dukt nicht in dem Land eingesetzt wird, fUr das es technisch konzipiert und hergestellt worden ist

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile (z. B. Glas, Kunststoff, Gluhlampen).

Geringfugige Aenderungen gegenuber Prospekten oder Mustern oder friher gelieferter Ware gelten nicht als
Mangel. Gleiches gilt bei lediglich geringfigigen Abweichungen von der Sollbeschaffenheit, die fur Wert- und Ge-
brauchstauglichkeit des Gerates unerheblich sind.

4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn an dem Gerdt bereits Eingriffe vorgenommen wurden.

Schaltbild
Netzstecker
L
E— Steuerungsplatine
N >
Luftung Steuerung DC12V  DC12V
D L] Legl L3 [esl

Uberspann:n?l
Schutz

PTC
Starter”

[ DISPLAY |

/ l LED
Kompressor
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13 | Technische Daten

Modell JC-58

Typ WeinkUhlschrank
Volumen 53 Liter
einstelloare Temperatur 5°bis 18°C

Spannung 220-240V /50 Hz
Nennstrom 0.6 A

KUhimittel R600a (219)
Leistung Lampe W

Abmessung (B x Tx H)

430 x 450 x 640 mm

Gewicht brutto ca. 19.5kg
Gewicht netto ca.18.0kg

Entsorgen Sie Inren WeinkUhischrank nicht im Hausmull, sondern bringen Sie
diese in eine Annahmestelle fur elekironische Aligerdte.

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Staftdessen solite es bei einer
enfsprechenden Sammelstelle fur das Recycling von elekirischen und elekironischen
Gerdten abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt
ordnungsgema entsorgt wird, fragen Sie dazu bei, mbgliche negative Folgen fur die
Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die
unsachgemaRe Entsorgung dieses Produkts verursacht werden kénnten.,
Ausfuhrlichere Informationen Uber das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei lhrer
Gemeindeverwaltung, Ihrem Hausmullentsorgungsdienst oder dem Geschdft,

in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Achten Sie bei der Verwendung, Wartung und Entsorgung des Gerdats auf ein dhnliches Symbol wie
auf der linken Seite, das sich auf der Ruckseite des Gerats (RUckwand oder Kompressor) befindet
und gelb oder orangefarben ist.

Es ist ein Warmsymbol fur Brandgefahr. In den Kdaltemittelleitungen und im Kompressor befinden sich
brennbare Materialien.

Bitte halten Sie das Gerdt wahrend des Gebrauchs, der Wartung und der Entsorgung weit von einer
Feuerguelle entfernt.

Auf Anfrage kann die Bedienungsanleitung auch in digitaler Form zur VerfUgung gestellt werden.
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CP Eurore AG

Haldenstrasse 1 ¢ CH-6340 Baar ¢ Schweiz
Telefon +41/(0) 52 / 23 50 440
Telefax +41/(0) 52 / 23 50 449

info@cp-europe.com



