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Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich flir unser Produkt entschieden haben. Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit

dem Gerat.
E:[i] Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnun-
gen auf dem Gerat und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerat verkaufen oder weiterge-
ben, handigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Pro-
duktes ist.

Zeichenerklarung

Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene
Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, moglichen Konsequenzen vorzubeugen.

A GEFAHR!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird,
den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

A WARNUNG!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

A VORSICHT!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, eine geringfligige oder maRige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor moglichen Sachschaden.

®
1 Dieses Symbol gibt Ihnen nutzliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

Mit diesem Symbol markierte Produkte erfiillen die Anforderungen der EU-Richtlinien (siehe Kapi-
tel ,Konformitatsinformation®).

[:E] HINWEIS!
Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!

Schutzklasse I
Elektrogerate der Schutzklasse Il sind Elektrogerate die durchgehend doppelte und/oder verstarkte
I Isolierung besitzen und keine Anschlussmoglichkeiten fiir einen Schutzleiter haben. Das Gehduse ei-
nes isolierstoffumschlossenen Elektrogerates der Schutzklasse Il kann teilweise oder vollstandig die
zusatzliche oder verstarkte Isolierung bilden.




Lieferumfang

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Dies ist ein Gerat der Unterhaltungselektronik und ist auch flir Multimediaanwendungen geeignet. Dieses Gerat
dient zum Empfang und zur Wiedergabe von Fernsehprogrammen. Die unterschiedlichen Anschlussmaoglichkei-
ten ermdglichen eine zusatzliche Erweiterung der Empfangs- und Wiedergabequellen (Receiver, DVD-Player, DVD-
Recorder, Videorecorder, PC etc.). Ihr Gerat bietet Ihnen vielfaltige Moglichkeiten der Nutzung.

Das Gerat ist nur flir den privaten und nicht flir den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.
 Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemaRen Gebrauchs die Haftung erlischt.

e Bauen Sie das Gerat nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmig-
ten oder gelieferten Zusatzgerate.

e Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehorteile.

* Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere
Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemaR und kann zu Personen- oder Sachschdden fiihren.

* Nutzen Sie das Gerat nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.
* Dieses Gerat ist nur flr den Gebrauch in trockenen Innenrdumen geeignet.
» Dieses Gerat ist nicht als Datenmonitor fiir Buroarbeitsplatze geeignet.

Ultra HD

Ihr Smart-TV ist mit dem Merkmal ,Ultra-HD" ausgestattet. Das bedeutet, dass er grundsatzlich hochauflosende Bil-
der vier mal feiner als Full HD wiedergeben kann. Voraussetzung ist, dass ein Ultra-HDTV-Signal vorliegt.

HDR (High Dynamic Range)

Die HDR-Technologie bietet einen erhohten Dynamikumfang bzgl. der Helligkeitswerte der dargestellten Farben.
Das bedeutet, dass jeder wiedergegebene Farbwert nicht mehr nur in maximal 256, sondern in 1024 Abstufungen
dargestellt werden kann. Durch die Vervierfachung des Dynamikbereichs werden die dunkelsten Bildbereiche
noch dunkler, und die hellsten Bildbereiche noch heller abgebildet. Es entsteht ein realistischerer Eindruck und es
werden Details sichtbar, die bei einem geringeren Helligkeitsfeld nicht erkennbar waren. HDR muss vom Sender,
Streaming Dienst oder von der Hardware des angeschlossenen Gerdtes und der Blue Ray unterstiitzt werden.

° Wahlen Sie fiir die HDMI-Eingange im Menu QUELLEN > QUELLEN-EINSTELLUNGEN die Einstellung ER-
P | WEITERT, wenn Inhalte mit HDR wiedergegeben werden sollen.

Lieferumfang

Bitte Uberprifen Sie die Vollstandigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach
dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von lhnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:
e Ultra HD Smart-TV
e Fernbedienung (RC1822) inkl. 2 Batterien Typ LRO3 (AAA) 1,5V
e StandfuRe inkl. Befestigungsschrauben
e Dokumentation

A GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Verpackungsfolien konnen verschluckt oder unsachgemaR benutzt werden, daher besteht
Erstickungsgefahr!

- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kindern fern.



Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Betriebssicherheit

— Uberpriifen Sie das Gerat vor der ersten Verwendung nach Schaden. Ein defektes oder
beschadigtes Gerat darf nicht in Betrieb genommen werden.

— Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Personen mit verrin-
gerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezuglich des sicheren
Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren
verstanden haben.

- Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung durfen nicht
von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefuhrt werden.

A GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug! Verpackungsfolien konnen verschluckt oder unsachge-
maR benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kindern fern.

A GEFAHR!

Stromschlaggefahr!
Gefahr eines elektrischen Schlages, Kurzschluss- und Brandgefahr!

- Offnen Sie niemals das Geh&duse des LCD-TVs und fiihren Sie keine Gegenstande durch die
Schlitze und Offnungen ins Innere des LCD-TVs ein.

A WARNUNG!

Uberhitzung! Brandgefahr!
Uberhitzung kann Beschadigungen des LCD-TVs und Brandgefahr zur Folge haben!

- Schlitze und Offnungen des TV-Gerats dienen der Beliiftung. Decken Sie diese Offnungen
nicht, z. B. mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhangen etc., ab.

— Uben Sie keinen Druck auf das Display aus. Es besteht die Gefahr, dass das Glas des Bild-
schirmes bricht.

- Die Fernbedienung besitzt eine Infrarot-Diode der Klasse 1. Betrachten Sie die LED nicht
mit optischen Geraten.

A VORSICHT!

Verletzungsgefahr!
Bei gebrochenem Display besteht Verletzungsgefahr!

- Beruhren Sie nicht das Display mit den Fingern oder mit kantigen Gegenstanden, um Bescha-
digungen zu vermeiden.

- Packen Sie mit Schutzhandschuhen die geborstenen Teile ein.

- Waschen Sie anschlieRend lhre Hande mit Seife, da nicht auszuschlieRen ist, dass Chemikalien
austreten konnen.




Sicherheitshinweise

- Senden Sie die Bruchteile zur fachgerechten Entsorgung an lhr Service Center.

Trennen Sie das Gerat im Notfall sofort vom Netz und benutzen Sie es erst wieder, wenn es
durch ein befahigte Person oder den Kundendienst gepruft wurde. Eine Notsituation liegt
u. a. dann vor, wenn z. B. Rauch oder ungewohnliche Gerausche aus dem Gerat kommen,
Wasser eingedrungen ist, das Netzkabel oder das Gehduse beschadigt ist.

Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn:

das Netzkabel angeschmort oder beschadigt ist
FlUssigkeit in das Gerat eingedrungen ist

das Gerat nicht ordnungsgemaR funktioniert

das Gerat gestiirzt, oder das Gehause beschadigt ist
Rauch aus dem Gerat aufsteigt

Aufstellungsort

Die Wandmontage des TV-Gerates darf eine Hohe von 2 m nicht liberschreiten. Das Gerat
muss an feste Oberflachen wie Zement oder Beton montiert werden.

Neue Gerate konnen in den ersten Betriebsstunden einen typischen, unvermeidlichen
aber vollig ungefahrlichen Geruch abgeben, der im Laufe der Zeit immer mehr abnimmt.
Um der Geruchsbildung entgegenzuwirken, empfehlen wir Ihnen, den Raum regelmaRig
zu lUften. Wir haben bei der Entwicklung dieses Produktes Sorge daflir getragen, dass gel-
tende Grenzwerte deutlich unterschritten werden.

Halten Sie Ihren LCD-TV und alle angeschlossenen Gerate von Feuchtigkeit fern und ver-
meiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Das Nichtbeachten dieser Hin-
weise kann zu Storungen oder zur Beschadigung des LCD-TVs fuhren.

Betreiben Sie Ihr Gerat nicht im Freien, da duRere Einfliisse wie Regen, Schnee etc. das
Gerat beschadigen konnten.

Das Gerat darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Fliissig-
keit gefiiliten GefaRe (Vasen oder dhnliches) auf oder in die Nahe des Gerates. Das GefaR kann
umkippen und die Flissigkeit kann die elektrische Sicherheit beeintrachtigen.

HINWEIS!

Beschadigungsgefahr!
Bei Kerzen und anderen offenen Flammen besteht Verletzungsgefahr.

- Halten Sie Kerzen und andere offene Flammen zu jeder Zeit von diesem Produkt fern, um das
Ausbreiten von Feuer zu verhindern.

Achten Sie auf gentigend groRe Abstande in der Schrankwand. Halten Sie einen Mindest-
abstand von 10 cm rund um das Gerat zur ausreichenden Beluftung ein.

Vermeiden Sie Blendwirkungen, Spiegelungen und zu starke Hell-Dunkel-Kontraste, um
Ihre Augen zu schonen.

Der optimale Betrachtungsabstand betragt 3 mal die Bildschirmdiagonale.



Sicherheitshinweise

A GEFAHR!

Verletzungsgefahr! Lebensgefahr!

Stellen Sie ihr TV-Gerat nur auf stabile Untergriinde. Umsturzende Fernsehgerate konnen zu ernst-

haften Verletzungen und zum Tod flihren. Viele Verletzungen, speziell bei Kindern, konnen ver-

mieden werden, indem folgende VorsichtsmaRnahmen getroffen werden.

- Betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage,
um Stiirze des LCD-TVs zu vermeiden.

Benutzen Sie nur die mit dem TV-Gerat mitgelieferten StandftiRe und Schrauben.
Benutzen Sie nur Mdbel, die ein sicheres Aufstellen des TV-Gerdtes gewadhrleisten.
Achten Sie darauf, dass das TV-Gerat nicht tber die Kanten des Mobels hinausragt.

Stellen Sie das TV-Gerat nicht auf hoch aufgehangte Mdbel, wie z. B. Hdngeschranke oder
Regale, ohne beides, Mobel und TV-Gerat, sicher und stabil zu befestigen. Achten Sie hier
auf die korrekte Montage der Mobel und liberschreiten Sie nicht deren maximale Traglast.
Legen Sie keine Decken oder Ahnliches unter das TV-Gerat, um einen sicheren Stand zu
gewabhrleisten.

Weisen Sie Kinder auf die Gefahren hin, die durch das Klettern auf Mobel bestehen, wenn
Sie versuchen an das TV-Gerat oder dessen Bedienelemente zu gelangen.

Wenn Sie lhr TV-Gerat einlagern oder umsetzen, beachten Sie ebenfalls die oben genannten
Sicherheitshinweise.

Umgebungstemperatur

Das Gerat kann bei einer Umgebungstemperatur von +5 °C bis +35 °C und bei einer relati-
ven Luftfeuchtigkeit von 20 % - 85 % (nicht kondensierend) betrieben werden.

- Im ausgeschalteten Zustand kann der LCD-TV bei -20 °C bis +60 °C gelagert werden.
- Wahren Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen

Storquellen (Fernsehgerat, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstorun-
gen zu vermeiden.

- Ziehen Sie wahrend eines Unwetters oder wenn das Gerat fur langere Zeit nicht benutzt

wird den Stecker aus der Steckdose und das Antennenkabel aus der Antennenbuchse.

HINWEIS!

Beschdadigungsgefahr!

Bei groRen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur

Feuchtigkeitsbildung innerhalb des LCD-TVs kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursa-

chenkann.

- Warten Sie nach einem Transport des LCD-TVs solange mit der Inbetriebnahme, bis das Gerat
die Umgebungstemperatur angenommen hat.



Sicherheitshinweise

Reparatur

— Uberlassen Sie die Reparatur Ihres LCD-TVs ausschlieBlich qualifiziertem Fachpersonal.

- Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich ausschlieBlich an unsere autori-
sierten Servicepartner.

- Stellen Sie sicher, dass bei Ersatzteilen nur die vom Hersteller angegebenen benutzt wer-
den. Die Benutzung von unpassenden Ersatzteilen kann zur Beschadigung des Gerates
oder zur Gefahr eines Brandes fuihren.

Sicherheit beim AnschlieBen

Stromversorgung

- Auch im deaktivierten Zustand sind Teile des Gerates unter Spannung. Um die Stromver-
sorgung zu lhrem LCD-TV zu unterbrechen oder das Gerat ganzlich von Spannung frei zu
schalten, trennen Sie das Gerat vollstandig vom Stromnetz. Ziehen Sie hierfur den Netz-
stecker aus der Steckdose.

A GEFAHR!

Stromschlaggefahr!
Bei geoffnetem Gehause besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
- Offnen Sie nicht das Gehause des Gerats. Es enthalt keine zu wartenden Teile.

- Betreiben Sie den LCD-TV nur an geerdeten Steckdosen mit 220 - 240 V ~50 Hz. Wenn Sie
sich der Stromversorgung am Aufstellort nicht sicher sind, fragen Sie bei Ihrem Energie-
versorger nach.

— Die Steckdose muss immer leicht erreichbar sein, um den Netzstecker in einer Notsituation
schnell aus der Steckdose ziehen zu konnen.

- Umdie Stromversorgung zu lhrem TV-Gerat zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose.

— Wir empfehlen zur zusatzlichen Sicherheit die Verwendung eines Uberspannungsschut-
zes, um lhren LCD-TV vor Beschadigung durch Spannungsspitzen oder Blitzschlag aus
dem Stromnetz zu schitzen.

- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darliber stolpern kann.
- Stellen Sie keine Gegenstande auf die Kabel, da diese sonst beschadigt werden konnten.
- Berlihren Sie den Stecker nicht mit nassen Handen.

— Fassen Sie den Stecker immer am Gehause an und ziehen Sie ihn niemals am Kabel aus
der Steckdose.

- Beachten Sie, dass das TV-Gerat auch im Standby-Betrieb weiterhin Strom verbraucht.

10



Sicherheitshinweise

Sollte sich das Gerat im USB Modus (Mediaplayer), im optionalen HbbTV Modus oder im
optionalen LAN/WLAN Betrieb (Mediaplayer/Portal) durch eine elektrische Entladung

abschalten und wieder neu starten, kann es den letzten Betriebszustand nicht selbst-
standig wiederherstellen. Bitte starten Sie die entsprechenden Medien oder Anwen-
dungen erneut.

Die zuletzt getroffenen Benutzereinstellungen konnten durch eine statische Entladung,
die ein Abschalten des TV verursacht, ggf. nicht wieder hergestellt werden, da diese erst
5 Minuten nach einem Programmwechsel abgespeichert werden.

Alle Multimediagerate, die an die entsprechenden Anschiisse des TV-Gerates angeschlos-
sen werden, missen den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie entsprechen.

Umgang mit Batterien

A WARNUNG!

Explosionsgefahr!

Batterien konnen brennbare Stoffe enthalten und auslaufen, sich stark erhitzen, entziinden oder
gar explodieren.

- Vermeiden Sie unsachgemaRe Behandlung, um Schaden flir Ihr Gerat und lhre Gesundheit zu
vermeiden.

Befolgen Sie unbedingt folgende Hinweise:

Halten Sie Kinder von Batterien fern.
Sollten Batterien verschluckt worden sein, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Laden Sie Batterien niemals auf (es sei denn, dies ist ausdriicklich angegeben).
Entladen Sie die Batterien niemals durch hohe Leistungsabgabe.
SchlieRen Sie die Batterien niemals kurz.

Setzen Sie Batterien niemals UbermaRiger Warme wie durch Sonnenschein, Feuer oder
dergleichen aus!

Zerlegen oder verformen Sie die Batterien nicht.

Ilhre Hande oder Finger konnten verletzt werden oder Batteriefllssigkeit konnte in Ihre
Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spulen Sie die entsprechenden
Stellen mit einer groRen Menge klaren Wassers und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
Vermeiden Sie starke StoRe und Erschutterungen.

Vertauschen Sie niemals die Polaritat.

Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurz-
schllsse zu vermeiden.

Vermischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.
Dies konnte bei lhrer Fernbedienung zu Fehlfunktionen flihren. Darliber hinaus wiirde sich die
schwdchere Batterie zu stark entladen.

Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus der Fernbedienung. Bei leeren Batterien
besteht erhohte Auslaufgefahr.

Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn diese uber einen langeren Zeit-
raum nicht benutzt wird.

Ersetzen Sie alle verbrauchten Batterien Fernbedienung gleichzeitig mit neuen Batterien
des gleichen Typs.

1



Konformitatsinformation

- Isolieren Sie die Kontakte der Batterien mit einem Klebestreifen, wenn Sie Batterien lagern
oder entsorgen wollen.

- Bei Bedarf reinigen Sie die Batterie- und Geratekontakte vor dem Einlegen.

- Tragen Sie bei ausgelaufenen Batterien Schutzhandschuhe und reinigen Sie die Kontakte
grundlich.

Konformitatsinformation
Hiermit erklart Medion AG, dass sich dieses Gerat in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen
und den tbrigen einschlagigen Bestimmungen befindet und alle in der EU erforderlichen Richtlinien erfullt:
* Funkanlagenrichtline 2014/53/EU
 Oko-Design Richtlinie 2009/125/EG
e RoOHS-Richtlinie 2011/65/EU
Die vollstandige EU-Konformitatserklarung kann unter www.medion.com/conformity heruntergeladen werden.

C€

Bedingt durch den 5 GHz-Frequenzbereich der eingebauten Wireless LAN Losung ist der Gebrauch in den EU-Landern
(s. Tabelle) nur innerhalb von Gebdauden gestattet.

AT BE BG Cz DK
EE FR DE IS IE
IT EL ES cY LV
LI LT LU HU MT
NL NO PL PT RO
S| SK TR Fl SE
CH HR

AT = Osterreich, BE = Belgien, BG = Bulgarien, CZ = Tschechien, DK = Danemark, EE = Estland, FR = Frankreich,
DE = Deutschland, IS = Island, IE = Irland, IT = Italien, EL = Griechenland, ES = Spanien, CY = Zypern,

LI = Liechtenstein, LV = Lettland, LT = Litauen, LU = Luxemburg, HU = Ungarn, MT = Malta, NL = Niederlande,
NO = Norwegen, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Rumanien, SI = Slowenien, SK = Slowakei, TR = Turkei,

FI = Finnland, SE = Schweden, CH = Schweiz, HR = Kroatien
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Geratelbersicht

Gerateiibersicht

Vorderseite

P

o Bildschirm

Infrarot-Sensor: Empfangsfeld fiir die Infrarot-Signale der Fernbedienung.
Betriebsanzeige: leuchtet auf, wenn sich das Gerat im Standby-Modus befindet.
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Geratelbersicht

Riickseite und rechte Seite

4 °

o= (oKD 9= B- G} X0 G- 0]

NIRRT ]

@

!
HDMI 2 e
HDMI 3
HDMI 4

©0®
x_

COMMON INTERFACE (CI+): Einschubfach zur Nutzung von Pay-TV-Karten
USB (5V ==, 500 mA max.): USB-Anschluss flir Medienwiedergabe/Aufnahme (PVR)

HDMI 1: HDMI-Anschluss flir Gerate mit HDMI-Ausgang

o G 9 Zum Anschluss eines Kopfhorers mit 3,5-mm-Klinkenstecker

O ': Multifunktionschalter fiir Standby-Funktion, Kanalumschaltung, Eingangsquellenanwahl und Lautstar-
keeinstellung. Befindet sich das Gerat im Standby-Modus, so konnen Sie das Gerat durch kurzes Drlicken
des Tasters einschalten. Driicken Sie den Taster kurz im laufenden Betrieb, um das Funktionsment zu off-
nen. Driicken Sie anschlieRend den Taster weiterhin kurz, um die gewtinschte Funktion zu wahlen. Halten
Sie dann den Taster gedrtickt, um das Ment der gewahlten Funktion zu 6ffnen. Im Falle der Standby-Funk-
tion schaltet das Gerat daraufhin in den Standby-Modus. Durch kurzes Driicken kdnnen Sie im Mendi die
Einstellung verandern. Halten Sie anschlieRend den Taster gedrtickt, um die vorgenommene Einstellung
zu Ubernehmen. Das Funktionsmendi schlielt sich automatisch nach einigen Sekunden, wenn keine Be-
dienung mehr erfolgt.

e HDMI 2-4: HDMI-Anschluss fur Gerate mit HDMI-Ausgang (HDMI 2 kann flir CEC/ARC genutzt werden)

a LNB (13 V/18 V=—, 300 mA max.): Zum Anschluss der Antenne (Satellit)
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Geratelibersicht
ANT.: Zum Anschluss der Antenne (analog, DVB-T oder DVB-C)
VGA: VGA Anschluss zum Anschluss eines PCs/eines YUV/YPbPr-Adapters (optional)
BACK AV IN: Audio/Video-Eingang (Cinch)
SPDIF Optic. OUT: Digitaler Audio-Ausgang (optisch)
LAN: Netzwerkanschluss zur Verbindung mit dem Internet

Befestigungslocher fur eine Wandhalterung

e | Die Wandmontage des TV-Gerates darf eine Hohe von 2 m nicht Gberschreiten. Das Gerat muss an
1 | feste Oberflichen wie Zement oder Beton montiert werden.
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Geratelbersicht

Fernbedienung

| o [
L))

WMEDION
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Geratelbersicht

[ (sOURCE): Eingangssignal angeschlossener Gerate anwahlen

Zifferntasten:
TV: Programmwahl, Videotext: Seitenwahl

TXT :Videotext einschalten
2 x drlicken = transparent stellen
3 xdriicken = schlielRen

P v/ ~: Programmwahltasten
TV: ndchste (+) / vorherige (-) Programm auswahlen; Videotext: nachste (+) / vorherige (-) Seite auswahlen

-_— —_—
(o] N

(1) (MEN U ): Menii offnen und schlieRen

INFO: Digital-TV: Anzeigen von Informationen (z. B. aktuelle Programmnummer)

Richtungstaste a : Im Meni nach oben

Digital-TV: Infoleiste des aktuellen Programms auswahlen, Videotext: die nachste Seite auswahlen;
Richtungstaste v : Im Menu nach unten,

Digital-TV: Infoleiste des aktuellen Programms auswahlen, Videotext: die vorherige Seite auswahlen;
Richtungstaste < :Im Menu nach links

Videotext: Unterseite aufrufen;

Richtungstaste » : Im Menu nach rechts

Videotext: Unterseite aufrufen

EXIT: Menu verlassen

N N —_
6006 6

MEDION: Offnen des MEDION®-Portals
PRIME VIDEO:Amazon Prime Video-Portal aufrufen

Rote Taste: Flir Teletext oder Mendis, HbbTV
Griine Taste: Fiir Teletext oder Mendis
Gelbe Taste: Fiir Teletext oder Mentis
Blaue Taste: Flir Teletext oder MentUs

g% Medientasten

«: Schneller Riicklauf;

»: Schneller Vorlauf;

e : Aufnahme starten (PVR);
m: Wiedergabe stoppen;

» : Wiedergabe starten;

Il : Wiedergabe unterbrechen

NEN N N
06000

€L : YouTube /Multifunktionstaste fiir Programmplatz oder Eingangsquelle

NETFLIX: Netflix-Portal aufrufen

BACK: In Menus einen Schritt zurtick, TV: vorheriges Fernsehprogramm einstellen (Swap-Funktion)
OK: In bestimmten Menis Auswahl bestatigen

EP G: Digital-TV: elektronisches TV-Programm aufrufen

V-/+ : Lautstarke erhohen (+) oder verringern (-)

8¢ stummschalten

w w w w w W N N
(8] ~ w N - o O co

LANG.: Analog-TV: Stereo/Mono;
Digital-TV: Audiosprache auswahlen (sofern verfligbar)

A O:smart-Tv ein-/ausschalten (Standby-Modus ein-/ausschalten).

3
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Inbetriebnahme

Programmierung der Multifunktionstaste <

Die Taste ™! konnen auf einen beliebigen Programmplatz oder eine bestimmte Eingangsquelle programmiert
werden.

- Wahlen Sie zuerst die gewlinschte Funktion aus und halten danach die Taste flir 5 Sekunden gedrickt, bis
MEIN SCHALTER WURDE GESETZT auf dem Bildschirm angezeigt wird. Dies bestatigt die neue
Programmierung.

° Nach jeder ERSTINSTALLATION wird die personliche Tastenprogrammierung geloscht und in den Aus-
1 lieferungszustand zurlickgesetzt.

Inbetriebnahme

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte unbedingt die ,Sicherheitshinweise”.

|

Auspacken

e Wahlen Sie vor dem Auspacken einen geeigneten Platz zum Aufstellen.

« Offnen Sie den Karton sehr vorsichtig, um eine mdgliche Beschadigung des Gerates zu verhindern. Dies
kann passieren, wenn zum Offnen ein Messer mit einer langen Klinge verwendet wird.

e Inder Verpackung befinden sich verschiedene Kleinteile (Batterien, u. a.). Halten Sie diese von Kindern fern,
es besteht Verschluckgefahr.

e Bewahren Sie das Verpackungsmaterial bitte gut auf und benutzen Sie ausschlieRlich dieses, um den Fern-
seher zu transportieren.

A GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Verpackungsfolien konnen verschluckt oder unsachgemaR benutzt werden, daher besteht
Erstickungsgefahr!

- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kindern fern.
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Inbetriebnahme

Montage

Befestigen Sie den Fulk wie in der Zeichnung abgebildet. Flihren Sie diesen Schritt vor dem Anschluss des Smart-

TVs durch (siehe Abb. 1).
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Inbetriebnahme

Batterien in die Fernbedienung einlegen

- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rlickseite der Fernbedienung.

- Legen Sie zwei Batterien vom Typ LRO3 / AAA/ 1,5V in das Batteriefach der Fernbedienung ein. Beachten Sie
dabei die Polung der Batterien (im Batteriefachboden markiert).

- SchlieRen Sie das Batteriefach.

HINWEIS!

Beschadigungsgefahr!
Die Fernbedienung konnte durch auslaufende Batterien beschadigt werden, wenn Sie sie langere
Zeit nicht benutzen!

- Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn das Gerat langere Zeit nicht
benutzt wird.

Antenne anschlieBen

Ihr Smart-TV untersttitzt unterschiedliche Antennensignale.
An den Anschluss mit der Bezeichnung ANT. @D kénnen Sie folgende Bildsignale einspeisen:
e Uber Analog Kabel / eine Analoge Hausantenne,
e Uber eine DVB-T2/ DVB-T' Antenne oder
e Ubereinen DVB-C' Anschluss (digitaler Kabelanschluss)
- Stecken Sie ein Antennenkabel entweder von der Hausantenne / vom analogen Kabelanschluss, von der
DVB-T Antenne oder vom DVB-C Anschluss in den Antennenanschluss am Smart-Tv.
An den Anschluss mit der Bezeichnung LNB € haben Sie zusatzlich noch die Moglichkeit eine digitale Satelliten-
anlage anzuschlieRen.

- Schrauben Sie den F-Stecker eines Koaxialantennenkabels an den Anschluss am Smart-TV fest.

e | Umverschlisselte/kostenpflichtige Programme empfangen zu konnen, ist der Einsatz
P | eines CI-Moduls (Conditional Access Module) und einer entsprechenden Karte erforder-
lich. Setzen Sie dazu ein CI-Modul (im Fachhandel erhdltlich) in den daflir vorgesehenen
Schacht an der linken Gerateseite ein (COMMON INTERFACE). In das CI-Modul stecken Sie
anschlieRend die Karte lhres Anbieters.

Stromversorgung anschlieBen
- Verbinden Sie den Netzstecker am Gerat mit einer gut erreichbaren Netzsteckdose 220 - 240 V ~ 50 Hz.

Smart-TV ein- und ausschalten

- Sobald das Gerat am Netz angeschlossen wird, befindet es sich im Standby-Modus.

- Um das Gerat aus dem Standby-Modus einzuschalten, driicken Sie
e ander Fernbedienung: die Q) StandbyTaste, eine Zifferntaste oder eine der P~ / a Tasten €,
e am Gerit: Multifunktiontaster O @.

- Mitder ® Standby-Taste der Fernbedienung oder durch Driicken des Multifunktionstasters O schalten Sie
das Gerat in den Standby-Modus. Das Gerat wird zwar ausgeschaltet, aber es wird weiterhin Strom
verbraucht.

° Bei fehlendem Eingangssignal schaltet das Gerat automatisch in den Standby-Modus. Auf dem Bild-

1 schirm wird bis dahin ein Countdown-Timer eingeblendet. Diese Funktion steht nicht bei allen Quellen

zur Verfigung.

' Dieser Service muss in lhrer Region verfiigbar sein.
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Sendersuche nach dem ersten Einschalten

o ten Energieverbrauch erscheinen.

1

Inbetriebnahme

Bei verschiedenen Menupunkten kann bei Anderung der Einstellungen ein Hinweis auf einen erhoh-

Wenn Sie lhr Gerat zum ersten Mal einschalten, werden Sie durch die Erstinstallation geflihrt. Sie konnen die Er-
stinstallation jederzeit Uber das MenU EINSTELLUNGEN > INSTALLATION > ERSTE INSTALLATION aufrufen und er-

neut durchflihren.

1 2 3 4 )

Willkommen, wahlen Sie bitte lhre Sprache aus!
Meniisprache einstellen.

Dansk Deutsch Eesti English Espafiol
Frangais Gaeilge Hrvatski Italiano Latviesu

Magyar Nederlands Norsk Polski Portugués
Roména Shqiptar Slovenski Slovencina Srpski
NENE Tiirkge Cesky YKpaiHcbKa bénrapckun
Ly =8 MY Benapyckas  Makegocku
Ka3a, M lng Tiéng viét

.
)
:

- MitdenTasten v a « » @) wihlen Sie die Sprache.
- Nachdem Sie die Auswahl der Sprache mit 0 K €D bestitigt haben, startet die Erstinstallation.

Wahlen Sie Ihr Land aus

Sie kannen Landereinstellungen konfigurieren, um landerspezifische Funktionen zu aktivieren.

Albanien Australien Osterreich WeiBrussland Belgien
Kolumbien Kroatien Zypern Tschechien Dénemark
Deutschland Ghana

Island Indien Irak Irland Israel
Jordanien Lettland Libanon Litauen Luxemburg

Malta Montenegro ~ Niederlande ~ Neuseeland Norwegen

Finnland Frankreich Griechenland

EMnuikd
Lietuviy k.
Pycckuit
Suomi
Bosanski
Crnogorski

BACK EXIT

Bulgarien
Estland
Ungarn
Italien

Mazedonien
Iran

Polen Portugal Rumanien Russland San Marino  Vereinigte Arabi...

R
> ®
i

BACK

- Wahlen Sie dann mit v a <« » das gewilinschte Land. Die Landereinstellung hat Einfluss auf die Reihenfolge,
in der die Programme gespeichert werden. AuBerdem sind fur die einzelnen Lander die Gibrigen Optionen

voreingestellt.
- Driicken Sie anschlieRend auf 0 K, um fortzufahren.

- Daraufhin werden Sie aufgefordert, den MEDION® Smart-TV Datenschutzbestimmungen zuzustimmen. Dies
ist notwendig, wenn Sie beabsichtigen, die Netzwerk/Internet/HbbTV-Dienste in Anspruch zu nehmen. Lesen
Sie die Datenschutzeinstellungen sorgfaltig durch. Wahlen Sie mit v a <« » die einzelnen Punkte aus und
bestatigen Sie sie ggf. mit 0K. Wenn Sie bzgl. der Datenschutzerklarung und der Durchfiihrung noch Fragen,
Beschwerden oder Anmerkungen haben sollten, nehmen Sie unter smarttvsecurity@vosshub.com per E-Mail

Kontakt auf.

- AnschlieBend bestatigen Sie mit JA. Wenn Sie NEIN wahlen, konnen Sie diese Dienste nicht verwenden, ohne

nachtraglich den Bestimmungen zuzustimmen.

- Wahlen Sie zum Schluss mit v a die Schaltflache WEITER und driicken Sie O K, um zum nachsten Punkt zu

gelangen.
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Inbetriebnahme

Netzwerk/Internet-Einstellungen

NETZWERKTYP

Netzwerk/Internet-Einstellungen

Sie kinnen Netzwerkeinstellungen konfigurieren, um auf Inhalte in [hrem Heimnetzwerk und im Internet zuzugreifen.
Wahlen Sie,Weiter”, um nach drahtlosen Netzwerken zu suchen.

Netzwerktyp < WLAN
Driicken Sie WPS auf Ihrem WLAN-Router
Internetgeschwindigkeit testen

Erweiterte Einstellungen

Netzwerk-Standby-Modus

Weiter

Bitte warten...
MAC:

"
EH @ u
v

Wahlen Sie mit « » den Netzwerk-Typ WLAN oder NETZWERKKABEL. Nach der Aus-
wahl von WEITER mit den Richtungstasten a und Bestatigen mit der Taste OK
erscheint eine Ubersicht aller verfligbarer Netzwerke. Treffen Sie eine Auswahl und besta-
tigen Sie mit der Taste O K. Sollte flir ein Netzwerk ein Passwort erforderlich sein, erscheint
daraufhin eine virtuelle Tastatur, wo Sie dieses mit Hilfe den Richtungstasten ¢« » a «
und der Taste OK eingeben konnen. Nach Eingabe des Passworts wahlen Sie auf der Tas-
tatur OK und bestatigen Sie mit der Taste OK.

DRUCKEN SIE WPS
AUF IHREM WLAN
ROUTER

(nur bei WLAN)

Diese Option ermdglicht eine WPS Schnellverbindung tber ein kabelloses Netzwerk
(WLAN). Halten Sie die WPS-Taste an Ihrem Router gedriickt und bestatigen mit der Taste
OK. Daraufhin wird die WPS-Verbindung hergestellt.

EINSTELLUNGEN

INTERNET Driicken Sie die Taste OK, um die Geschwindigkeit der Internetverbindung zu priifen.
GESCHWINDIG-
KEIT TESTEN
Driicken Sie die Taste 0K, um weitere Optionen zur Netzwerk-Konfiguration aufzurufen
P Wahlen Sie hier die Einstellung AUTOMATISCHE IP-ADRESSE oder
KONFIGURATION MANUELLE IP-ADRESSE. Haben Sie MANUELLE IP-ADRESSE ange-
wabhlt, erscheinen drei weitere Zeilen, in denen Sie die Daten fiir
IP-ADRESSE, SUBNETZ MASKE und STANDARD GATEWAY manuell
ERWEITERTE mit Hilfe der Richtungstasten < » und der Zifferntasten ein-

geben konnen.

DNS
KONFIGURATION

Wahlen Sie hier zwischen DYNAMISCHE DNS oder MANUELLE
DNS. Haben Sie MANUELLE DNS angewahlt, erscheinen zwei wei-
tere Zeilen, in denen Sie die Daten flir DNS-SERVER 1 und DNS-
SERVER 2 manuell mit Hilfe der Richtungstasten « » und der
Zifferntasten eingeben konnen.

NETZWERK-
STANDBY-MODUS

Aktivieren/Deaktivieren der Wake-On-LAN/Wake-0On-Wireless LAN-Funktion (WoL/WoW-
LAN). Diese ermdglicht das Einschalten des Smart-TVs Uber ein anderes Gerat (z.B. Uber ein
Smartphone mit der MEDION® Life Remote App). Beide Gerate miissen hierfiir tiber LAN
oder WLAN mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein. Wahlen Sie die Einstellung EIN,
um die Funktion zu aktivieren. Das Gerat zur Fernsteuerung muss einmalig mit dem einge-
schalteten TV-Gerat verbunden werden. Die Steuerung funktioniert daraufhin nur, wenn
sich das TV-Gerat im Standby-Modus befindet.

- Beenden Sie die Netzwerkeinstellungen, indem Sie auf 0K drlicken.

22




Inbetriebnahme

Ubertragungsart

1 2 3 4

Wiahlen Sie die Ubertragungsart:

Verschliisselte Kandle suchen
Wahlen Sie lhren bevorzugten Empfangsweg aus

Antenne Digital
Kabel Digital
Satellit

Analog

Weiter

n
& @ wo o ow

Bevor der Sendersuchlauf startet, wahlen Sie folgende Optionen:

- VERSCHLUSSELTE KANALE SUCHEN: Wahlen Sie mit « », ob auch verschliisselte Kandle gesucht werden
sollen.

- WAHLEN SIE IHREN BEVORZUGTEN EMPFANGSWEG AUS: Wahlen Sie mit < » die bevorzugt genutzte Emp-
fangsart. Sollten Sie mehrere Empfangsarten nutzen, konnen Sie mit a v die unten stehenden Arten wahlen
und mit OK aktivieren.

- Wahlen Sie mit a v WEITER aus und bestatigen mit OK.
Kabel Digital

Sollten Sie zuvor die Empfangsart KABEL DIGITAL aktiviert haben, konnen Sie nun noch Einstellungen zum Netz-
werksuchlauf vornehmen. Wenn es notwendig sein sollte, konnen Sie hier das NETZWERK, die FREQUENZ, die
SENDER-NETZWERK ID und die SUCHINTERVALLE entsprechend anpassen.
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Inbetriebnahme

Satellit

Sollten Sie zuvor die Empfangsart SATELLIT aktiviert haben, konnen Sie nun noch Einstellungen zum Antennentyp
vornehmen:

- Um den Antennentyp einzustellen, wahlen Sie zwischen einem der nachstehenden Antennentypen:

* DIREKT: Wenn Sie einen Einzelreceiver und eine Satellitenantenne haben, wahlen Sie diesen Antennentyp.
Driicken Sie die Taste 0K und wahlen Sie anschlieRend den gewtinschten Satelliten aus (hier konnen Sie
mit der Taste OK auch die Transponderliste aufrufen). Driicken Sie anschlieRend nochmals die Taste OK,
um den Suchlauf zu starten. Entscheiden Sie anschlieend, ob die Programmliste geladen werden soll
oder nicht.

* EINKABELLOSUNG: Wenn Sie mehrere Receiver und ein Einkabelsystem haben, wahlen Sie diesen An-
tennentyp. Driicken Sie die Taste 0K und nehmen Sie alle notwendigen Einstellungen zu SATELLITEN-
POSITION 1/2, BENUTZER-BAND und BANDFREQUENZ vor (hier konnen Sie mit der blauen Taste auch die
Transponderliste aufrufen). Driicken Sie anschlieBend nochmals die Taste 0K, um den Suchlauf zu starten.
Entscheiden Sie anschlieRend, ob die Programmliste geladen werden soll oder nicht.

e DISEQC-SCHALTER: Wenn Sie mehrere Satellitenantennen und einen DiSEqC-Schalter haben, wahlen Sie
diesen Antennentyp. Driicken Sie die Taste OK und aktivieren Sie die gewuinschten DISEQC-Schalter 1 -

4 (hier konnen Sie mit der Taste OK auch die entsprechenden Transponderlisten aufrufen). Driicken Sie
anschliefend nochmals die Taste 0K, um den Suchlauf zu starten. Entscheiden Sie anschlieRend, ob die
Programmliste geladen werden soll oder nicht.
Wahrend des Suchlaufes wird der Fortschritt der Suche angezeigt. AuRerdem wird die Anzahl der bereits gefun-
denen TV- und Radiosender angezeigt.

- Driicken Sie anschlieRend auf 0 K, um fortzufahren.

- Amazon Alexa (optional): Das Gerat kann Uber Amazon Alexa gesteuert werden. Lesen Sie hierfiir die
Beschreibung unter EINSTELLUNGEN > VOICE ASSISTANT.

Nach dem Ende der automatischen Programmspeicherung wird ein Fernsehprogramm wiedergegeben.

Die hier beschriebene Erstinstallation entspricht der Option ERSTE INSTALLATION im Mendi
i INSTALLATION.
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Inbetriebnahme

Verwendung der Multimedia-Anschliisse

HINWEIS!

Beschadigungsgefahr!
Fehlbedienung kann zu Beschadigung der verwendeten Gerate fiihren.
- Lesen Sie vor der Verkabelung und Inbetriebnahme unbedingt auch die Gebrauchsanleitun-

gen der anzuschlieRenden Gerate. Achten Sie darauf, dass wahrend der Verkabelung alle
Gerate ausgeschaltet sind.

HINWEIS!

Beschdadigungsgefahr!
Wenn Stecker und Buchsen falsch zusammengefuihrt werden, kann es zu Beschadigungen an den
Kontakten kommen.

- Achten Sie darauf, dass Stecker und entsprechende Buchsen genau zusammen passen, um
eine Beschadigung der Kontakte zu vermeiden. Durch die Anordnung der Kontakte passen
manche Stecker nur in einer Position in die Buchse.

AV
Die AV-Ubertragung (Composite) funktioniert tiber drei Cinch-Anschliisse, wobei einer das Videosignal (gelb) und
zwei das Stereo-Audiosignal (rot/weil) Ubertragen. Verwenden Sie hierflir ein handelsubliches AV-Kabel.

- Verbinden Sie den AV-Ausgang des Wiedergabegerates mit dem AV-Eingang des TV-Gerates.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) ist eine Schnittstelle flr digitale Bild- und Tonlibertragung. Sie ist die
qualitativ beste Ubertragungsart und kann ab Version 2.0 auch Ultra HD-Auflésung wiedergeben. Verwenden Sie
hierfiir handelsubliche HDMI-Kabel:

- Verbinden Sie die entsprechenden HDMI-Anschliisse der verwendeten Gerdte mit einem HDMI-Kabel.

HDMI ARC (Audio Return Channel)

Wenn Sie ein TV-Gerat als Signalempfanger UND Signalquelle (zur Ubertragung des Tonsignals an einen Audio-Re-
ceiver) verwenden wollen, miissen Sie den HDMI2-Anschluss mit Audio-Ruckflihrungskanal (ARC - Audio Return
Channel) verwenden. Die HDMI-Verbindung zum TV-Gerat funktioniert dann in beide Richtungen. Es konnen von
einem Videogerat Bild- und Tonsignale empfangen und zusatzlich das Tonsignal des TV-Gerats tiber den Audio
Return Channel an den Audio Receiver gesendet werden.

- Verbinden Sie das Videogerat (z.B. BluRay-Player) tiber HDMI mit dem Audio Receiver.

- Verbinden Sie den Audio Receiver tUiber HDMI/ARC mit dem TV-Gerat.

- Achten Sie darauf, dass die Lautsprechersteuerung des TV-Gerdts auf den externen Verstarker geroutet ist.

HDMI CEC (Consumer Electronics Control)

CEC ist die Abkurzung fiir Consumer Electronics Control. Wenn Sie verschiedene Gerate liber CEC-fahige HDMI-
Anschlisse miteinander verbinden, konnen Sie gewisse Funktionen des gesamten HDMI-Netzwerks mit einer
Fernbedienung steuern (z.B. Standby- oder Record-Funktionen):

- Verbinden Sie alle Gerate tUiber CEC-fahige HDMI-Anschllsse mit HDMI-Kabeln. Die HDMI-Anschlisse lhres TV-
Gerates sind alle CEC-fahig.

- Achten Sie darauf, dass die CEC-Funktionen flir alle Anschlisse aktiviert sind und alle Gerate entsprechend
eingebunden werden.
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Inbetriebnahme

UsB

Uber einen USB-Anschluss konnen Sie Speichermedien wie USB-Sticks oder externe Festplatten anschlieRen und
auslesen. Verwenden Sie hierflir ein passendes USB-Kabel. Falls ein entsprechendes USB-Kabel im Lieferumfang
enthalten ist, verwenden Sie bitte dieses (z.B. bei Festplatten). Achten Sie immer auf die Stromaufnahme der ver-
wendeten USB-Speichermedien und verwenden Sie entsprechend passende USB-AnschlUsse.

- Verbinden Sie die entsprechenden USB-Anschliisse der Gerate mit einem passenden USB-Kabel. Verwenden
Sie nach Mdglichkeit kein USB-Verlangerungskabel, da es hier, abhdngig von der Spannung, zu Problemen
fuhren konnte.

SPDIF

SPDIF (Sony./Phillips Digital Interface) ist eine Schnittstelle zur Ubertragung von digitalen Stereo- oder Mehrka-
nal-Audiosignalen zwischen verschiedenen Geraten. Flir gewohnlich wird das digitale Audiosignal Giber einen
koaxialen (Cinch) oder einen optischen Anschluss ausgegeben. lhr TV-Gerat verfugt Uber einen optischen SPDIF-
Anschluss. Verwenden Sie hierflir ein handelsiibliches, optisches SPDIF-Kabel.

- Verbinden Sie die SPDIF-Anschliisse der verwendeten Gerate mit einem entsprechenden SPDIF-Kabel.

VGA (PC)
Uber den VGA-Anschluss kdnnen Sie einen PC mit einem Monitor/TV-Gerat verbinden, um das Bildsignal zu Uiber-
tragen. Verwenden Sie hierflir ein handelstibliches VGA-Kabel.

- Verbinden Sie die VGA-Anschllisse der verwendeten Gerate mit einem VGA-Kabel.

VGA (YPbPr)
Der VGA-Anschluss des TV-Gerats kann flir die Bildiibertragung des YPbPr-Signals verwendet werden. Verwenden
Sie hierfiir einen entsprechenden YPbPr-Adapter.

- Verbinden Sie den VGA-Anschluss des TV-Gerats mit den YPbPr-Cinch-Anschliissen (rot/blau/griin) des Video-
gerats. Verwenden Sie hierflir den mitgelieferten YPbPr-Adapter (optional).

- Verwenden Sie fur die Tonlibertragung die AV-Audioanschliisse des TV-Gerats (rot/weiR) und verbinden Sie
diese mit den YPbPr-Audioanschliissen des Videogerats (rot/weiB). Verwenden Sie hierflir den mitgelieferten
AV-Adapter (optional).

LAN
Sie haben die Mdglichkeit, das TV-Gerat tber den LAN-Anschluss mit dem Internet zu verbinden und somit Online-
Inhalte (z.B. Streaming-Dienste) liber das Gerat in Anspruch zu nehmen.

- Verbinden Sie den LAN-Anschluss des TV-Gerates unter Verwendung eines Netzwerkkabels (Ethernet-Kabel)
mit lhrem Netzwerk bzw. Router.

- Nehmen Sie alle notwendigen Netzwerkeinstellung an den Geraten vor.

Kopfhorerausgang (Headphones Out)
Der Kopfhoreranschluss dient zum Anschluss eines Kopfhorers mit Stereo-Miniklinkenanschluss.

- Verbinden Sie den Kopfhdrer mit der Stereo-Miniklinkenbuchse des Gerats.

- ImTonmenu konnen Sie die Lautstarke des Kopfhorersignals einstellen. Schalten Sie gegebenenfall die Laut-
sprecher des TV-Gerates stumm.

A VORSICHT!

Gefahr von Horschaden!

Um eine mogliche Schadigung des Horsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Horen bei groRer Laut-
starke Uiber lange Zeitraume.

- Stellen Sie die Lautstarke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein.

- Starten Sie die Wiedergabe und erhohen Sie die Lautstarke auf den Pegel, der fur Sie ange-
nehm ist.
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Bedienung

Programmauswahl

Um ein Programm auszuwahlen, driicken Sie entweder eine der Tasten P v / ~ €D an der Fernbedienung, ver-
wenden Sie den Multifunktionsschalter O am Gerat oder wahlen Sie das Programm Uber eine Zifferntasten
@ direkt an.

Fur eine zwei- oder dreistellige Nummer drticken Sie die Zifferntasten in entsprechender Reihenfolge.

- Durch Driicken der Taste OK auf der Fernbedienung konnen Sie die Programmliste aufrufen, mit den
Tasten « und das Programm auswahlen und mit OK aufrufen.

Toneinstellungen

- Mitden Lautstarketastenv-/+ an der Fernbedienung oder im Lautstarkemodus des Multifunktionsschal-
ters O am Gerét erhhen oder verringern Sie die Lautstarke.

- Umden Ton ganz aus- und wieder einzustellen, drticken Sie die Taste " Stummschaltung €D,

- Mit Betatigen der Taste LAN G. €3 6ffnet sich das Fenster AKTUELLE SPRACHE.

Bildeinstellungen

- Abhangig von der Sendung werden Bilder im Format 4:3 oder 16:9 Ubertragen. Sobald Sie das Menu BILD mit
denTasten « » anwahlen, erscheinen darliber drei Direkt-Links. Hier konnen Sie auf direktem Weg in die
Bildformateinstellungen gelangen und das Bildformat anpassen:

AUTO: Das wiedergegebene Format wird automatisch auf das Eingangssignal eingestellt.

VOLLBILD: (nurim Modus HDMI und bei HDTV Sendungen bei Ka- @)
bel- und Satellitenempfang): Pixelgenaue Darstellung des Bildes }

1:1).
(11 o

O

O

o __ 0O
O

Qlllo

16:9: Zur unverzerrten Darstellung eines Bildes im 16:9-Format

UNTERTITEL: Mit dieser Funktion wird ein breites Bild (Bildsei-
tenformat von 16:9) mit Untertiteln auf volle BildschirmgroRe
gezoomt.

SUBTITLE

14:9: Diese Option stellt das 14:9-Bildformat ein.

14:9 ZOOM: Mit dieser Funktion wird ein breites Bild (Bildseiten-
format von 14:9) bis zu den oberen und unteren Grenzen des Bild-
schirms gezoomt.

4:3: Wird dazu verwendet, ein normales Bild (Bildseitenverhaltnis
von 4:3) zu betrachten, da dies sein urspriingliches Format ist.

KINO: Mit dieser Funktion wird ein breites Bild (Bildseitenformat
von 16:9) auf volle BildschirmgroRe gezoomt. }

0 —~0
00
O O
()
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Diese Einstellung der Bildformate konnen Sie auch im Menu EINSTELLUNGEN > BILD > ERWEITERTE EINSTELLUN-
GEN > BILDFORMAT dandern.

Bitte beachten Sie, dass je nach eingestellter Bildquelle nicht alle Bildformate zur Verfligung stehen.

|

Infos anzeigen lassen

) Jetzt: ARTE Journal 12:50-13:00

arte HD Informationen zur aktuellen Sendung

12:50 ARTE Journal > IXT b =) P

- Driicken Sie die Taste INF O @D, um sich Informationen zum aktuellen Programm anzuzeigen. Auch bei Ver-
wendung der verschiedenen Signaleingdange wird die Infoleiste angezeigt.

- Dieselben Informationen erhalten Sie beim Umschalten auf ein anderes Programm.

- Wenn Sie zweimal die Taste INF O driicken (oder einmal die Taste IN F O und einmal die Taste » @), wird
eine Beschreibung der laufenden TV-Sendung eingeblendet (sofern verfiigbar). Diese scrollt automatisch
durch den Text. Wenn die Information zu schnell umgeschaltet wird, kann man mit den Pfeiltasten « und
@ selbst im Text nach oben und unten scrollen.

Favoritenlisten offnen
Im Menii KANALE kénnen Sie einzelne Programme in bis zu vier Favoritenlisten aufnehmen.

~ Driicken Sie die Taste @ (MEN U) @D und wihlen Sie mit den Tasten « » a v @ das Menii STARTSEITE >
KANALE und driicken Sie die Taste 0 K €. Daraufhin 6ffnet sich die Kanalliste. Alternativ kénnen Sie bei
laufendem Betrieb die Taste OK driicken (die Kanalliste offnet sich).

- Wahlen Sie anschlieBend oberhalb der Auflistung mit den Tasten <« » die Option BEARBEITEN und wdahlen
Sie mit den Tasten a v einen Sender aus, der in die Favoritenliste aufgenommen werden soll, und driicken
Sie O K. Daraufhin offnet sich ein MenU. Wahlen Sie hier mit den Tasten a + die Option MARKIEREN/MARK.
AUFHEBEN. Hinter dem Sender erscheint daraufhin ein Haken. Um weitere Sender in die Liste aufzunehmen,
wahlen Sie diese mit den Tasten a v aus und drticken Sie O K. Um dann ins Menli BEARBEITEN zu gelangen,
driicken Sie die Taste BACK €D,

- Wahlen Sie mit den Tasten a + die Option HINZUFUGEN/ENTFERNEN FAVORITEN und driicken Sie OK.

- AnschlieRend werden vier mogliche Favoritenlisten angezeigt (LISTE 1-4). Hier konnen Sie nun die markierten
Programme den gewinschten Favoritenlisten (LISTE 1 - 4) zuordnen. Wahlen Sie hierfur bei der entsprechen-
den Liste den Eintrag EIN und driicken Sie anschlieRend die Taste OK.

- MitOK oder EXIT @) kdnnen Sie nun die Kanalliste verlassen.

- Um eine Favoritenliste aufzurufen, 6ffnen Sie nochmals die Kanalliste wie oben beschrieben und wahlen
Sie anschlieBRend die Option FILTER mit den Tasten < » . Wahlen Sie dann unter FAVORITEN die gewlinschte
Favoritenliste (LISTE 1 - 4) aus. Bei Offnen der KANALLISTE mit der Taste 0 K werden anschlieRend nur noch
die Sender der entsprechenden Favoritenliste angezeigt, zwischen denen Sie umschalten konnen.

° Wenn Sie im Meni unter TV mit der Taste » die Option KANALE anwahlen, erscheint dariiber der Direkt-
1 Link FAVORITEN. Hier konnen Sie auf direktem Weg bestehende Favoritenlisten aufrufen.
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Quelle wahlen

° Bitte beachten Sie, dass die Quelle (das angeschlossene Gerat) beim Durchschalten mit der Taste K
i | (SOURCE) oder im Menu TV nur dann erkannt wird, wenn diese Quelle im MenUli EINSTELLUNGEN >
EINSTELLUNGEN > QUELLEN oder im Meni{i QUELLEN > QUELLEN-EINSTELLUNGEN aktiviert ist.

- Mit der Taste & (s 0o URCE) wihlen Sie die Eingange der angeschlossenen Gerate. Bei gedffneter SIGNAL-
QUELLENLISTE kdnnen Sie durch Driicken der entsprechenden Ziffer die gewiinschte Quelle direkt anwahlen.

1.TV TV-Betrieb (es werden Antennen- Satelliten- und Kabelsignale wiedergegeben)
2.BACK AV Audio-/Video-Eingang (AV)

3.HDMI1 HDMI-Eingang 1

4.HDMI2 HDMI-Eingang 2 (HDMI 2 kann fur CEC/ARC genutzt werden)
5.HDMI3 HDMI-Eingang 3

6. HDMI4 HDMI-Eingang 4

7.YPBPR Gerat am VGA-Eingang mittels Adapter (YUV/YPbPr)

8.VGA/PC Gerat am PC-Eingang

9. WIRELESS DISPLAY Wiedergabe von Inhalten eines anderen Zuspielgerat

USBDISK USB-Speichermedium (optional) (der Name kann ggf. abweichen)
UsB2 USB-Speichermedium (optional) (der Name kann ggf. abweichen)

AUDIO-VIDEO-SHARING Netzwerkdienst zum Datenaustausch zwischen Geraten (optional)

- Uber die Richtungstasten v a gehen Sie alternativ zur gewlinschten Quelle.

- Bestatigen Sie Ihre Wahl mit der Taste 0 K €iD.

Bei aktivierter CEC Funktion konnten ggf. die HDMI Quellen vom Zuspielgerat umbenannt werden. Die Fern-

1 bedienung des TV-Gerats steuert die angeschlossenen Gerate. Wenn man fiir einige Sekunden die Taste 0 auf
der Fernbedienung drlickt, steuert diese wieder den Fernseher.

° Die Quellenauswahl kann auch mit dem Multifunktionsschalter ) am Gerat vorgenommen wer-

1 den. Driicken Sie daflir den Taster, um das Funktionsmenu aufzurufen. Wahlen Sie anschlieRend durch
weiteres Driicken die Option Quellenanwahl und halten Sie den Taster gedrtickt, um das Quellenmenu
aufzurufen. Durch weiteres Driicken wahlen Sie die Quelle und mit langem Druck des Tasters bestatigen
Sie die Auswahl. Zusatzlich konnen Sie im Menii QUELLEN > QUELLENEINSTELLUNGEN alle aktivierten
Quellen aufrufen.

Wireless Display

Uber wireless Display haben Sie die Mdglichkeit, Inhalte eines Zuspielgerates (z. B. Tablet PC, Smartphone, etc)
Uber den Fernseher anzuzeigen. Auf dem Zuspielgerat muss hierfiir mindestens Android Version 4.2 installiert
sein. Die Funktion WIRELESS DISPLAY steht nur flr Android-Gerate zur Verfligung.

Wahlen Sie als Quelle WIRELESS DISPLAY. Es erscheint der Startbildschirm ,Wireless Display - Bereit zur
Verbindung®.

Am Zuspieler muss nun die Einstellung fur die Bildschirmspiegelung aktiviert werden. Der Zuspieler erkennt nun
die verfligbaren TV Gerate, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann.

Nach Auswahl des Fernsehers wird eine Verbindung aufgebaut. Anzeige ,Verbindung mit Wireless Display erfolgt*
erscheint. Dann wird die Bildschirmspiegelung des Zuspielgerates am TV angezeigt.
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Videotext

° Wireless Display kann nur genutzt werden, wenn das mobile Gerat diese Funktion unterstutzt.

I | DieScan-und Verbindungsprozesse unterscheiden sich je nach den von lhnen verwendeten Program-
men. Lesen Sie dazu gegebenenfalls die Bedienungsanleitung des Zuspielers. Androidbasierte mobile
Gerate sollten die Software-Version V4.2 und hoher haben.

° Aufgrund der Vielzahl verschiedener Gerate und Software-Versionen kann eine einwandfreie Funktion
1 | nicht garantiert werden.

Videotext

Videotext ist ein kostenloser Service,der von den meisten Fernsehstationen ausgestrahlt wird und aktuelle Infor-
mationen bezuglich Nachrichten, Wetter, Fernsehprogrammen, Aktienkursen, Untertiteln und anderen Themen
bietet. lhr TV-Gerat bietet viele niitzliche Funktionen fur die Bedienung des Videotextes sowie Multipage-Text, Un-
terseitenspeicherung oder schnelle Navigation.

Die Bedienung des Videotexts

Zur Bedienung des Videotexts verfugt Ihre Fernbedienung tliber spezielle Videotext-Tasten.
- Wahlen Sie ein Fernsehprogramm, das Videotext ausstrahlt.
- Driicken Sie die Taste TX T @ einmal, um die Basis-/Indexseite des Videotexts anzuzeigen.
- Beim zweiten Drlicken von TX T wird der Text transparent vor das Fernsehbild gestellt.
- Beimdritten Driicken der Taste TX T wechselt das Gerat wieder in den TV-Modus.

Videotextseiten auswahlen

Zifferntasten

- Geben Sie die gewiinschte Videotextseite als dreistellige Nummer direkt mit den Zifferntasten ein.

- Die gewahlte Seitenzahl wird in der linken oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Der Videotextzahler sucht
solange, bis die gewahlte Seitennummer gefunden ist.

Seiten durchblittern

- Mit den Programmwabhltasten oder den Richtungstasten a und v @ blattern Sie vor und zuriick durch die
Videotextseiten.

Farbtasten

- Wenn am unteren Bildrand farbige Texteintrage eingeblendet sind, kdnnen Sie diese Inhalte durch Driicken
der entsprechenden Farbtasten ROT, GRUN, GELB und BLAU direkt anwahlen.

Unterseiten

Manche Videotextseiten beinhalten Unterseiten. Am unteren Bildrand wird z. B. 1/3 angezeigt. Die Unterseiten
werden im Abstand von ca. einer halben Minute nacheinander eingeblendet. Sie konnen die Unterseiten auch
selbst aufrufen, indem Sie die Taste < » @ driicken.

INDEX

- Mit der Taste BACK €D wihlen Sie die Indexseite aus, die eine Liste des Videotextinhalts enthilt.
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Uber das On-Screen-Display-Menti (0SD-Menti)

Uber das On-Screen-Display-Menii (OSD-Menii)

Im Menii navigieren

- Driicken Sie die Menii-Taste 8 (MEN U ) @D, um das 0SD zu aktivieren.
- Mit den Richtungstasten a v @ wahlen Sie die Hauptmendis aus.
- Mit den Richtungstasten « » @3 wihlen Sie die Untermentis der Hauptmendis.

° Bei einigen Untermenus 6ffnen sich hierbei automatisch Direkt-Links, woriiber Sie die Moglichkeit ha-
1L ben, schnell auf gangige Optionen zuzugreifen und Einstellungen vorzunehmen.

- Driicken Sie die Taste 0 K €D, um die gewdhlte Option des Untermeniis aufzurufen.

- Mitden Richtungstasten a v wahlen Sie die Optionen aus einem Mendi.

- Mit der Taste BA CK €0 kommen Sie jeweils einen Meniischritt und ins Hauptmenti zuriick.

- Mitden Richtungstasten « » a « stellen Sie einen gewunschten Wert ein oder treffen eine andere Auswahl.
- MitderTaste EXIT oder & (MENU) schlieRen Sie das Menli.

Bitte beachten Sie, dass sich je nach Voreinstellung das Menu automatisch schlieRt, wenn fiir eine bestimmte Zeit
keine Taste bedient wurde.

Folgende Hauptmenis konnen Sie wahlen:
e Menu STARTSEITE
e Menu QUELLEN
e Menli ANWENDUNGEN
¢ Menl EINSTELLUNGEN
e MenuTVv

° Aufgrund maglicher technischer Anderungen kénnen die hier beschriebenen Mentis von denen auf

1 Ihrem Bildschirm abweichen.

Je nachdem, welche Quelle Sie gewahlt haben, sind nicht alle Mendus verfligbar. Wenn als Quelle VGA/PC
gewahltist, erscheinen bei der Bildeinstellung andere Optionen.

Meniisystem im Detail

Menii Startseite
Die Startseite bietet die Moglichkeit, die von lhnen bevorzugten Mentoptionen und Anwendungen zu sammeln, um
einen schnellen Zugriff zu ermoglichen. Um der Startseite zusatzliche Optionen zuzufligen, gehen Sie wie folgt vor:
- Wabhlen Sie die gewuinschte Menlioption/Anwendung im 0SD-Mendii aus
- Driicken Sie die Taste v @3, Unterhalb erscheint der Eintrag ZUR STARTSEITE HINZUFUGEN.

- Bestétigen Sie nun mit der Taste OK €. Die entsprechende Meniioption/Anwendung erscheint nun im Menii
STARTSEITE.

Um Menioptionen/Anwendungen von der STARTSEITE zu I6schen, gehen Sie wie folgt vor:
- Wabhlen Sie die gewuinschte Menlioption/Anwendung auf der STARTSEITE an.
- Driicken Sie die Taste v . Unterhalb erscheinen die Eintrdge LOSCHEN und BEWEGEN.

- Wahlen Sie die Option LOSCHEN und bestdtigen Sie nun mit der Taste OK. Die entsprechende Mentoption/
Anwendung wird daraufhin von der STARTSEITE gel6scht.

Umdie Anordnung der Menlioptionen/Anwendungen zu verandern, gehen Sie wie folgt vor:

wahlen Sie die gewuinschte Menuioption/Anwendung auf der STARTSEITE an.

Driicken Sie die Taste v . Unterhalb erscheinen die Eintrage LOSCHEN und BEWEGEN.

wWahlen Sie die Option BEWEGEN und bestatigen Sie nun mit der Taste OK.

Mit den Tasten < » konnen Sie die Mentioption/Anwendung nach links und rechts verschieben.
Bestdtigen Sie anschlieRend mit der Taste OK.
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Folgende Menlioptionen/Anwendungen sind auf der STARTSEITE voreingestellt:

Menii Medienportal

Im Medienportal haben Sie Zugriff auf News, Spiele, Shopping u. v. m. durch vorinstallierte Ap-
plikationen. Mit den Richtungstasten « » a und v @ blattern Sie durch die verschiedenen
Apps und bestatigen lhre Auswahl durch Driicken der Taste 0 K €. Fiir diese Funktion ist ein
Internetanschluss vorausgesetzt. Das Medienportal verbirgt sich hinter dem Button MEDION,
kann aber auch tiber die Taste MED 10 N @ direkt aufgerufen werden. Beim ersten Verwen-
den missen Sie die Lizenzbedingungen akzeptieren. Wahlen Sie anschlieBend die gewtinsch-
te Sprache aus.

WIEDION

Willkommen auf lhrem Smart TV Portal

Bitte wahlen Sie Ihre Sprache

Englisch
» Deutsch
Italienisch

MEDION

Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch Driicken der Taste OK.

Im Anschluss erscheint die Startseite des Medienportal, wo eine Vorauswahl von bestimmten
Apps angezeigt wird. Folgende Optionen sind hier wahlbar:

Die Startansicht des Medienportals erscheint nur bei der ersten Nutzung oder nach
i Zuriicksetzen des Medienportals Uber die gelbe Taste EINSTELLUNGEN.

- WennSie die Taste MEDION auf lhrer Fernbedienung driicken, gelangen Sie direkt ins
Medienportal.

- MitderTaste MEDION (oder mit der Taste BA CK €0) konnen Sie jederzeit aus der
aktuell gewahlten App zuriick auf die Startseite wechseln. Mit der Taste EX1T @) verlas-
sen Sie das Medienportal und wechseln in den normalen TV-Betrieb.

° An die USB-Anschlisse des TV-Gerates kann eine Maus und eine Tastatur angeschlos-
L | sen werden. Mit Hilfe dieser Eingabegerate ist eine deutlich einfachere Bedienung
des Internetbrowsers moglich. Die Funktionalitat aller angeschlossenen Gerate kann
nicht garantiert werden.
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INTERNET

Die Open Browser-Funktion ist eine App im Medien Portal und ermog-
licht lhnen den Zugang zum Internet. Nach dem Aufrufen werden
vordefinierte Web-Seiten und deren Logos angezeigt, die Sie direkt
anwahlen konnen. Uber die Tastaturfunktion kénnen Sie URL-Adres-
sen direkt eingeben oder bei aktivierter Such-Funktion Web-Seiten
uber Suchbegriffe ansteuern. Mit den Pfeiltasten « » der Fernbedie-
nung navigieren Sie durch die Optionen und mit OK bestatigen Sie
die Auswahl.

Beachten Sie bitte, dass Internet-Seiten mit Flash-Inhalten
i vom Open Browser nicht unterstiitzt werden. Zudem konnen
keine Downloads vorgenommen werden.

ZUM STARTBILD-
SCHIRM HINZUFUGEN

(My Apps)

Betatigen Sie die griine Taste &9, um die aktuell angewahlte App
dem Startbildschirm hinzuzufiigen.

EINSTELLUNGEN

Hier konnen Sie bestimmen, aus welchen Sprachbereichen die Apps
ausgewahlt werden. Zusatzlich konnen Sie das Portal zuriicksetzen, so
dass die Startseite des Portals wieder im Auslieferungszustand ange-
zeigt wird.

YouTube-Direkt-Link. Alternativ gelangt man tber die Taste el direkt dorthin

YOUTUBE ;
(vorprogrammiert).
AMAZON PRI- | Amazon Prime Video-Direkt-Link. Alternativ gelangt man tiber die Taste PRIME VIDEO &
ME VIDEO direkt dorthin (vorprogrammiert).
Die Netflix App ermoglicht das Streamen zahlreicher Filme und Serien direkt Gber das Internet.
Hierbei handelt es sich um einen kostenpflichtigen Dienst, bei dem Sie sich bei der ersten Ver-
NETFLIX wendung anmelden mussen.

Durch Driicken der Taste NETFL1X @ auf der Fernbedienung kénnen Sie ebenfalls Netflix

offnen.

Netflix & Amazon Prime Video sind Abonnement-Dienste, die ihren Mitgliedern ermdglicht, diverse

o Inhalte wie z. B. Filme und Serien Uber internetfahige Fernseher, Computer und andere Gerate (,kom-
1 patible Gerate®) zu streamen. Es gelten die entsprechenden Nutzungsbedingungen der jeweiligen
Anbieter.
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Menii Kandle

Die Programmliste ist der Ort, an dem Sie Ihre Kandle verwalten. Das Menii KANALE lasst sich auch auf anderem Weg
6ffnen, indem Sie bei laufendem Betrieb die Taste 0 K €D driicken.

Kanale

Ansehen Bearbeiten Filter

1. Das Erste HD
2.ZDFHD

3. RTL Televisi
4.SAT.1

5. kabel eins
6. ProSieben
7.RTL2
8.VOX

9. SUPER RTL
10. SPORT1

Sobald Sie die Kanalliste aufrufen, befinden Sie sich in der Rubrik ANSEHEN. Mit den Tasten <« » @ konnen Sie zu
den weiteren Optionen BEARBEITEN und FILTER wechseln.

Mit den Tasten a v @3 konnen Sie Kanile aus der Liste anwihlen und mit der Taste OK aufrufen.
ANSEHEN Um in 10er-Schritten eine Seite nach oben oder unten zu blattern, konnen Sie die Taste P+ oder
die Taste P- €D benutzen.

Um Kanale zur Bearbeitung zu markieren, wahlen Sie mit den Tasten a + einen Sender aus
und driicken Sie O K. Daraufhin 6ffnet sich ein Ment. Wahlen Sie hier mit den Tasten « « die
Option MARKIEREN/MARK. AUFHEBEN. Hinter dem Sender erscheint daraufhin ein Haken. Um
weitere Sender in die Liste aufzunehmen, wahlen Sie diese mit den Tasten « « aus und dri-
cken Sie OK.

Die mit einem Haken markierten Kandle konnen mit den folgenden Optionen bearbeitet wer-

den. Sollten Sie keine Kanadle markiert haben, bezieht sich die Bearbeitung auf den aktuell an-
gewidhlten Kanal. Wenn Sie die Taste BA CK € driicken, erscheinen folgende Optionen:

Driicken Sie die Taste OK, um die gewahlten Kandle dem Menu START-
SEITE hinzuzufligen. Die Kandle werden anschlieRend dort aufgefiihrt
und konnen direkt angewahlt werden.

ZUR STARTSEITE

BEARBEITEN HINZUFUGEN

Mit dieser Funktion kdnnen Sie dem aktuell angewadhlten Programm
(bzw. allen markierten Programmen) einen anderen Programmplatz

in der Programmliste zuordnen. Driicken Sie die Taste OK und geben
Sie anschlieBend mit den Zifferntasten € den neuen Programmplatz
ein. Driicken Sie nochmals die Taste OK und bestdtigen Sie die an-
schlieRende Sicherheitsabfrage mit JA. Dem Programm wird daraufhin
der gewlinschte Programmplatz zugeordnet und alle anderen Pro-
gramme werden entsprechend verschoben.

VERSCHIEBEN
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Mit dieser Funktion kdnnen Sie das aktuell angewahlte Programm
(bzw. alle markierten Programme) |6schen. Driicken Sie die Taste OK
LOSCHEN und bestatigen Sie die anschlieRende Sicherheitsabfrage mit JA. Das
Programm wird daraufhin dauerhaft geloscht. Wahlen Sie NEIN, wenn
Sie den Vorgang abbrechen wollen.

Mit dieser Funktion kdnnen Sie das aktuell angewahlte Programm um-
benennen. Driicken Sie die Taste O K und wahlen Sie mit den Tasten

< » ~ v das gewiinschte Zeichen. Wenn Sie anschlieRend die Taste OK
driicken, wird der neue Name direkt ibernommen.

UMBENENNEN

Mit dieser Funktion kdnnen Sie das aktuell angewahlte Programm
(bzw. alle markierten Programme) sperren bzw. entsperren. Durch die
Sperre konnen Sie den Zugriff auf bestimmte Programme durch ein
Kennwort schiitzen. Driicken Sie die Taste OK und geben Sie anschlie-
Rend das geforderte Passwort ein (bei Auslieferung: 0000). Hinter dem
SPERREN/FREIGEBEN | programmnamen erscheint anschlieRend ein Schlosssymbol. Um das
Programm zu entsperren, gehen Sie bitte genauso vor.

° Um ein Programm zu sperren, mussen Sie das Passwort ken-
1 nen (Passwort bei Auslieferung: 0000, im Menii EINSTELLUN-
GEN > KINDERSICHERUNG kann es gedandert werden).

Sie haben die Mdglichkeit, vier Favoritenlisten zu erstellen, die Sie
anschlieBend aufrufen kénnen. Wenn Sie die Taste OK driicken,
konnen Sie das aktuell angewadhlte Programm (bzw. alle markierten
Programme) einer oder mehreren Favoritenlisten hinzufiigen. Wahlen
HINZUFUGEN/ENT- Sie hierfiir bei der gewlinschten Liste den Eintrag EIN und drticken Sie
FERNEN FAVORITEN die Taste OK (oder EXIT). Um ein Programm aus einer Favoritenliste
zu entfernen, wahlen Sie entsprechend den Eintrag AUS. Ist ein Pro-
gramm den Favoriten zugeordnet, wird hinter dem Programmnamen
ein entsprechendes Symbol angezeigt. Lesen Sie hierzu auch Kapitel
,Favoritenlisten 6ffnen” auf Seite 28.

Mit dieser Option konnen Sie das aktuell angewahlte Programm mar-
MARKIEREN/MARK. kieren. Am entsprechenden Programmnamen erscheint daraufhin ein
AUFHEBEN Haken. Sollte das aktuelle Programm zuvor schon markiert worden
sein, wird mit dieser Option die Markierung aufgehoben.

Mit dieser Taste konnen sie alle Programme markieren. Hinter allen
Programmnamen erscheint daraufhin ein Hakchen. Auf dem gleichen
Wege kdnnen Sie die Markierung aller Kandle wieder aufheben.

ALLES MARK./
AUFHEBEN
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Hier finden Sie Filterfunktionen, mit denen Sie die Darstellung der Programmliste anpassen

FILTER

kdnnen:
KANALTYP Es werden nur die Programme der gewahlten Empfangsart angezeigt.
Wahlen Sie hier, ob nur TV- nur Radio, nur Text- oder alle Programme
TV/RADIO . . .
in der Liste angezeigt werden sollen.
KOSTENLOS/ Wahlen Sie hier, ob nur die freien, nur die verschliisselten oder alle Pro-
BEZAHLEN gramme in der Liste angezeigt werden sollen.
Hier konnen Sie jeden Buchstaben des Alphabets einzeln anwahlen,
A-Z woraufhin nur die Programme mit dem entsprechenden Anfangs-
buchstaben in der Programmsliste angezeigt werden.
SORTIEREN Wahlen Sie die Art der Sortierung (ALPHABETISCH oder NUMERISCH).
UHD/HD/SD Wahlen Sie ob nur UHD, HD, SD oder alle Programme angezeigt
werden.
FAVORITEN Wahlen Sie, ob eine der vier moglichen Favoritenlisten angezeigt wer-

den soll.

PROFIL-OPTIONEN

Hier konnen Einstellungen flir Pay-TV vorgenommen werden (wird
jedoch von den Pay-TV-Anbietern zur Zeit nicht genutzt).

SATELLITENLISTE
(nur bei der Emp-
fangsart Satellit)

Wenn Sie die Programme einzelner Satelliten in der Programmliste
aufrufen wollen, konnen Sie hier den gewtunschten Satelliten aus-
wahlen. Nach Betdtigen der Taste O K werden in der Programmliste
die Programme des ausgesuchten Satelliten angezeigt.

Auch nach SchlieRen der Programmliste und erneutem Off-
® nen mit der Taste O K werden weiterhin die zuvor gefilterten
1 Ergebnisse angezeigt. Um wieder die vollstandige Programm-
liste anzuzeigen, mussen Sie die entsprechenden Filter wieder
zuriicksetzen. Wenn Sie die Programmliste jedoch bei laufen-
dem Betrieb liber die Taste OK aufrufen und hier die Option
FILTER verwenden, so gleicht diese Option eher einer Such-
funktion. Das bedeutet, dass nach dem SchlieRen der Pro-
grammliste und erneutem Offnen mit der Taste 0K wieder die
komplette Programmliste angezeigt wird. Die zuvor gefilterten
Ergebnisse werden nicht beibehalten.

RESET

Driicken Sie die Taste OK, um die Filtereinstellungen wieder
zuruckzusetzen.
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Menii Programmfiihrer (EPG - Elektronischer Program Guide)
Mit der Taste EP G konnen Sie direkt den Programmfuihrer 6ffnen.

Programmfiihrer 1 DasErsteHD
Mo 03/09/2018 09:23 Live nach Neun

Jetzt/Nach. Prog. Filter Vorheriger Tag Néchster Tag Extras
Mo 03/09/2018 << 09:00 09:30 10:00 >>
1. DasErste Togss IR S

2.IDFHD
3.arteHD Stadt Land Kunst 360° Geo Reportage

4.1-2-3.tv (connect

5.1-2-3.tv

6.3sat HD

8. ARD-alpha HD (Internet) Kulturgeschichten (4/8)
9. Bibel TVHD

10. Bloomberg (connect)

11. BRFS Siid HD (Int...

In der Tabelle sehen Sie die aktuelle sowie die nachste Sendung fur die verfligbaren Sender.
- Wahlen Sie mit « v @ ein Programm und blattern Sie mit « » @3 durch das Programm.

Die angezeigten Programminformationen werden von den Sendeanstalten erstellt. Falls keine Pro-
i gramminformation dargestellt wird, ist dies kein Fehler lhres Smart-TVs.

Die folgende Tabelle zeigt die Optionen fiir den PROGRAMMFUHRER

Wahlen Sie die JETZT/NACH.PROG.-Ansicht. Hier wird nur die aktuelle und die darauf fol-
JETZT/NACH. gende Sendung aller Programme angezeigt. Mit der Option FILTER konnen Sie die Anzeige
PROG. nach bestimmten Kriterien eingrenzen und liber die Option ZEITLEISTE-PROGRAMMFUH-
RER gelangen Sie zurlick in die urspriingliche Anzeige.

Wenn Sie nach einer speziellen Sendung suchen, kénnen Sie hiertiber einen Filter setzen,

FILTER der die Auswahl eingrenzt.

Das Programm des vorherigen Tages wird aufgerufen. Dies ist nur bis zum aktuellen Tag

VORHERIGER TAG s o2 .
° maglich. Das Programm der Vergangenheit wird nicht angezeigt.

NACHSTERTAG Das Programm des nachsten Tages wird aufgerufen.

Hier finden Sie folgende Optionen:

Hiermit wahlen Sie das Genre einer Sendung. Diese Funktion
muss vom entsprechenden Sender untersttitzt werden. Im Pro-
grammfuhrer werden daraufhin Sendungen des gewahlten Gen-
res angezeigt.

SPARTE WAHLEN

EXTRAS Suche nach Sendungen. Stellen Sie hier die Kandle, in denen ge-

GUIDE-SUCHE sucht werden soll, den Tag sowie die Sparte ein. Hier steht Ihnen
zusatzlich ein Volltextsuche zur Verfligung.

JETZT Springt zur aktuellen Zeitleiste zurtick.

ZOOM Zeitfenster in vier Schritten verkleinern.

Die folgende Tabelle zeigt zusatzliche Tastenfunktionen innerhalb des Programmfuhrers:
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oK ED Wenn das markierte Programm lauft, stehen Ihnen nach Driicken der Taste OK folgen-
de Optionen zur Verfligung:

KANAL WAHLEN: Wahlen Sie diese Option und driicken Sie die Taste 0K, um auf das ge-
wahlte Programm umzuschalten.

MEHR INFO: Wahlen Sie diese Option und driicken Sie die Taste O K, um sich Informationen
zur aktuellen Sendung anzeigen zu lassen.

AUFNAHME: Wahlen Sie diese Option und driicken Sie die Taste OK, um die Aufnahme des
gewadhlten Programms zu starten. Nach Beendigung der Aufnahme durch Betatigen der
Taste wird die Aufnahme in der Aufnahmeliste aufgenommen. Lesen Sie hierzu auch das
Kapitel ,Menu Aufnahmen® auf S. 62. Wenn die markierte Sendung in der Zukunft liegt,
wird in der Timer-Liste ein Aufnahme-Timer gespeichert. Die Aufnahme beginnt dann
automatisch mit Beginn der gewahlten Sendung. Lesen Sie hierzu auch das Kapitel ,Menu
Timer“aufS. 61

TIMER FUR SENDUNG EINSTELLEN: Wenn die markierte Sendung in der Zukunft liegt, steht
Ihnen noch zusatzlich diese Option zur Verfligung. Wahlen Sie diese Option und driicken
Sie die Taste O K, um einen Umschalt-Timer in der Timer-Liste zu speichern. Mit Beginn der
gewahlten Sendung schaltet das Gerat dann automatisch auf das entsprechende Pro-
gramm um. Lesen Sie hierzu auch das Kapitel ,Meni Timer“ auf S. 61.

INFO @D Zeigt eine detaillierte Beschreibung der markierten Sendung (falls verfiigbar).
Driicken Sie INF O noch einmal, um die Beschreibung auszublenden.

Ist die Beschreibung ldnger, blattern Sie innerhalb des Textes mit den Tasten Pv / « @,

BACK Wenn eine Sendung aktiv ist und Sie die Auswahl JETZT/NACHSTES PROG., FILTER, VORHE-
RIGER TAG, NACHSTER TAG oder EXTRAS treffen mochten, miissen Sie erst die Taste BACK
driicken.

Menii Quellen

In diesem Menii werden alle aktiven Signalquellen angezeigt und kénnen mit den Tasten « » @ angewahlt
werden. Driicken Sie anschlieBend die Taste 0K €D, um die gewahlte Quelle aufzurufen.

1.TV TV-Betrieb (es werden Antennen- Satelliten- und Kabelsignale wiedergegeben)
2.BACK AV Audio-/Video-Eingang (AV)

3. HDMI1 HDMI-Eingang 1

4.HDMI2 HDMI-Eingang 2 (HDMI 2 kann fiir CEC/ARC genutzt werden)
5.HDMI3 HDMI-Eingang 3

6. HDMI4 HDMI-Eingang 4

7.YPBPR Gerat am VGA-Eingang mittels Adapter (YUV/YPbPr)

8.VGA/PC Gerat am PC-Eingang

9. WIRELESS DISPLAY Wiedergabe von Inhalten eines anderen Zuspielgerat

USBDISK USB-Speichermedium (optional) (der Name kann ggf. abweichen)
UsB2 USB-Speichermedium (optional) (der Name kann ggf. abweichen)

AUDIO-VIDEO-SHARING Netzwerkdienst zum Datenaustausch zwischen Geraten (optional)
Im MenU QUELLEN-EINSTELLUNGEN konnen Sie Signallquellen aktivieren/deaktivieren und umbenennen.
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QO Einstellungen
) A @ v o
TV Aktiviert
BACK AV Aktiviert

HDMI1 Reguldr
HDMI2 Regular

HDMI3 Regular
HDMI4 Regular
YPbPr Aktiviert
VGA/PC Aktiviert
Wireless Display Aktiviert

. Diese Einstellungen kdnnen Sie auch unter EINSTELLUNGEN > EINSTELLUNGEN > QUELLEN vornehmen.
1
o Eine Eingangsquelle, die Sie mit dem Multifunktionsschalter () @® oder 8 (souRcE) @ anwihlen
1 mochten, muss im Menii QUELLEN > QUELLEN-EINSTELLUNGEN aktiviert sein.
Um HDR uber HDMI zu ermoglichen, muss der entsprechende HDMI Eingang auf ERWEITERT eingestellt
i werden. Die HDMI Eingange werden ggf. durch die angeschlossenen Gerate umbenannt und die TV
Fernbedienung steuert das angeschlossene Gerat.

Menii Anwendungen

Hier werden lhnen bevorzugte Internet-Anwendungen angezeigt, um einen schnelleren Zugriff zu ermdglichen.
Mit der Option MEHR HINZUFUGEN kdnnen Sie, sofern verfligbar, weitere bevorzugte Anwendungen als Direkt-
Links aufnehmen, indem Sie hier im vorinstallierten Applikationen-Shop tber eine virtuelle Tastatur nach der
gewiinschten Anwendung suchen. Wahlen Sie dann die gewiinschte App an und driicken Sie 0K €D. Wihlen Sie
anschlieRend die Option ZU ANWENDUNGEN HINZUFUGEN und driicken Sie OK. Unter ANWENDUNGEN wird die
neue App nun angezeigt. Die Netflix App, die Prime Video App, das Medienportal und der YouTube-Link sind hier
vorinstalliert.
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Menii Einstellungen

Menii Bild

Sobald Sie das Menu BILD mit den Tasten « » anwabhlen, erscheinen zur schnelleren Navigation die Unterme-
nis MODUS, ENERGIE SPAREN und BILDFORMAT oberhalb und kdnnen direkt angewahlt werden.

O Bild
e ¥4 g
T Natiirlich
Kontrast —) 05
Helligkeit e O 50
Scharfe —() 50
Farbe —() )
Maximal

Energie sparen
Bildformat Auto
Virtual HDR Aus
Erweiterte Einstellungen

Bildmodus wahlen: NATURLICH, KINO, SPORT, DYNAMISCH

MODUS Sobald Sie das Menti BILD mit den Tasten « » anwahlen, erscheint dieses Menti ober-
halb und kann direkt angewahlt werden.

KONTRAST Kontrast verringern bzw. erhohen (Skala 0 - 100)

HELLIGKEIT Helligkeit verringern bzw. erhohen (Skala 0 - 100)

SCHARFE Scharfe verringern bzw. erhohen (Skala 0 - 100)

FARBE Farbstdrke verringern bzw. erhohen (Skala 0 - 100)

ENERGIE SPAREN

Hier kdnnen Sie den Energiesparmodus aktivieren. Wahlen Sie Aus, MINIMAL,
MITTEL, MAXIMAL, BILDSCHIRM AUS, AUTO oder BENUTZERDEFINIERT, um den Hel-
ligkeitswert des TV-Gerats einzustellen oder den Bildschirm abzuschalten.

Im Bildmodus DYNAMISCH kann die Einstellung MAXIMAL nicht angewahlt
o werden.

i |

Sobald Sie das Menti BILD mit den Tasten « » anwahlen, erscheint dieses Menti ober-
halb und kann direkt angewahlt werden.

Stellen Sie hier das Bildformat ein.

BILDFORMAT Sobald Sie das Meni BILD mit den Tasten <« » anwahlen, erscheint dieses Menli ober-
halb und kann direkt angewahlt werden.
Aktivieren/Deaktivieren Sie die Virtual HDR-Funktion (EIN/AUS).

VIRTUAL HDR Die HDR-Technologie bietet einen erh6hten Dynamikumfang bzgl. der Helligkeitswerte

der dargestellten Farben. Dadurch werden die dunkelsten Bildbereiche noch dunkler,
und die hellsten Bildbereiche noch heller abgebildet.
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ERWEITERTE
EINSTELLUNGEN

Q Bild

J @ v lo}
Dynamischer Kontrast < Mittel >
Farbtemperatur Normal
Blue Stretch Aus
Micro Dimming Mittel
Rauschunterdriickung Auto

De-contour Mittel
MEMC Aus
Film-Modus Auto
Hautton

Farbdeckung

HDMI Volles Spektrum

Luriicksetzen

DYNAMISCHER

Dynamischen Kontrast einstellen: NIEDRIG, MITTEL, HOCH, AUS.

KONTRAST

FARB- Farbton wahlen: NORMAL, WARM, KALT, BENUTZERDEFINIERT

TEMPERATUR ) ' ' ! )
Kihlere WeiRtone werden fur gewohnlich als helleres Weil
wahrgenommen. Die Blue Stretch-Funktion verandert den

BLUE STRETCH WeiRabgleich und lasst mittlere und hohe Graustufen durch das

Zufligen von Blautonen in kiithlerer Farbtemperatur erscheinen.
Wahlen Sie EIN, um die Blue Stretch-Funktion zu aktivieren.

MICRO DIMMING

Bei der Micro Dimming-Technologie wird das Bild in kleinere Be-
reiche aufgeteilt. Die Kontrasteinstellungen der einzelnen Bild-
regionen werden dann, je nach Inhalt, unterschiedlich optimiert.
Dunkle und helle Bereiche gewinnen dadurch an Tiefe, ohne
dass Details dabei verloren gehen und andere Bildanteile be-
eintrachtigt werden. Wahlen Sie zwischen AUS, NIEDRIG, MITTEL
und HOCH.

RAUSCHUNTER-
DRUCKUNG

Mit dieser Funktion konnen Sie das Bildrauschen verringern und
die Bildqualitat bei schwachem Analogsignal verbessern. Wah-
len Sie zwischen AUS, NIEDRIG, MITTEL, AUTO und HOCH.

DE-CONTOUR

In groRflachigen Bereichen kdnnen bei einer geringen Auflo-
sung deutliche Abstufungen zwischen den unterschiedlicher
Helligkeitsbereichen sichtbar werden. Die De-Contour-Funktion
gleicht diese Kontureffekte aus, so dass keine wahrnehmbaren
Abgrenzungen zwischen diesen Bereichen mehr bestehen. Wah-
len Sie zwischen AUS, NIEDRIG, MITTEL und HOCH.

MEMC

Die MEMC-Funktion gleicht den Ruckeleffekt aus, der bei einer 24
fps-Bildwiedergabe entsteht. Hierbei wird der Inhalt in 60/120
fps konvertiert, wodurch eine wesentlich fllissigere Bildwieder-
gabe ermoglicht wird. Wahlen Sie zwischen AUS, NIEDRIG, MIT-
TEL und HOCH.
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Um die mit der Videokamera aufgenommenen Filme ruckelfrei

FILM-MODUS . . .
abzuspielen, schalten Sie den Film-Modus auf AUTO.

HAUTTON Hautton einstellen

FARBDECKUNG Farbverschiebung einstellen
HDMI VOLLES SPEKTRUM (Optional): Sobald das Bildsignal tiber
einen HDMI-Eingang kommt, ist diese Funktion im Bild-Einstel-

HDMI VOLLES lungs-Menti verfligbar.

SPEKTRUM Sie konnen diese Funktion verwenden, um das Schwarz der Bil-
der zu verstarken. Sie konnen diese Funktion auf EIN einstellen,
um diesen Modus zu aktivieren.

ZURUCKSETZEN Setzen Sie mit 0K alle Bildeinstellungen auf die Werksein-
stellungen zurick.

Menii Bild bei Verwendung VGA/PC als Quelle

QO Bild

Kontrast
Helligkeit
Scharfe

Farbe

Energie sparen

Bildformat

PCLage

Virtual HDR

Erweiterte Einstellungen

KONTRAST Kontrast verringern bzw. erhdhen (Skala 0 - 100)
HELLIGKEIT Helligkeit verringern bzw. erhdhen (Skala 0 - 100)
SCHARFE Scharfe verringern bzw. erhdhen (Skala 0 - 100).
FARBE Farbstarke verringern bzw. erhohen (Skala 0 - 100)

ENERGIE SPAREN

Hier konnen Sie den Energiesparmodus aktivieren. Wahlen Sie AUS, MINIMAL, MITTEL,
BILDSCHIRM AUS, AUTO oder BENUTZERDEFINIERT, um den Helligkeitswert des TV-Ge-
rats einzustellen oder den Bildschirm auszuschalten.

Sobald Sie das MenU BILD mit den Tasten « » anwahlen, erscheint dieses Menli ober-
halb und kann direkt angewahlt werden.

BILDFORMAT

Stellen Sie hier das Bildformat ein.

Sobald Sie das Men( BILD mit den Tasten « » anwahlen, erscheint dieses Men(i ober-
halb und kann direkt angewahlt werden.
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AUTO-POSITION

Wenn das Bild verschoben sein sollte, konnen Sie den Eintrag
AUTO-POSITION anwahlen und OK driicken, um es wieder in die
Mitte zu riicken. Diese Funktion sollte mit einem Vollbild vorge-
nommen werden, damit die Einstellungen stimmen.

EINSTELLUNGEN

BILDLAGE Hier kdnnen Sie die horizontale Lage des Bildes mit <« »

HORIZONTAL verandern.

BILDLAGE . .. s . . . .

VERTIKAL Hier kdnnen Sie die vertikale Lage des Bildes mit « » verandern.

PCLAGE Mit dieser Einstellung wird das Bildsignal mit dem Pixeltakt des

Bildschirms synchronisiert. Dieses korrigiert Stérungen, die als

BILDFREQUENZ vertikale Streifen bei pixelintensiven Darstellungen (wie Tabellen
oder Text in kleiner Schrift) auftreten konnen. Stellen Sie die Bild-
frequenz mit < » ein.
Wenn das Bild des PCs nicht klar erscheint, konnen Sie das Bild-
signal hier mit « » mit den Pixeln des Smart-TVs in Deckung

PHASE . . . . . . . Ry
bringen. Dadurch ergibt sich ein sauberes Bild mit gleichmaRig
scharfer Darstellung.

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Virtual HDR-Funktion (EIN/AUS).

VIRTUAL HDR Die HDR-Technologie bietet einen erhohten Dynamikumfang bzgl. der Helligkeitswerte
der dargestellten Farben. Dadurch werden die dunkelsten Bildbereiche noch dunkler,
und die hellsten Bildbereiche noch heller abgebildet.

QO Bild
z @ 7 o]

Dynamischer Kontrast < Mittel >
Farbtemperatur Normal

Blue Stretch Aus

Micro Dimming Mittel
Film-Modus Auto
Luriicksetzen

ERWEITERTE

DYNAMISCHER
KONTRAST

Dynamischen Kontrast einstellen: NIEDRIG, MITTEL, HOCH, AUS.

FARBTEMPERATUR

Farbton wahlen: NORMAL, WARM, KALT, BENUTZERDEFINIERT
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Klihlere Weilktone werden flir gewohnlich als helleres Wei wahr-
genommen. Die Blue Stretch-Funktion verandert den WeiRab-
BLUE STRETCH gleich und Iasst mittlere und hohe Graustufen durch das Zufiigen
von Blautonen in kiihlerer Farbtemperatur erscheinen. Wahlen
Sie EIN, um die Blue Stretch-Funktion zu aktivieren.

Bei der Micro Dimming-Technologie wird das Bild in kleinere
Bereiche aufteilt. Die Kontrasteinstellungen der einzelnen Bild-
regionen werden dann, je nach Inhalt, unterschiedlich optimiert.
MICRO DIMMING Dunkle und helle Bereiche gewinnen dadurch an Tiefe, ohne
dass Details dabei verloren gehen und andere Bildanteile be-
eintrachtigt werden. Wahlen Sie zwischen AUS, NIEDRIG, MITTEL

und HOCH.

Um die mit der Videokamera aufgenommenen Filme ruckelfrei
FILM-MODUS . . .

abzuspielen, schalten Sie den Film-Modus auf AUTO.
ZURUCKSETZEN Setzen Sie mit OK alle Bildeinstellungen auf die Werkseinstellun-

gen zuriick.

L4



Menii Ton

Mendisystem im Detail

Sobald Sie das Menii TON mit den Tasten « » @3 anwahlen, erscheinen zur schnelleren Navigation die Unterme-
niis LAUTSPRECHERSTEUERUNG und EQUALIZER oberhalb und kénnen direkt angewahlt werden.

QO Ton
) J @

Dolby Atmos
Modus

DTS TruSurround
Tonausgabe

Lautstdrkeanpassung
Erweiterte Einstellungen

DOLBY ATMOS

wahlen Sie die Dolby Atmos-Einstellung EIN, AUTO oder AUS fur die Audiowiedergabe.

MODUS

Bei aktivierter Dolby Atmos-Funktion kdnnen Sie hier den gewtinschten Modus wahlen:
SMART, FILM, MUSIK, NACHRICHTEN, AUS

DTS
TRUSURROUND

Aktivieren/deaktivieren Sie den Surround-Effekt.

Auf diese Funktion konnen Sie nur zugreifen, wenn unter DOLBY AUDIO die Einstellung
AUS gewahlt wurde.

TONAUSGABE

Flir die Lautsprecher ist hier standardmaRig die Einstellung TV gewahlt, so dass nur die
internen Lautsprecher fuir die Toniibertragung verwendet werden. Wahlen Sie die Ein-
stellung S/PDIF, wenn Sie den Digigitalausgang des Gerates verwenden wollen, um ein
externes Gerat anzuschlieRen. Bei der Einstellung NUR KOPFHORER werden die Lautspre-
cher stummgeschaltet, sobald ein Kopfhorer angeschlossen wird. Mit den Tasten V +/-
€D auf der Fernbedienung kann daraufhin die Kopfhérerlautstirke eingestellt werden.
Bei der Einstellung LINEOUT hat das Signal eine vordefinierte Lautstarke, die sich nicht
andern Iasst. Ist diese Einstellung gewahlt, kann ein externer Verstarker an das Gerat an-
geschlossen werden. Sie haben zusatzlich die Moglichkeit, die Einstellung HDMI ARC zu
wahlen und liber den HDMI2-Anschluss einen externen Verstarker in ein CEC-Netzwerk
einzubinden. Diese Einstellung lasst sich nur wahlen, wenn Sie zuvor die CEC-Funktion
unter EINSTELLUNGEN > GERATEEINSTELLUNGEN > CEC aktiviert haben. Ist dies nicht der
Fall, erscheint bei Anwahl von HDMI ARC eine Meldung, woraufhin CEC durch Bestatigen
mit o K €D aktiviert wird. Die internen Lautsprecher werden in diesem Fall stummge-
schaltet. Uber die Lautstarketasten der Fernbedienung wird nun das an den HDMI2 €D
angeschlossene Gerat gesteuert (keine OSD-Einblendung des Lautstarkebalkens).

Die ARC-Option funktioniert ausschlieBlich tiber den HDMI2-Anschluss.

°
1

® Aufgrund der Vielzahl verschiedener Gerate kann eine einwandfreie Funktion
P | nichtgarantiert werden.
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Diese Funktion stellt den Ton so ein, dass zwischen den Programmen ein konstanter Aus-
gangspegel erhalten bleibt. Stellen Sie auf AUS, so horen Sie die Originallautstarken. Stel-
len Sie auf EIN, so horen Sie eine gleichmaRige Lautstarke.

Wenn der Menlipunkt DOLBY AUDIO auf eine andere Option als AUS eingestellt ist, an-
dern sich die Einstellungsoptionen. AUTO, NACHT, NORMAL und AUS sind verfligbar. Im

LAUTSTARKEAN- AUTO-Modus wechselt das Fernsehgerat gemaR den aktuellen Zeitinformationen auto-
PASSUNG matisch in den NORMAL- oder NIGHT-Modus. Wenn keine Zeitinformationen verfligbar
sind, funktioniert diese Option immer als NORMAL. Wenn das Fernsehgerat zum ersten
Mal in den NIGHT-Modus wechselt, nachdem Sie diese Option auf AUTO gestellt haben,
wird eine Informationsleiste auf dem Bildschirm angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass der NACHT-Modus im Vergleich zum NORMAL-Modus eine dyna-
mische Kompressionssteuerung bietet, die flir lautlose Umgebungen geeignet ist.
O Ton
3 v o
Equalizer Benutzer
Dynamischer Bass Aus
DTS DRC Aus
Klang-Modus NEE)
Digital-Ausgang PCM
Kopfhorerlautstérke =0
Balance Q
Zuriicksetzen
Im Equalizer-Untermentli kann die Voreinstellung auf MUSIK, FILM,
SPRACHE, NORMAL, KLASSIK und BENUTZER eingestellt werden. Die
EQUALIZER Einstellungen des Untermendis Equalizer kbnnen nur dann gean-
ERWEITERTE dert werden, wenn BENUTZER als der Equalizermodus eingestellt
EINSTELLUNGEN ist.

DYNAMISCHER Stellen Sie die Bassverstarkung auf EIN oder AUS.

BASS
Aktivieren/deaktivieren Sie die DTS Dynamic Range Compression-
Funktion. Hierdurch wird der Dynamikbereich des Audiosignals
DTS DRC verringert, wodurch die Lautstdrke von sehr leisen Signalen auto-
matisch angehoben wird und eine bessere Verstandlichkeit ermdg-
licht wird.

Grundeinstellung STEREO. Falls die aktuelle Sendung den DUAL-
Modus unterstutzt (z. B. bei zweisprachigen Sendungen), konnen Sie
hier auRerdem zwischen DUAL-I und DUAL-Il wahlen (Originalspra-
che und Synchronisation).

KLANG-MODUS

Stellen Sie hier den Audiotyp flir den Digitalausgang ein. Das Stan-
dardformat zur Ausgabe des Stereosignals ist PCM. Wahlen Sie
DIGITAL- PASSTHROUGH (DURCHLAUFEN) zur Ausgabe eines digitalen Da-
AUSGANG tenstroms, z. B. an eine Endstufe mit Dolby Digital-Decoder. Bei der
Einstellung AUTO stellt sich der Digitalausgang automatisch auf die
externen Gerdte ein.
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Stellen Sie hier die Lautstarke des Kopfhorers ein. Diese lasst sich
nur regeln, wenn Sie unter der Option TON > TONAUSGABE die Ein-
stellung NUR KOPFHORER gewahlt haben.

A VORSICHT!

) o
koprHorerLauT- | G€fahr von Horschaden!

STARKE Um eine mogliche Schadigung des Horsinns zu verhindern,
vermeiden Sie das Horen bei groRer Lautstarke Uiber lange
Zeitraume.

- Stellen Sie die Lautstarke vor der Wiedergabe auf den
niedrigsten Wert ein.

- Starten Sie die Wiedergabe und erhdhen Sie die Laut-
starke auf den Pegel, der fiir Sie angenehm ist.

Stellen Sie die Balance zwischen dem linken und rechten Lautspre-
cher (Skala -50 und + 50) ein. Die Standardeinstellung ist 0 und
kann erst geandert werden, wenn die Option DOLBY AUDIO deakti-
viert ist (AUS).

BALANCE

Setzen Sie mit OK alle Toneinstellungen auf die Werkseinstellungen

ZURUCKSETZEN o
zuruck.

Menii Netzwerk

O Netzwerk
@ J @

Netzwerktyp

Drahtlosnetzwerke suchen

Trennen

Driicken Sie WPS auf [hrem WLAN-Router
Internetgeschwindigkeit testen
Erweiterte Einstellungen

Netzwerk-Standby-Modus

Verbunden
123.456.789.000

MAC: 11:2d:bb:33:ad:44
Wohnzimmer

NETZWERKTYP Wahlen Sie mit « » @3 den Netzwerk-Typ WLAN, NETZWERKKABEL oder DEAKTIVIERT.

DRAHTLOSNETZ- | purch Driicken der Taste 0 K €D erscheint eine Ubersicht aller verfligbarer Netzwerke.
WERKE SUCHEN | 1reffen Sie eine Auswahl mit den Tasten a v und bestitigen Sie mit der Taste OK. Sollte
(optional WLAN) | fijr ein Netzwerk ein Passwort erforderlich sein, erscheint daraufhin eine virtuelle Tastatur,
wo Sie dieses mit Hilfe den Richtungstasten « » a v @3 und der Taste OK eingeben
kdonnen. Nach Eingabe des Passworts wahlen Sie auf der Tastatur OK und bestdtigen Sie
mit der Taste OK.

TRENNEN Netzwerkverbindung trennen
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DRUCKEN SIEWPS | Diese Option ermdglicht eine WPS Schnellverbindung tiber ein kabelloses Netzwerk
AUF IHREMWLAN | (WLAN). Halten Sie die WPS-Taste an lhrem Router gedriickt und bestatigen mit der Taste

ROUTER O K. Daraufhin wird die WPS-Verbindung hergestellt.
(nur bei WLAN)

INTERNET Druicken Sie die Taste OK, um die Geschwindigkeit der Internetverbindung zu prufen.
GESCHWINDIG-
KEIT TESTEN

Driicken Sie die Taste O K, um weitere Optionen zur Netzwerk-Konfiguration aufzurufen.

P Wahlen Sie hier die Einstellung AUTOMATISCH oder MANUELL.
KONFIGURATION Haben Sie MANUELL angewahlt, erscheinen drei weitere Zeilen,
in denen Sie die Daten fur IP-ADRESSE, SUBNETZ MASKE und
STANDARD GATEWAY manuell mit Hilfe der Richtungstasten « »

ERWEITERTE . : N

EINSTELLUNGEN und der Zifferntasten €@ eingeben konnen.
DNS Wahlen Sie hier zwischen AUTOMATISCH oder MANUELL. Haben
KONFIGURATION Sie MANUELL angewahlt, erscheinen zwei weitere Zeilen, in de-

nen Sie die Daten fir DNS-SERVER 1 und DNS-SERVER 2 manuell
mit Hilfe der Richtungstasten < » und der Zifferntasten einge-
ben konnen.

NETZWERK- Aktivieren/Deaktivieren der Wake-On-LAN/Wake-On-Wireless LAN-Funktion (WoL/WoW-
STANDBY-MODUS | L AN). Diese ermdglicht das Einschalten des Smart-TVs liber ein anderes Gerat (z.B. Uiber ein
Smartphone mit der MEDION® Life Remote App). Beide Gerate miissen hierfiir liber LAN
oder WLAN mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein. Wahlen Sie die Einstellung EIN,
um die Funktion zu aktivieren. Das Gerat zur Fernsteuerung muss einmalig mit dem einge-
schalteten TV-Gerat verbunden werden. Die Steuerung funktioniert daraufhin nur, wenn
sich das TV-Gerat im Standby-Modus befindet.
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Menii Installation

Q) Installation
©

Automatischer Sendersuchlauf

Manueller Sendersuchlauf
Netzwerksuchlauf

Analoge Feinabstimmung

Satelliten Einstellungen
Installationseinstellungen
Signalinformationen
Erste Installation

Die Funktion Automatische Sendersuche hilft Ihnen, die Sender des TV-Gerats neu zu
suchen und neue Sender zu speichern.

Es stehen Ihnen unterschiedliche Suchoptionen zur Verfligung.
AUTOMATISCHER

SENDERSUCHLAUF Wenn Sig die Sucho!?tion aL_lsgewéhIt hgben, druicken Sie OK. Bestatigen Sie die Ab-
frage mit JA und driicken Sie OK, um die Sendersuche zu starten.

Mit @ (MENU) &) konnen Sie die Suche vorzeitig abbrechen. In diesem Fall wer-
den die gefundenen Kanale nicht gespeichert.

Diese Funktion wird zur direkten Eingabe von Sender- oder Satellitentransponder-
daten verwendet.

EMPFANGSART Stellen Sie hier die gewtinschte Empfangsart ein.

MANUELLER SATELLIT

SENDERSUCHLAUF EREQUENZ Mit den Zifferntasten kann die zu durchsuchende Frequenz ein-
gegeben werden.

POLARISATION Wahlen Sie hier die Polarisationsebene.

SYMBOLRATE Symbolrate einstellen.
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r:xWERKSUCH_ Netzwerksuche aktivieren/deaktivieren.
SATELLIT wWahlen Sie den Satellit aus, Uber den der Suchlauf gestartet
werden soll.
ANALOG
BAND Wahlen Sie das gewunschte Frequenzband S oder C.
TV-SYSTEM Stellen Sie hier das gewlinschte TV-System ein (BG, I, DK). Fir
Deutschland ist das Ton-System BG eingestellt.
wahlen Sie die Programmnummer, flir die Sie die Suche durch-
KANAL ..
fuhren wollen.
Frequenzanzeige des aktuellen Senders. Mit den Zifferntasten
FREQUENZ kann die zu durchsuchende Frequenz manuell eingegeben
werden.
ANTENNE DIGITAL
wahlen Sie die Programmnummer, flir die Sie die Suche durch-
KANAL ..
fuhren wollen.
Frequenzanzeige des aktuellen Senders. Mit den Zifferntasten
FREQUENZ kann die zu durchsuchende Frequenz manuell eingegeben
werden.
r::;iWERKSUCH_ Netzwerksuche aktivieren/deaktivieren
KABEL DIGITAL
FREQUENZ Mit den Zifferntasten kann die zu durchsuchende Frequenz ein-
gegeben werden.
MODULATION Modulation einstellen
SYMBOLRATE Symbolrate einstellen
r::;iWERKSUCH_ Netzwerksuche aktivieren/deaktivieren

NETZWERKSUCHLAUF

Auswahl zwischen digitalen Kabel- oder DVB-T-Sendergruppen. Hierbei werden
verwandte Programme des aktuell angewahlten Kanals gesucht. Die gesendeten
Informationen hierzu sind abhangig vom gewahlten Kanal und fihren zu unter-
schiedlichen Ergebnissen.

|

Die bestehende Kanalliste wird bei Starten der Netzwerksuche ersetzt.

ANALOGE
FEINABSTIMMUNG

Hier konnen Sie die Feinabstimmung analoger Kanale durchfiihren.
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Satellitenliste anzeigen
SATELLITEN- Mit den Tasten a v @3 kann ein Satellit aus der Liste ausgewahlt

LISTE werden. Driicken Sie die Taste O K, um die Optionen HINZUFUGEN,
BEARBEITEN und LOSCHEN aufzurufen.

In diesem Bereich konnen Sie die Antennen-Einstellungen
verandern und Satelliten auf neue Kanale hin durchsuchen.
Wahlen Sie einen Satelliten aus und drlicken Sie die Taste OK.
AnschlieBend erscheinen zur weiteren Bearbeitung die Op-
SATELLITEN ANTENNEN- tionen TRANSPONDERLISTE, NACH PROGRAMMEN SUCHEN/
EINSTELLUNGEN INSTALLATION PRESET-LISTE LADEN, SPEICHERN UND BEENDEN und LNB
KONFIGURIEREN. Unter LNB KONFIGURIEREN konnen Sie unter
NIEDRIGERE LNB-OSZILLATOREN und HOHERE LNB-OSZILLA-
TOREN Einstellungen vornehmen und speichern (SPEICHERN).
Uber die Option ZURUCKSETZEN konnen alle Werte auf die
Standardeinstellungen zurtickgesetzt werden

Uber diesen Meniipunkt kénnen Sie die vorhandene Sat-

SAT- Senderliste exportieren oder importieren. SchlieRen Sie einen
SENDERLISTE Wechseldatentrager (USB-Stick) an, um darauf die Sat-Sender-
liste zu speichern bzw. diese vom Datentrager zu aktualisieren.

Hier konnen Sie zusatzliche Installationseinstellungen vornehmen.

Ist die Funktion auf EIN eingestellt, werden verfligbare Sender

AUTOMATISCHE gesucht, wenn das TV-Gerat sich im Standby-Modus befindet.
INSTALLATIONSEIN-

STELLUNGEN SENDERAKTUALI- | Wenn das Gerat neue oder noch nicht vorhandene Sender fin-
SIERUNG det, wird ein Menli eingeblendet, in dem Sie die Anderungen
annehmen oder verwerfen kénnen.
DYNAMISCHES Wenn Sie die Einstellung AKTIVIERT wahlen, werden Aktualisierun-
KANAL-UPDATE gen der Kanalliste automatisch vorgenommen.

SIGNALINFORMATIONEN | Zeigt weitere Daten zum empfangenen Signal an.

Diese Funktion entspricht den ersten Installationsschritten wie nach dem ersten

Einschalten.
ERSTE . . , . , .
INSTALLATION ° Durch eine erneute Erstinstallation werden alle Einstellungen auf die Werksein-

1 stellungen zurtickgesetzt, auch die PIN.
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Menii Einstellungen

1

Sobald Sie das Menii EINSTELLUNGEN mit den Tasten « » @ anwihlen, erscheinen oberhalb zur
schnelleren Bearbeitung die Direkt-Links AUSSCHALT-TIMER, AUTOMATISCHE TV ABSCHALTUNG, UN-
TERTITEL und AUDIO-SPRACHE. Uber den AUSSCHALT-TIMER konnen Sie das Geréat so programmieren,
dass es sich selbststandig ausschaltet. Sie konnen die Zeit in 30-Minuten-Schritten einstellen (maximal 2
Stunden). Sofort nach der Einstellung beginnt die Sleep-Timer-Zeit. Wahlen Sie AUS, um die Funktion zu
beenden.

QO Einstellungen
i)

Cl Modul
Sprache
Datenschutz
Kindersicherung

Datum/Zeit

Quellen

Hilfe fiir Hor-/ Sehbeeintréchtigte
Netflix

Gerdteeinstellungen

Voice Assistant (optional)
Weitere Einstellungen

CI MODUL Wenn Sie kostenpflichtige Kandle anschauen maochten, miissen Sie sich zuvor bei einem

entsprechenden Anbieter anmelden. Nach der Anmeldung erhalten Sie von Ihrem Anbie-
ter ein Conditional Access Module (CA-Modul) und eine spezielle Karte. Hinweise zu den
Einstellungen finden Sie in der mit dem Modul gelieferten Dokumentation.

Installieren Sie die CI-Kkomponenten auf folgende Weise in Ihrem Fernsehgerat:
- Schalten Sie das Fernsehgerat aus und ziehen Sie den Netzstecker.

- Setzen Sie zunachst das CI-Modul in den Steckplatz ®® an der Seite des Smart-TVs ein.
AnschlieRend stecken Sie die Karte ein.

Beachten Sie, dass Sie das Cl Modul nur einsetzen oder herausnehmen dlirfen,
i wenn das Gerat vom Stromnetz getrennt ist.

HINWEIS!

Beschadigungsgefahr!

Cl-Modul oder Fernsehgerat konnen beschadigt werden, falls Sie versuchen,
das CI-Modul mit Gewalt einzuschieben.
- Das CI-Modul muss richtig herum eingesetzt werden; falsch herum Iasst es
sich nicht einschieben.
- Verbinden Sie das Fernsehgerat mit der Stromversorgung, schalten Sie es
ein und warten Sie einen Moment, bis die Karte erkannt wird.
Bei manchen CI-Modulen sind zusatzlich einige Einrichtungsschritte erforderlich, die Sie im
Mendi CI MODUL ausflihren konnen.
Wenn kein Modul eingesteckt ist, wird KEIN CI-MODUL ERKANNT auf dem Bildschirm
angezeigt.
° In Abhangigkeit des verwendeten Moduls kann das Aussehen und die Bedie-
P | hung des Mendis variieren.
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SPRACHE

In dem Menii SPRACHE wer-
den alle Spracheinstellungen
eingestellt und angezeigt.

© Einstellungen
@ | @ 7 e

Systemsprache < Deutsch >
Bevorzugt
Standard Audio Sprache

Zweite Audio Sprache

Deutsch
Englisch
Deutsch
Englisch

Standard Untertitel Sprache
Zweite Untertitel Sprache
Teletext West

Programmfiihrer Deutsch
Aktuell
Audio Deutsch (AAC)

Untertitel Keine

Hier wahlen Sie die Sprache des 0SD-Men(s, d. h. flir die Einblendungen auf

SYSTEM- . .
SPRACHE dF:m Bildschirm. o o o
Die Sprache stellt sich direkt um. Stellen Sie keine Sprache ein, die Sie nicht verstehen.
Sofern verfligbar, werden diese Einstellungen verwendet. Andersfalls werden
die aktuellen Einstellungen verwendet.
STANDARD Wird die Sendung, z. B. ein Film, in mehreren Sprachen aus-
AUDIO gestrahlt, konnen Sie hier die gesprochene Sprache wahlen
SPRACHE (z. B. die Originalsprache).
ZWEITE
AUDIO Wahlen Sie hier eine zweite bevorzugte Audiosprache.
SPRACHE
BEVORZUGT 3::'}::2?::_2'_ Enthalt die Sendung Untertitel fur Horgeschadigte, kann hier
SPRACHE die bevorzugte Sprache eingestellt werden.
ZWEITE UN-
TERTITEL- Wahlen Sie hier eine zweite bevorzugte Untertitelsprache.
SPRACHE
TELETEXT Wahlen Sie hier die bevorzugte Teletextsprache.
Wenn fur das TV-Programm (Guide) mehrere Sprachen zur
PROGRAMM- . > A :
FUHRER Verfiigung stehen, konnen Sie mit dieser Option Ihre bevor-
zugte Sprache wahlen.
Hier kdnnen Sie die Audiosprache der aktuellen Sendung
umstellen, sofern eine weitere Audiosprache unterstiitzt wird.
AUDIO Sobald Sie das Menii EINSTELLUNGEN mit den Tasten « »
anwabhlen, erscheint dieses Menii oberhalb und kann direkt
angewahlt werden.

AKTUELL . .. . . .o . .
Hier konnen Sie Untertitel fiir die aktuelle Sendung auswah-
len, sofern sie angeboten werden.

UNTERTITEL | Sobald Sie das Menii EINSTELLUNGEN mit den Tasten « »
anwabhlen, erscheint dieses Menu oberhalb und kann direkt
angewahlt werden.
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Hier konnen Sie die Privatsphdreneinstellungen, die in der Erstinstalltion aktiviert wurden,

DATENSCHUTZ

verandern:

AKZEPTIERE ALLE

Alle Einstellungen aktivieren/deaktivieren

HBBTV

Aktivieren/Deaktivieren von HbbTV

PORTAL UND APPLIKATION

Zugriff auf Portale und Applikationen aktivieren/deaktivieren

BENUTZUNG VON COOKIES

Verwendung von Cookies erlauben/unterdriicken

Beachten Sie bitte, dass bei nicht aktivierter Option
o unter anderem die Erstinstallation des Medien-

1 portals bei jedem Aufruf neu ausgefiihrt werden
muss.

AUTOMATISCHE SOFTWARE
UPDATES

Aktivieren/Deaktivieren des automatischen Software
Updates

INTERNET VERBINDUNG

Internet-Verbindung aktivieren/deaktivieren

54




KINDER-
SICHERUNG

Wenn Sie diesen Punkt mit OK
bestatigen, 6ffnet sich ein Dia-

logfenster. Es wird das Passwort =

(bzw. der Sperrschltssel) abge- Menilsperre

fragt. Bei AUSIiEferung des Gera- Jugendschutz-Sperre

tes ist dieses Passwort auf 0000 Kindersicherung

eingestellt. Bei korrekter Einga- PIN einstellen ki

be 6ffnet sich das Dialogfenster PIN-Nummer CI Modul R
der Schutzeinstellungen.

Mendisystem im Detail

() Einstellungen

MENUSPERRE Die Einstellung MENUSPERRE aktiviert oder deaktiviert den Meniizu-
griff. Sie konnen den Zugriff auf das Installationsmeni oder auf das
gesamte Menusystem sperren.

JUGENDSCHUTZ- Ist diese Option eingestellt, bezieht sie vom Sender Altersinformatio-

SPERRE nen. Ist die entsprechende Altersstufe im Gerat deaktiviert, wird der

Zugriff auf die Sendung gesperrt.

KINDERSICHERUNG

Wird die Kindersicherung aktiviert, kann das TV-Gerat nur liber die
Fernbedienung gesteuert werden.In diesem Fall ist der Multifunkti-
onsschalter ) @ auRer Funktion gesetzt. Wenn eine Taste gedriickt
wird, erscheint die Meldung KINDERSICHERUNG EIN auf dem Bild-
schirm, wahrend das MenU ausgeblendet bleibt.

PIN EINSTELLEN

Legt eine neue vierstellige PIN fest. Geben Sie tber die Zifferntasten
eine neue PIN ein. Sie mussen die neue PIN zur Bestatigung noch-
mals eingeben.

o Notieren Sie sich die neue PIN. Ansonsten muss das Gerat
1 auf die Werkseinstellungen zurtickgesetzt werden und alle
Einstellungen und Programmlisten gehen verloren.

PIN-NUMMER
CI MODUL

(optional)

Hier kdnnen Sie die PIN der Cl-Karte eingeben, um die Programme
der verwendeten Pay-TV-Karte aufzunehmen (sofern der Anbieter
dies unterstiitzt).
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DATUM/ZEIT

Hier konnen Sie die Zeiteinstellungen andern.

DATUM / ZEIT: Anzeige des eingestellten Datums und der eingestellten Zeit. Diese Eintrage
kdnnen nicht geandert werden.

ZEITZONE: Wenn Sie den Eintrag von AUTO auf MANUELL dndern, kdnnen Sie im folgenden
Eintrag die gewahlte Zeitzone in Stunden- bzw. Halbstundenschritten vor oder zurtick stel-
len. Bei der Einstellung AUTO wird die aktuell lokal geltende GMT-Zeit tbernommen.

GMT: Nur aktiv, wenn der vorherige Punkt auf MANUELL steht.
wahlen Sie mit « » @3 den Wert. Die aktuelle Zeit wird entsprechend geédndert.

® Die Timer-Einstellungen arbeiten nur korrekt, wenn die richtige Uhrzeit einge-
P | stelltist.

QUELLEN

In diesem Men konnen Sie Quellen deaktivieren und aktivieren. Einzelne Quellen lassen
sich jedoch nicht von dort aus anwéhlen. Wahlen Sie eine Quelle mit den Tasten « v @3
und driicken Sie oK €. AnschlieRend 6ffnet sich ein Menii mit den Optionen AKTIVIERT,
DEAKTIVIERT und UMBENENNEN. Fiir HDMI erscheinen die Optionen REGULAR, ERWEITERT
und DEAKTIVIERT. Deaktivierte Quellen erscheinen nicht in der Auswahlliste, die mit der
Taste (&8 (SOURCE) @ oder im Menii QUELLEN gedffnet wird.

HDMI-Anschllisse kdnnen aktiviert (durch REGULAR dargestellt) und deaktiviert werden. Mit
ERWEITERT wird der gewahlte Anschluss mit HDMI 2.0 betrieben und das dargestellte Farb-
spektrum wird erhoht, sofern das angeschlossene Gerat dies unterstutzt. Durch die Vervier-
fachung des Dynamikbereichs werden die dunkelsten Bildbereiche noch dunkler, und die
hellsten Bildbereiche noch heller abgebildet. Es entsteht ein realistischerer Eindruck und es
werden Details sichtbar, die bei einem geringeren Helligkeitsfeld nicht erkennbar waren.

wWahlen Sie fiir die HDMI-Eingange die Einstellung ERWEITERT, wenn Inhalte mit
i HDR wiedergegeben werden sollen.

Wenn Sie UMBENENNEN auswahlen, wird eine virtuelle Tastatur eingeblendet. Hiermit
konnen Sie mit Hilfe der Richtungstasten « » a v die Bezeichnung der entsprechenden
Quelle andern. Bei aktivierter CEC Funktion werden die HDMI Eingdnge ggf. durch das an-
geschlossene Gerat umbenannt.

HILFE FUR HOR-
/ SEHBEEIN-
TRACHTIGTE

Hier konnen Sie Einstellungen fur Seh- oder Horgeschadigte vornehmen, um unterstutzen-
de zusatzliche Signale empfangen zu konnen.

Wenn der Sender spezielle Signale fir Horgeschadigte Ubertragt, kon-
FUR nen Sie die Einstellung auf EIN stellen, um diese Signale zu empfangen.
SCHWERHORIGE Die entsprechenden Informationen miissen vom jeweiligen Sender
bereitgestellt werden.

Wenn der Sender spezielle Audiosignale flir Sehbehinderte libertragt,
konnen Sie die Einstellung auf EIN stellen, um diese Signale zu emp-
fangen. Im Untermeni wahlen Sie die VERFUGBARE SPRACHE, die BE-
VORZUGTE SPRACHE sowie die RELATIVE LAUTSTARKE. Die RELATIVE
LAUTSTARKE beschreibt die Lautstarke-Balance zwischen normalem
Audiosignal und den speziellen Audiosignalen flir Sehbehinderte.

AUDIO
BESCHREIBUNG

Hier konnen Sie eine Einstellung zur Dialogverbesserung wahlen:
AUS, NIEDRIG, MITTEL, HOCH. Durch diese Funktion wird das Dialog-
signal in der Deutlichkeit hervorgehoben, um eine bessere Sprach-
verstandlichkeit zu erreichen.

DIALOGVERBESSE-
RUNG
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NETFLIX

Die Netflix App aufrufen ermaglicht das Streamen zahlreicher Filme und Serien direkt Uber
das Internet. Hierbei handelt es sich um einen kostenpflichtigen Dienst, bei dem Sie sich bei
der ersten Verwendung anmelden mussen.

Netflix ist ein Abonnement-Dienst, der es seinen Mitgliedern ermdglicht, Filme

1 und Serien (,Netflix-Inhalte®) Uiber internetfahige Fernseher, Computer und ande-
re Gerate (,Netflix-kompatible Gerate®) zu streamen. Der Netflix-Dienst wird Ihnen

von Netflix International B.V. bereitgestellt, einer Gesellschaft mit beschrankter

Haftung in den Niederlanden.

ESN NUMMER

Druicken Sie die Taste OK, um die Netflix ESN Nummer anzeigen zu
lassen.

DEAKTIVIEREN

Driicken Sie die Taste OK, um Netflix zu deaktivieren. Das Gerat wird
daraufhin abgemeldet und der Zugang wieder freigegeben.

Driicken Sie die Taste NETFL1X & auf der Fernbedienung, um Netflix zu 6ffnen.

GERATEEINSTEL-
LUNGEN

Zur Einbindung des Gerats in ein CEC-Netzwerk nehmen Sie hier die notwendigen Einstel-

lungen vor.

CEC

(Consumer Electro-
nics Control)

Aktivieren Sie diese Funktion, um die Kommunikation aller iber HDMI an-
geschlossenen Gerate zu ermaglichen. So konnen Sie beispielsweise die
Grundfunktionen aller Gerate eines HDMI Netzwerks mit nur einer Fernbe-
dienung steuern. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie unter der Opti-
on TON > TONAUSGABE zusatzlich Einstellungen vornehmen wollen.

Aktivieren Sie zundchst die CEC Funktion und wahlen Sie HDMI2 als
Quelle. Wenn Sie bereits ein CEC-fahiges Gerat angeschlossen haben,
wird anstelle HDMI2 der Name des Gerats aufgeflihrt. Die Grundfunk-
tionen des Gerats lassen sich daraufhin automatisch mit der Fernbe-
dienung des Smart-TVs steuern.

Wenn die CEC Funktion aktiviert ist und HDMI2 als Quelle ge-
o wahlt wurde (CEC-fahiges Gerat angeschlossen), kann

1 eventuell das 0SD-Menii des Smart-TVs iiber die Taste @&
(MENU) nicht mehr aufgerufen werden. Halten Sie in die-
sem Fall die Taste 0 lange gedriickt. AnschlieRend steuert
die Fernbedienung wieder das TV-Gerat. Erneutes Ge-
driickthalten ermdglicht dann wieder die Steuerung des
Uber HDMI angeschlossenen Gerats.

CECAUTO-
MATISCHES
EINSCHALTEN

Diese Funktion ermaglicht es, mit dem angeschlossenen HDMI-CEC-
kompatiblen Gerat den Fernseher einzuschalten und automatisch auf
die Eingangsquelle umzuschalten. Wahlen Sie AKTIVIERT, wenn Sie
diese Funktion nutzen wollen.
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Sie konnen Alexa-fahige Gerate verwenden, um Ihr TV-Gerat zu steuern. Im Menu VOICE AS-
SISTANT konnen Sie folgende Optionen einstellen.

Uber diese Option kdnnen Sie sich mit dem Alexa Built-In-Gerét bei
Amazon anmelden. Das Setup startet, wenn das Alexa Built-In-Gerat

ALEXA BUILT IN angeschlossen und SIGN IN WITH ALEXA gedrlickt wurde. Wenn das
VOICE Mikrofon nicht korrekt angeschlossen wurde, erscheint die Aufforde-
ASSISTANT rung, das Alexa Built-In-Gerat anzuschlieRen/zu erwerben.
(optional) Diese Option ermdglicht die Steuerung Ihres TV-Geréts durch ein

Alexa-Gerat. Driicken Sie START und vergeben Sie einen Namen, um
Ihrem Gerat Anweisungen zu erteilen, und melden Sie sich an. Eine
Geratesuche ist zur Einrichtung dieser Option nicht notwendig.

WORKS WIH ALEXA

GOOGLE

ASSISTENT Diese Option ermdglicht die Google-Suche per Sprachsteuerung.
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Q) Einstellungen
gy @ v g

Menii-Einblendungsdauer < Aus >
Standby-LED Ein
Aktuelle Software / Update  V.0.51.30.0 MED
Anwendungsversion V.0.35.0.0
Auto Power Down (Autom 4 Stunden

Biss-Key Verschliisselungssystem 0K
Audio-Video-Sharing

Aktiviert
Letzter Zustand
Aktiviert

Einschalt Modus
Virtuelle Fernbedienung
Alle Cookies anzeigen
Alle Cookies loschen
0SS

Nicht verfolgen Deaktiviert
Anwendungsprioritat Ubertragung
Dolby Notification Ein

Land : Deutschland

MENU-EINBLEN-
DUNGSDAUER

Hier konnen Sie die Zeit einstellen, nach der das 0SD-Mendi sich auto-

matisch schlieft.

STANDBY-LED

Standby-LED ein- oder ausschalten.

Hier konnen Sie nach der neuesten Software flir den Fernseher suchen

und diese aktualisieren.

ggngM ATISCHE Aktivieren/Deaktivieren Sie die Automatische Suche
AKTUELLE SOFT- ZﬁLEl;'kg:N Hier kdnnen Sie Einstellungen zum Satelliten Up-
WARE / UPDATE BEARBEITEN grade vornehmen.

SUCHE NACH Starten Sie die Internet-Suche nach aktualisierter

UPGRADE Software.

Das Update dauert ca. 30 Minuten. Unterbrechen Sie den Vorgang

nicht. Der Suchfortschritt wird angezeigt.
ANWENDUNGS- | Versionsanzeige. Dieser Punkt dient nur zur Information und kann
VERSION nicht verandert werden.

Hier konnen Sie das Zeitintervall fur die Autoabschaltung einstellen.
Slcj)-\I;VONP((I)-\‘lIJV$g Findet innerhalb dieses Zeitraums keine Bedienung des TV-Gerites
MATISCHES statt, sch.altet sich dilieses ab. . )
AUSSCHALTEN) Sobald Sie das Menu EINSTELLUNGEN mit den Tasten « » anwabhlen,

erscheint dieses Menu oberhalb und kann direkt angewahlt werden.
:ICSI-?I:EI;:;ER- Manuelle Freischaltung von Programmen. Einstellung nur fur Satelli-
LUNGSSYSTEM tenprogramme verfligbar.
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Audio-Video-Sharing ein- bzw. ausschalten. Diese Funktion erlaubt
den Datenaustausch mit anderen Multimedia-Geraten wie PCs, Smart-
phones, Kameras etc. Lesen Sie hierzu auch das Kapitel ,Audio-Video-

AUDIO- Sharing-Netzwerkdienst verwenden® auf Seite 65.
VIDEO- - . ..
SHARING Wenn Sie die Funktion AUDIO-VIDEO-SHARING deaktivieren,

® ist es nicht mehr maglich, Audio-, Video- oder Foto-Dateien
1 | auf dem Smart-TV darzustellen. Die Funktion DMR (Digital Me-
dia Renderer) ist dann ausgeschaltet.

Wahlen Sie den Einschaltmodus STANDBY oder LETZTER BETRIEBS-
ZUSTAND. Wenn das Gerat vom Netz getrennt und wieder ange-
schlossen wird, schaltet das Gerat automatisch in den Standby-Modus
(STANDBY) oder ruft die zuletzt gewahlte Einstellung auf (LETZTER
BETRIEBSZUSTAND).

EINSCHALT
MODUS

Aktivieren/Deaktivieren der virtuellen Fernbedienung. Wenn Sie das
VIRTUELLE TV-Gerat z. B. liber ein Smartphone mit der MEDION® Life Remote App
FERNBEDIENUNG | (siehe hierzu auch S. 66) fernsteuern wollen, muss diese Funktion
aktiviert werden. (optional)

Hier konnen Sie eine Liste aller Cookies aufrufen. Um ein Cookie zu 16-

ALLE COOKIES schen, wahlen Sie dieses mit den Richtungstasten « v an und driicken

ANZEIGEN L.
Sie die OK.
Hier konnen alle aufgelisteten Cookies geloscht werden.
ALLE COOKIES A Bgachtgn Sie blf[te: Wenn Sle__\ alle Cookies loschen, muss
LOSCHEN 1 die Erstinstallation des Medienportals erneut ausgefiihrt
werden.
0ss Anzeige der Lizenzinformationen bzgl. Open Source Software.
Aktivieren/deaktivieren Sie die HbbTV/Internet Tracking-Option. Bei der
Einstellung DEAKTIVIERT erlauben Sie die Auswertung lhres HbbTV/
NICHT . . .
VERFOLGEN Internet-Verhaltens, um den Service optimal an lhre Vorlieben an-

zupassen. Wenn Sie das nicht wiinschen, wahlen Sie die Einstellung
AKTIVIERT.

Mit dieser Option kann der Benutzer die MMI-Anwendungsprioritat
ANWENDUNGS- bestimmen. Bestimmen Sie, ob das Tracking Uber die CICAM-Anwen-
PRIORITAT dung oder die normale Ubertragung funktioniert (APP MMI oder
UBERTRAGUNG).

Bei aktivierter Option (ON), wird Ihnen fiir eine kurze Zeit das Dolby
DOLBY Vision-Logo angezeigt, sobald Sie sich Inhalte mit Dolby Vision anse-
NOTIFICATION hen. Ist diese Option deaktiviert (OFF), wird in diesem Falle kein Dolby
Vision-Logo angezeigt.
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Menii TV

Wie im Menl STARTSEITE, findet man hier die Meniis PROGRAMMFUHRER und KANALE. Nahere Erklarungen zu
beiden Optionen finden Sie im Kapitel ,Mendii Startseite”.

Menii Suche

Das TV-Menl bietet Ihnen die Moglichkeit eine Begriffsuche zu starten. Nutzen Sie daftir die virtuelle Tastatur, die
sich offnet, sobald Sie die Suchfunktion aufrufen. Geben Sie den gewtinschten Text ein und wahlen Sie OK. Dar-
aufhin werden Ihnen die Suchergebnisse der YouTube-Plattform und des Webbrowsers angezeigt. Zusatzlich wird
auch das TV-Menu nach den Begriffen durchsucht und eventuelle Ergebnisse werden angezeigt.

Menii Timer

Umschalt-Timer

Wenn Uber den EPG ein Umschalt-Timer programmiert wurde, wird die entsprechende Sendung im MenU TIMER
angezeigt. Der Timer schaltet dann auf die programmierte Sendung um, eine Ausgabe des Signals (z. B. zur Auf-
nahme fiir einen externen Recorder) ist allerdings nicht moglich. Ein Umschalt-Timer Idsst sich nur Uber den EPG
programmieren. Lesen Sie hierzu bitte Kapitel ,Menli Programmfuhrer (EPG - Elektronischer Program Guide)“ auf
S.37

Aufnahme-Timer
Ein Aufnahme-Timer kann liber den EPG oder (iber die Option TIMER HINZUFUGEN programmiert werden.

Die angezeigten Umschalt- und Aufnahme-Timer konnen nun ausgewahlt werden und Uiber die Option AUSGE-
WAHLTEN TIMER BEARBEITEN nachtraglich editiert oder tiber die Option AUSGEWAHLTEN TIMER LOSCHEN geldscht
werden.

Kanaltyp < Alle >
Timer-Typ Timer
Kanal 14 -arte
Aufnahmetyp Zeit
Datum 28/08/2018
Beginn 20:00
Ende PAR(]

Dauer 60 min
Wiederholen Einmal
Andern/Loschen Erlaubt
Wiedergabe Erlaubt

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfligung, wenn Sie einen Timer bearbeiten oder hinzufiigen wollen:

Empfangsart einstellen (DVB-T/DVB-T2, DVB-C, DVB-S oder Analog). Hier werden nur die-

KANALTYP I S L :
jenigen Empfangsarten angezeigt, die bei der Installation eingerichtet wurden.

Die Option AUFNAHME ist hier voreingestellt und kann nicht geandert werden. Sie
konnen Anfang und Ende einer Sendung, die Sie aufnehmen mdchten, anhand der
folgenden Optionen programmieren. SchlieRen Sie hierflir eine Festplatte oder ei-
nen USB-Stick am USB-Anschluss an. Die programmierte Sendung wird dann darauf
TIMER-TYP aufgezeichnet.

Falls der USB Stick nicht korrekt funktioniert und eine Fehlermeldung einge-

4 blendet wird (z.B. nicht genug Platz vorhanden, obwohl der Stick leer ist) kann
I dieser auch tiber den Menlipunkt TV > AUFNAHMEN > EINSTELLUNGEN > FEST-
PLATTE FORMATIEREN vom Smart-TV formatiert werden.
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KANAL wahlen Sie das Programm.
AUFNAHMETYP Dieser Punkt ist festgelegt und lasst sich nicht andern.
Geben Sie das Datum ein.
DATUM . . . C .
Mit den Zifferntasten andern Sie jeweils die Ziffer in den eckigen Klammern.
BEGINN Geben Sie die Startzeit ein.
ENDE Geben Sie die Endzeit ein.
DAUER Die Dauer wird automatisch ermittelt.

Wahlen Sie, in welchen Abstanden der der Aufnahme-Timer wiederholt werden soll

WIEDERHOLEN " ..
(EINMAL, TAGLICH, WOCHENTLICH oder MO-FR).

A!}JDERN/ Wenn NICHT ERLAUBT gewahlt ist, erscheint ein Schlosssymbol. In diesem Fall kdnnen
LOSCHEN Sie den Eintrag nur mit der PIN 6ffnen.
WIEDERGABE Einstellmoglichkeit: KINDERSICHERUNG, ERLAUBT, NICHT ERLAUBT
. Es ist nicht moglich einen Umschalt-Timer manuell hinzuzufligen.
1
Menii Aufnahmen

Alle erstellten Aufnahmen werden im Menli AUFNAHMEN aufgelistet. Folgende Optionen finden Sie in diesem
Menu:

WIEDERGABEO- OPTIONEN
PTIONEN

WIEDERGABE VOM BEGINN | Die Wiedergabe der gewahlten Aufnahme startet von Beginn
STARTEN an.

WIEDERGABE FORTSETZEN | Sollten Sie zuvor die Wiedergabe der gewdhlten Aufnahme
unterbrochen haben, wird diese von diesem Zeitpunkt an

fortgesetzt.
WIEDERGABE AB DER XX Geben Sie unter dieser Option mit den Zifferntasten einen ge-
MINUTE nauen Zeitpunkt ein, von der die Wiedergabe der gewahlten

Aufnahme starten soll.

BEARBEITEN Hier finden Sie Informationen zur aktuell angewahlten Aufnahme. Unter AUFNAHME kon-
nen Sie den Namen der gewahlten Aufnahme Uiber eine virtuelle Tastatur andern. Zusatzlich
konnen Sie unter LOSCHEN festlegen, ob die Aufnahme geléscht werden darf oder nicht
(ERLAUBT oder NICHT ERLAUBT). Unter WIEDERGABE aktivieren Sie die Kindersicherung, so
dass die betreffende Aufnahme nur nach Eingabe der PIN gestartet werden kann (NICHT ER-
LAUBT). Bei Auslieferung lautet die PIN 0000. Anderungen an den Einstellungen lassen sich
Uber ZURUCKSETZEN riickgangig machen und mit SPEICHERN lassen sich ihre Bearbeitun-

gensichern.

LOSCHEN Bestehende Aufnahmen kdnnen tber diese Option geloscht werden. Beantworten Sie hier-
fur die Sicherheitsabfrage mit JA.

SORTIEREN Uber diese Option kann die Liste ihrer Aufnahmen nach unterschiedlichen Kriterien sortiert
werden.
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EINSTELLUNGEN | FRUHER STARTEN: Hier legen Sie fest, dass die Aufnahme vor der eingestellten Startzeit be-

ginnen soll.

SPATER STOPPEN: Hier legen Sie fest, dass die Aufnahme nach der eingestellten Endzeit ge-
stoppt werden soll.

MAX. TIMESHIFT: Hier konnen Sie die max. Timeshift-Zeit einstellen. Die Timeshift-Funktion
ermdglicht Ihnen, wahrend der Aufnahme mit 11 @3 die Wiedergabe zu unterbrechen bzw.
mit « und » @D schnell zuriick- oder vorlaufen zu lassen. Die Aufnahme l3uft unbeein-
trachtigt im Hintergrung weiter. Der maximale Zeitversatz kann hier eingestellt werden.

AUTOM. LOSCHEN: Das automatische Loschen von Aufnahmen kann mit dieser Option einge-
stellt werden. Folgende Optionen stehen hier zur Verfligung:

» LOSCHEN: Keine / Alteste / Langste / Kiirzeste

* NICHT ABGESPIELT: Eingeschlossen / Nicht eingeschlossen. Eine Auswahl ist nur mog-
lich, wenn unter LOSCHEN Alteste, Langste oder Kiirzeste ausgewahlt wurde.

FESTPLATTEN-INFORMATION: Um Details zur USB-Festplatte anzuzeigen, markieren Sie diese
Option und Driicken Sie die Taste 0 K €iD. Unter Festplatten-Informationen wird beispiels-
weise angezeigt, wie groR der noch verfligbare Speicherplatz ist.

FESTPLATTE FORMATIEREN: Wahlen Sie den Menuipunkt FESTPLATTE FORMATIEREN. Hier
mussen Sie nun die Gerate-PIN eingeben. Die Standard-PIN ist 0000. Es erscheint der Hinweis
DADURCH WERDEN ALLE AUFNAHMEN GELOSCHT. Wahlen Sie JA, wenn Sie die Formatierung
starten wollen oder NEIN, um den Vorgang abzubrechen. Bestatigen Sie mit OK.

Aufnahme iiber die Medientasten
Mit Hilfe der Media-Tasten @ konnen Sie die Aufnahme- und Wiedergabe direkt bedienen.

Driicken Sie diese Taste, um die Aufnahme der aktuell laufenden Sendung zu starten.

4

Aus der Aufnahmeliste heraus konnen Sie mit dieser Taste die Wiedergabe der angewahlte Aufnah-
me starten.

Mit dieser Taste kann die Wiedergabe unterbrochen und wieder gestartet werden.

Stoppen Sie die Aufnahme und die Wiedergabe mit dieser Taste.

«“

Aktivieren Sie mit dieser Taste wahrend der Wiedergabe den schnellen Riicklauf in verschiedenen
Geschwindigkeitsstufen: x2, x4, x8, x16, x32

Driicken Sie die Taste » , um zur normalen Wiedergabe zurtickzukehren.

»

Aktivieren Sie mit dieser Taste wahrend der Wiedergabe den schnellen Vorlauf in verschiedenen Ge-
schwindigkeitsstufen: x2, x4, x8, x16, x32

Driicken Sie die Taste » , um zur normalen Wiedergabe zurtickzukehren.

Timeshift-Aufnahme

Sie haben die Mdglichkeit im TV-Betrieb eine Timeshift-Aufnahme zu starten, um das aktuelle Programm zeitver-
setzt zu sehen. Gehen Sie dafir wie folgt vor:

Driicken Sie wahrend der aktuellen Sendung diese Taste. Das Pogramm stoppt daraufhin und im
Hintergrund lduft die Timeshift-Aufnahme. Driicken Sie diese Taste erneut, um die Timeshift-Wieder-
gabe zu starten. Das Programm lauft nun zeitversetzt weiter.

Wenn Sie zuvor mit der Taste Il die Timeshift-Aufnahme gestartet haben, konnen Sie auch mit die-
ser Taste die Timeshift-Wiedergabe starten.

Stoppen Sie die Timeshift-Wiedergabe mit dieser Taste. Das Programm wird daraufhin wieder nor-
mal und nicht mehr zeitversetzt wiedergegeben.
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Menii Medienbrowser

Wenn Sie einen USB-Datentrager an den Smart-TV anschlieBen, konnen Sie Musikdateien, Bilder und Videos wie-
dergeben. Uber die Option FILTER kdnnen Sie bestimmen, welche Mediendateien angezeigt werden sollen (ALLE,
BILD, AUDIO oder VIDEO). Zusatzlich konnen Sie die unter SORTIEREN NACH nach unterschiedlichen Kriterien sor-
tieren (NAME, NAME ABSTEIGEND, DATUM / UHRZEIT, NEUESTE ZUERST, DATUM / UHRZEIT, ALTESTE ZUERST).

Hinweise zur USB Nutzung
- Unter Umstanden sind bestimmte Arten von USB-Geraten (MP3-Player) mit diesem Smart-TV nicht kompatibel.
- SchlieRen Sie das USB-Gerat direkt an.
- Benutzen Sie kein separates Kabel, da Kompatibilitatsprobleme entstehen konnen.
- Ziehen Sie das USB-Gerat nicht ab, wahrend eine Datei wiedergegeben wird.

HINWEIS!

Beschadigungsgefahr!

Schnelles und mehrmaliges An- und Abstecken von USB-Geraten ist gefahrlich und kann zu physi-

sche Schaden am USB-Gerat und besonders am Smart-TV fuhren.

- Sie sollten insbesondere nicht mehrmals schnell hintereinander das USB-Gerat einstecken
und wieder abziehen.

Sobald Sie im normalen Betrieb ein USB-Medium anschlieRen, 6ffnet das Gerat automatisch den Medienbrowser.

Sobald Sie das USB-Medium entfernen, erscheint der Hinweis USB-GERAT (0) ENTFERNT und das Gerat wechselt
automatisch wieder in den normalen TV-Betrieb.

Wenn Sie mehrere USB-Laufwerke angeschlossen haben, erscheint nach Auswahl des Medientyps eine
i Laufwerksabfrage. Wahlen Sie hier das gewlinschte USB-Medium aus.

Wenn Sie bei angeschlossenem USB-Speicher mit der Taste EXIT den Medienbrowser verlassen, konnen Sie
ihn jederzeit Uber die Quellenanwahl (mit der Taste K (SOURCE) @ oderim Menii QUELLEN) wieder aufrufen.
Hier wird der Name des USB-Speichers nun angezeigt. Wahlen Sie diesen als Quelle an. Wenn Sie das USB-Medium
entfernen, verschwindet diese Option wieder.

Alle Ordner und abspielbaren Daten werden im Medienbrowser angezeigt. Mit den Richtungstasten « » a +
navigieren Sie im Medienbrowser. Mediendateien lassen sich mit der Taste OK offnen.

Folgende Optionen stehen lhnen zur Verfligung:
VIDEOS

» I (PLAY/PAUSE): Wiedergabe starten/unterbrechen
<« »:Schneller Riicklauf/Vorlauf
<>:Vorheriges/nachstes Video
MUSIK

» Il (PLAY/PAUSE): Wiedergabe starten/unterbrechen
<>:Vorheriger/ndchster Titel
FOTOS

» I (PLAY/PAUSE): Wiedergabe starten/unterbrechen
<>:Vorheriges/nachstes Foto

/O: Zoom
@ : Foto rechts herum drehen (in 90° Schritten)
@ : Foto links herum drehen (in 90° Schritten)
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Alternativ konnen Sie die entsprechenden Medientasten zur Bedienung des Medienbrowsers
®
1 verwenden.

Loop-Funktion GO

Fur die Medienwiedergabe kdnnen Sie zusatzlich eine Loop-Funktion aktivieren, wodurch entweder die aktuelle
Mediendatei nach Beendigung standig wiederholt wird (markiert mit einem Punkt) oder alle Dateien wiederholt
werden (ohne Markierung).

Zufallswiedergabe X<

Eine zusatzliche Zufallsfunktion spielt alle auf lhrem USB-Speicher befindlichen Film- Foto- bzw. Musikdateien in
zufdlliger Reihenfolge ab.

Einstellungen

BILD-/TONEINSTELLUNGEN:

Sie konnen fur die Medienwiedergabe Veranderungen an den Bildeinstellungen (nur furr Foto- und Videodateien)
und Toneinstellungen vornehmen. Diese entsprechen den Einstellungen, die Sie auch im TV-Betrieb vornehmen
konnen.

MEDIENBROWSER-EINSTELLUNGEN:
Folgende Optionen dienen zur Einstellung des Medienbrowsers (nur fiir Video- und Fotodateien):

INTERVALL F. DIASCHAU Wahlen Sie die Einblenddauer fiir die Diaschau (5 bis 30 Sekunden).
UNTERTITEL ANZEIGEN Untertitelfunktion aktivieren/deaktivieren.

UNTERTITEL-SPRACHE Wahlen Sie die Untertitelsprache.

UNTERTITEL-POSITION Wahlen Sie die Untertitelposition.

SCHRIFTGROSSE UNTERTITEL Wahlen Sie die SchriftgroRe fur die Untertitel.

OPTIONEN:
Wenn Sie Videodateien abspielen konnen Sie noch zusatzliche Anpassungen vornehmen:

UNTERTITEL/AUDIO Hier konnen zusatzliche Audiokommentare aktiviert werden.

ZEITKORREKTUR UNTERTITEL Hier kdnnen Sie einen Zeitversatz fur die Untertiteldarstellung bestimmen.

SPRINGE ZU SEK. Bestimmen Sie eine Position im aktuellen Video, zu der Sie springen wollen.

- MitderTasteINFO kdnnen Sie wahrend der Wiedergabe das Transportfeld einblenden.
- MitderTaste BACK gelangen Sie im Medienbrowser einen Schritt zurtick.

- Umden Medienbrowser zu verlassen, driicken Sie die Taste EXIT.

Audio Video Sharing-Netzwerkdienst verwenden

Der Audio-Video-Sharing-Netzwerkdienst erlaubt einen Datenaustausch zwischen Geraten, sofern diese ebenfalls
die Audio-Video-Sharing Funktion unterstiitzen. Voraussetzung hierfiir ist eine bestehende Netzwerkverbindung
(z. B. mit einem NAS-Server). In der Signalquellenliste wird daraufhin Audio Video Sharing als Quelle angezeigt.

- Driicken Sie die Taste [ (SOURCE).

- Wahlen Sie AUDIO-VIDEO-SHARING und bestatigen Sie mit OK. Daraufhin wird eine Liste der verfligbaren
DLNA-Medien angezeigt.

- Wahlen Sie den gewtlinschten Medienserver bzw. das gewtinschte Netzwerk aus und bestatigen Sie mit OK.
Alle verfligbaren Ordner und Mediendateien werden daraufhin angezeigt.

Die weitere Bedienung dieser Option entspricht der des Medienbrowsers.
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HbbTV-System

HbbTV-System

HbbTV (Hybrid Broadcast-Breitband-TV) ermdglicht eine inhaltliche Verknlipfung von Rundfunk- und Internet-
Inhalten, die gewohnlich mit Hilfe der roten Farbtaste der Fernbedienung sichtbar geschaltet wird.

Dienste liber HbbTV schlieRen herkdmmliche Rundfunk-Tv-Kanale, Catch-Up-Fernsehen, Video-On-Demand,
EPG, interaktive Werbung, Personalisierung, Abstimmungen, Spiele, Soziale Netzwerke und andere Multimedia-
Anwendungen mit ein.

HbbTV-Anwendungen sind nur abrufbar, wenn der Rundfunksender diese Signale ausstrahlt und eine Internet-
Verbindung am TV-Geradt besteht. Sowohl der Umfang als auch die Bedienung unterscheiden sich je nach Pro-
gramm und Sender.

Ob ein Sender HbbTV-Anwendungen anbietet, wird durch eine kurze Einblendung im Bildschirm angezeigt. Die
genaue Form und die Position ist von den einzelnen Anwendungen abhangig. Mit der roten Farbtaste 6ffnen und
schlieRen Sie die Anwendungsseiten. Das Navigieren innerhalb der Anwendungen erfolgt liber die Farbtasten
der Fernbedienung, kann aber je nach Programm und Sendung variieren. Beachten Sie die Meldungen innerhalb
der Anwendungen.

MEDION® Life Remote App

Die MEDION® Life Remote App bietet Ihnen den innovativen Weg, lhren MEDION® Fernseher durch lhr Smartphone
uber das Heimnetzwerk zu bedienen.

Durch Eigenschaften Ihres Mobiltelefons wie Touch Screen und Bewegungssensor bietet die MEDION® Life Remote
Applikation komfortable, bequeme und verbesserte Mdglichkeiten, lhren MEDION® Smart-TV zu steuern. Dariiber
hinaus haben Sie die Moglichkeit, den Fernseher mittels Touch Pad zu bedienen und beim Aufrufen von Internet-
seiten die Texte direkt einzugeben.

Bitte beachten Sie, dass sich der Fernseher zur Bedienung im gleichen Netzwerk wie das Smartphone
i befinden muss. Beachten Sie bitte, dass die App je nach Betriebssystem des Smartphones in seltenen
Fallen inkompatibel sein kann.

QR Code Apple QR Code Android

Scannen Sie den QR-Code, um die App direkt auf lhrem
Smartphone oder Tablet zu installieren.

Die Identifizierung des TV-Gerates erfolgt in der App durch eine IP-Adresse. Gegebenenfalls missen Sie
1 zunachst die IP-Adresse lhres TV-Gerates suchen, um die App einzurichten.
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MEDION® Life Remote App

Die MEDION® Life Remote App bietet Ihnen die Funktionen einer Fernbedienung. Durch Wischen nach oben, un-
ten, rechts und links erreichen Sie die funf Bedienoberflaichen mit folgenden Funktionen:

1

oK

Richtungstasten « v

Richtungstasten « »

Beachten Sie bitte, dass gewisse Tasten, abhdangig vom Modell, eventuell keine Funktion besitzen.

In bestimmten Menlis Auswahl bestatigen; im TV-Betrieb: Senderliste aufrufen
Navigieren in unterschiedlichen Men(s;

Senderauswahl im TV-Betrieb. Durch Bestatigen mit OK wird der gewahlte Sender
aufgerufen.

Navigieren in unterschiedlichen Ments

BACK In Mends einen Schritt zurtick
MENU Mend 6ffnen und schlielen
EXIT Mendi verlassen
Rote Taste Je nach Mend unterschiedliche Funktionen;
TV-Betrieb: Aufrufen von senderspezifischen Programminformationen
Griine Taste Je nach Menui unterschiedliche Funktionen
TV-Betrieb: nach Driicken der roten Taste EPG aufrufen
Gelbe Taste Je nach Menli unterschiedliche Funktionen;
TV-Betrieb: nach Driicken der roten Taste Mediathek aufrufen
Blaue Taste Je nach Menti unterschiedliche Funktionen;
TV-Betrieb: nach Driicken der roten Taste Videotext aufrufen
© Internet-Taste
Zifferntasten TV: Programmwahl, Videotext: Seitenwahl
G (SWAP) Vorheriges Fernsehprogramm einstellen
@ (TIMER) Ausschalt-Timer aktivieren/deaktivieren
0 Smart-TV ein-/ausschalten (Standby-Modus ein-/ausschalten)
SCREEN Bildformat auswahlen
SUBT. Untertitel an/aus (sofern verfligbar)
LANG. Analog-TV: Stereo/Mono;
Digital-TV: Audiosprache/Untertitelsprache auswahlen (sofern verfiigbar)
TEXT Videotext einschalten
2 x driicken = transparent stellen
3 x driicken = schlieRen
SOURCE Eingangssignal angeschlossener Gerdate anwahlen
%® (MEDIA) Aufruf des Medienbrowsers
EPG Digital-TV: elektronisches TV-Programm aufrufen
Q. MENU Aufrufen des Quick Meniis (OPTIONSMENU) zur schnellen Bearbeitung grundlegen-
der Optionen
FAV Favoritenlisten aufrufen
P-/+ Programmwahltasten
TV: nachste (+) / vorherige (-) Programm auswahlen; Videotext: nachste (+) / vorheri-
ge (-) Seite auswahlen
D) Lautstarke erhohen (+) oder verringern (-).
(14 Stummschalten
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Datenschutz MEDION® Smart TV

INFO Digital-TV: Anzeigen von Informationen (z. B. aktuelle Programmnummer); Anzeigen
von Informationen in vielen Anwendungen (z. B. Multimedia)
Medientasten «: Schneller Rlicklauf;

»: Schneller Vorlauf;

o : Aufnahmefunktion (falls beim genutzten Gerat vorhanden);
B : Wiedergabe stoppen;

» : Wiedergabe starten;

Il : Wiedergabe unterbrechen

D) Lautstarke flir die Medienwiedergabe erhohen (+) oder verringern (-)

TV Mit dieser Taste verlassen Sie die Bedienoberflache der App und gelangen einen
Schritt zurtick zur Auswahl des zu steuernden TV-Gerates. Die App ist daraufhin vom
TV-Gerat entkoppelt. Diese Option steht auf jeder der funf Bedienoberflachen zur
Verfiigung.

Desweiteren stehen Ihnen umfangreiche Tastatur- und Sprachsteuerungsoptionen und eine TouchPad-
Steuerung zur Verfiigung.

Datenschutz MEDION® Smart TV

Ihrinternetfahiger MEDION® Smart TV verfiigt liber Internetservicefunktionen (HbbTV, Portal und Open Browsing).
Diese Funktionen ermdglichen es Ihnen, auf Services, Inhalte, Software und Produkte Dritter im Internet zuzugrei-
fen. Daruiber hinaus erhalten Sie Zugang zu offenen Internetinhalten. lhr Gerat Uberpriift automatisch tUber die-
sen Weg, ob es eine neue Software Version fur lhr Gerat gibt. Im Zuge dessen sendet Ihr Gerat die IP Adresse, die
Software Version und die MAC Adresse des Gerdtes, diese Daten werden benatigt, um den Service des Software
Updates zu gewahrleisten.

Der Zugang zu Applikationen im Portal oder tiber HbbTV kann, variierend vom Anbieter, eine Registrierung, das
Einrichten eines Nutzerkontos und/oder bei Benutzung bestimmter Services eine Gebuhr voraussetzen. Die
Registrierung kann von lhnen das Bereitstellen personenbezogener Daten und die Wahl eines einmaligen und
geheimen Passworts erfordern. Bitte Uiberprufen sie vorher die Datenschutzbestimmungen des entsprechenden
Anbieters.

MEDION® Uibernimmt keine Haftung fiir den Fall, dass das HbbTV, das Portal oder eine Serviceleistung den Anfor-
derungen des Nutzers nicht entspricht, oder dass die Nutzung des Dienstes ohne Einschrankungen aber insbe-
sondere unterbrechungslos, zur gewlinschten Zeit, sicher und fehlerfrei erfolgen kann.

MEDION® iibernimmt keine Haftung fiir die Giber HbbTV, das Portal oder das offene Internet zuganglichen In-
formationen, Inhalte und deren Nutzung und deren Zuverlassigkeit. Beim Kauf ihres Smart TV wurden ihnen
spezielle Garantien ausgehandigt. Die Gultigkeit dieser Garantien, einschlieBlich der diesbezliglichen Haftungs-
ausschlusse, besteht weiterhin.

Bei weitergehenden Fragen zum Thema Datenschutz bei der Nutzung ihres Smart TV wenden Sie sich bitte an die
jeweiligen Anbieter der Internetservicefunktionen oder auch direkt an www.medion.com und nehmen lber die
Rubrik Datenschutz Kontakt zu MEDION® auf.
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Problembehebung

Fehlfunktionen konnen manchmal banale Ursachen haben, aber manchmal auch von defekten Komponenten
ausgehen. Wir mochten Ihnen hiermit einen Leitfaden an die Hand geben, um das Problem zu I6sen. Wenn die
hier aufgeflihrten MaBnahmen keinen Erfolg bringen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an!

Es erscheint kein Bild
und es ist kein Ton zu
horen.

Uberpriifen Sie, ob das Netzkabel richtig an der Steckdose angeschlossen ist.
Uberpriifen Sie, ob der Signalempfang auf TV eingestellt ist.

Es erscheint kein Bild
von AV,

Uberpriifen Sie, ob Kontrast und Helligkeit korrekt eingestellt sind.
Uberpriifen Sie, ob alle externen Gerate korrekt angeschlossen sind.
Uberpriifen Sie, ob die richtige AV-Quelle angewahlt ist.

Eine Eingangsquelle, die Sie mit dem Multifunktionsschalter O oder 48
(SsoURCE) @ anwihlen mochten, muss im Menii QUELLEN > QUELLEN-EIN-
STELLUNGEN aktiviert sein.

Es ist kein Ton zu horen.

Vergewissern Sie sich, dass die Lautstarke nicht auf Minimum steht.

Vergewissern Sie sich, dass die Stummschaltung nicht aktiviert ist. Drii-
cken Sie dazu die Taste auf der Fernbedienung mit dem durchgestrichenen
Lautsprechersymbol.

Es gibt kein Bild oder
keinen Ton. Es sind aber
Gerausche zu horen.

Der Empfang ist maglicherweise schlecht. Kontrollieren Sie, ob die Antenne
angeschlossen ist.

Das Bild ist nicht
deutlich.

Der Empfang ist moglicherweise schlecht.
Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist.

Das Bild ist zu hell oder
zu dunkel.

Uberpriifen Sie die Einstellungen von Kontrast und Helligkeit.

Das Bild ist nicht scharf.

Der Empfang ist moglicherweise schlecht.
Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist.

Uberpriifen Sie die Einstellungen der Scharfe und Rauschreduktion im Menti
BILD.

Es erscheint ein Doppel-
oder Dreifachbild.

Kontrollieren Sie, ob die Antenne richtig ausgerichtet ist.
Es gibt moglicherweise von Bergen oder Gebauden reflektierte Wellen.

Das Bild ist gepunktet.

Es liegen maglicherweise Interferenzen von Autos, Zlgen, Leitungen, Neon-
leuchten, etc. vor.

Es besteht moglicherweise eine Interferenz zwischen dem Antennen- und
Stromkabel. Legen Sie die Kabel weiter auseinander.

Es erscheinen Streifen
am Bildschirm oder die
Farben verblassen.

Liegt eine Interferenz von einem anderen Gerat vor?

Ubertragungsantennen von Radiostationen oder Antennen von Funkamateu-
ren und tragbare Telefone konnen auch Interferenzen verursachen.

Betreiben Sie das Gerat so weit weg wie moglich von dem Gerat, das die Inter-
ferenz moglicherweise verursacht.

Der Multifunktionsschal-
ter O am Gerit funktio-
niert nicht

Eventuell ist die Kindersicherung aktiviert.

TV-Gerat schaltet sich
aus

Priifen Sie, ob unter WEITERE EINSTELLUNGEN die automatische TV Abschal-
tung aktiviert ist.

Kein Empfang/schlech-
ter Empfang iiber eine
kabellose Netzwerkver-
bindung (WLAN).

Vergewissern Sie sich, dass alle notwendigen Einstellungen vorgenommen
wurden.
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WIRELESS DISPLAY Ver- » Vergewissern Sie sich, dass alle notwendigen Einstellungen vorgenommen
bindung kann nicht wurden.

aufgebaut werden.

Die Fernbedienung  Uberpriifen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung funktionsttichtig und
funktioniert nicht. richtig eingelegt sind.

* Vergewissern Sie sich, dass das Sensorfenster nicht starker Lichteinstrahlung
ausgesetzt ist.

Menii kann nicht geoff- | « Priifen Sie, ob CEC aktiviert ist. In diesem Fall kann das Menti nicht geoffnet
net werden. werden, was keinen Defekt darstellt. Gegebenenfalls 6ffnet sich das Ment des
tber HDMI2 @D angeschlossenen Gerates. Dies ist abhdngig vom Zuspieler
und muss entsprechend unterstiitzt werden.

e Wechseln Sie die Eingangsquelle.

° In manchen Fallen ist das Zuriicksetzen auf die Werkseinstellung mit anschlieBender Neuinstallation
1 sinnvoll.

° Bei deaktivierten Cookies wird die Startseite des Medienportals bei jedem Aufruf eingeblendet.

1
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Benotigen Sie weitere Unterstiitzung?
Wenn die Vorschldge in den vorangegangenen Abschnitten Ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte
Kontakt mit uns auf. Sie wiirden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfligung stellen:
e Welche externen Gerate sind angeschlossen?
e Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
e Beiwelchem Bedienungsschritt ist das Problem aufgetreten?
 Falls Sie einen PCan das Gerat angeschlossen haben:
* Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
* Welche Software haben Sie beim Auftreten des Fehlers verwendet?
* Welche Schritte haben Sie zur Losung des Problems bereits unternommen?
e Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

Pixelfehler bei Smart-TVs 5

Trotz modernster Fertigung kann es auf Grund der hochkomplexen
Technik in seltenen Fallen zu Ausfallen von einzelnen oder mehreren
Leuchtpunkten kommen.

Bei Aktiv Matrix TFTs mit einer Auflosung von 3840 x 2160 Pixel, wel-
che sich aus je vier Sub-Pixel (Rot, Griin, Blau, WeiB) zusammensetzen,
kommen insgesamt ca. 33,2 Mio. Ansteuerelemente zum Einsatz.
Aufgrund dieser sehr hohen Anzahl von Transistoren und des damit
verbundenen duBerst komplexen Fertigungsprozesses kann es ver-
einzelt zu einem Ausfall oder zur falschlichen Ansteuerung von Pixel
bzw. einzelnen Sub-Pixel kommen.

©
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Die erlaubte Anzahl von Fehlern der o. g. Typen in jeder Fehlerklasse bezieht sich auf eine Million Pixel und muss
entsprechend der physikalischen Auflosung der Displays umgerechnet werden.

Ihr Gerat entspricht der europaischen Norm IS0 9241-307 Klasse Il (Pixelfehlerklasse). Pixelfehler bis zur angegebe-
nen Hochstzahl sind kein Garantiefall.
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Reinigung

A GEFAHR!

Stromschlaggefahr!

Bei gedffnetem Gehause und bei Berlihrung von in dem Gerat befindlichen Teilen besteht Lebens-
gefahr durch elektrischen Schlag!

- Offnen Sie nicht das Gehause des Gerats. Es enthalt keine zu wartenden Teile. Ziehen Sie vor

dem Reinigen immer den Netzstecker und alle Verbindungskabel!

Die Lebensdauer des Smart-TVs kdnnen Sie durch folgende MaRnahmen verlangern:

Auf der Hochglanzpolierung befinden sich Schutzfolien, um das Fernsehgerat vor Kratzern zu schiitzen.
Ziehen Sie die Folien ab, nachdem Sie das TV- Gerat korrekt aufgestellt haben.

Falls die Hochglanzpolierung schmutzig wird, wischen Sie zunachst den Staub ab. Wischen Sie dann sanft
mit einem Reinigungstuch nach. Wenn Sie nicht erst den Staub abwischen, oder Sie die Hochglanzpolierung
zu stark abwischen, konnte die Hochglanzpolierung zerkratzt werden.

Verwenden Sie keine Losungsmittel, dtzende oder gasférmige Reinigungsmittel.
Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, fusselfreien Tuch.

Achten Sie darauf, dass keine Wassertrépfchen auf demSmart-TV zuriickbleiben. Wasser kann dauerhafte
Verfarbungen verursachen.

Um Schaden am Gerat zu vermeiden, darf keinesfalls Wasser ins Gerateinnere gelangen.
Setzen Sie den Bildschirm weder grellem Sonnenlicht noch ultravioletter Strahlung aus.

Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial gut auf und benutzen Sie ausschlieRlich dieses, um den Smart-
TV zu transportieren.

Lagerung bei Nichtbenutzung

Wenn Sie das TV-Gerat fur einen langeren Zeitraum nicht benutzen, lagern Sie es an einem trockenen, kiihlen Ort
und achten Sie darauf, dass das Gerat vor Staub und extremen Temperaturschwankungen geschutzt ist. Entfer-
nen Sie zuvor alle Anschliisse und nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.
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Entsorgung

&6

Verpackung

Ihr Gerat befindet sich zum Schutz vor Transportschaden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus
Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugefiihrt
werden kdnnen.

Gerat

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mulltonne bedeutet, dass das Gerat der Richtlinie
2012/19/EU unterliegt. Altgerate durfen nicht im normalen Hausmull entsorgt werden. Entsprechend
Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerat am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuflih-
ren. Dabei werden im Gerdt enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeflihrt und die Belastung
der Umwelt vermieden. Geben Sie das Altgerat an einer Sammelstelle flr Elektroschrott oder einem
Wertstoffhof ab. Nehmen Sie vorher die Batterien aus dem Gerat, und geben Sie diese getrennt an einer
Sammelstelle fur Altbatterien ab. Wenden Sie sich flir nahere Auskunfte an Ihr ortliches Entsorgungsun-
ternehmen oder lhre kommunale Verwaltung.

Batterien

Die fachgerechte Entsorgung von Altbatterien schont die Umwelt und Ihre personliche Gesundheit.
Verbrauchte Batterien gehoren nicht in den Hausmuill. Batterien muissen sachgerecht entsorgt wer-
den. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei kommunalen Sammelstellen
entsprechende Behalter zur Entsorgung bereit. Weitere Auskuinfte erteilen Ihr 6rtlicher Entsorgungsbe-
trieb oder lhre kommunale Verwaltung.

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geraten, die Batterien
enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Riickgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie konnen Altbatte-
rien, die wir als Neubatterien im Sortiment flihren oder geflihrt haben, unentgeltlich an unserem Ver-
sandlager (Versandadresse) zurlickgeben.
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Technische Daten

Geratebezeichnung

X15811 (MD 30110)

Nennspannung

220-240V ~50 Hz

Nennspannung/-strom Satellitenanschluss

13 V/18 V==, 300 mA max.

BildschirmgroRe

146,1 cm (58”) LCD; 16:9-Display

Leistungsaufnahme

max. 150 Watt

Leistungsaufnahme Standby

<050w

Leistungsaufnahme im vernetzten
Bereitschaftsbetrieb (WAKE-ON Modus)

<2,00W

Ausgangsleistung Lautsprecher

2 x 10 Watt RMS. DTS HD-kompatibel

Physikalische Auflosung

3840 x 2160

TV-System

Pal

Programmpldtze

199 (ATV), 10.000 (DTV)

VHF (Band I/111)

UHF (BAND U)

HYPERBAND

KABEL-TV (51-S20) / (S21-S41)
HD DVB-T

DVB-T2 HD (H.265)

HD DVB-C

DVB-S2

Antennenanschluss (analog TV, DVB-T/DVB-T2 oder DVB-C)
Satellitenanschluss (DVB-S/S2)

2 X USB Anschluss

1x LAN RJ-45

4 x HDMI® 2.0 mit HDCP 2.2-Entschliisselung
1x VGA (15 Pin D-Sub, YUV/YPbPr)
AV In (Cinch)

Stereo Audio In fUr AV, YUV, VGA (Cinch)
Kopfhorerausgang (3,5 mm Klinke)
Digital Audio Out (SPDIF, optisch)

Laufwerke

USB, Common Interface (Cl+) Slot

Unterstlitzte Formate Uber USB?

Foto: JPG, JPEG, JPE
Musik: MP3, WMA, WAV
Film: MPEG 1/2/4, MKV, MOV, MP4, DAT, VOB, H263, FLV, HEVC, Xvid

KapazitatsgroRen

USBmax.1TB

2 Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Codecs, kann die Wiedergabe aller Formate nicht gewahrleistet werden.
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Ubertragungsart Infrarot
LED-Klasse 1
Batterientyp 2x1,5V AAA RO3/LRO3

Zulassige
Umgebungstemperatur

+5°C-+35°C

Zulassige relative Luftfeuchtigkeit

209% -85%

Abmessungen ohne FUR (Bx H xT)

ca.1305x765 x 83 mm

Abmessungen mit FUR (BX H xT)

ca. 1305 x 829 x 250 mm

Gewicht ohne FuR ca. 14,7 kg
Gewicht mit FuR ca.15,0 kg
Wandmontage Vesa Standard, Lochabstand 200 x 200 mm?

Frequenzbereich 2,4 GHz/5 GHz
WLAN Standard 8021 a/b/g/n
Verschlisselung WEP/WPA/WPA2

2400 -2483,5 1-13 199
5150 - 5250 36-48 22,4
5250 - 5350 52 - 64 22,5
5470 - 5725 100 -140 22,5

. é ®
TUVRheinland
o

1D 1111227492

Produktdatenblatt

Scannen Sie passend zum Modell den auf dem Energielabel oder alternativ in der Bedienungsanlei-
1 tung abgebildeten QR Code, um das Produktdatenblatt als Download zu erhalten.

3 wandhalterung nicht im Lieferumfang enthalten. Achten Sie bei der Montage darauf, dass Schrauben der GroRe M6 verwendet werden. Die Lange der
Schrauben ergibt sich aus der Dicke der Wandhalterung zuztiglich 10 mm.
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Informationen zu Markenzeichen

DTS, das Symbol, und DTS zusammen mit dem Symbol sind eingetragene Warenzeichen der DTS, Inc.

= dts :
TruSurround @ d'tS-llD

Weitere Informationen zu DTS Patenten finden Sie unter http://patents.dts.com

Das HDMI Logo sowie High-Definition Multimedia Interface sind eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing
LLC.

HoImi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Gefertigt unter der Lizenz der Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Markenzeichen der Dolby
Laboratories.

DOLBY D DOlby 1| DOlby

DIGITAL PLUS VISION ATMOS

Die Android™ Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Firma Google LLC und werden von MEDION
unter Lizenz verwendet.

Die USB™ Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der USB Implementers Forum, Inc. und werden
von MEDION unter Lizenz verwendet.

Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.
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Datenschutzerklarung

Sehr geehrter Kunde!

Wir teilen Ihnen mit, dass wir, die MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen als Verantwortlicher Ihre personenbe-
zogenen Daten verarbeiten.

In datenschutzrechtlichen Angelegenheiten werden wir durch unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten,
erreichbar unter MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D - 45307 Essen; datenschutz@medion.com unter-
stutzt. Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhangender Prozesse (
z. B. Reparaturen) und stuitzen uns bei der Verarbeitung Ihrer Daten auf den mit uns geschlossenen Kaufvertrag.

Ihre Daten werden wir zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhangender Prozesse ( z. B. Re-
paraturen) an die von uns beauftragten Reparaturdienstleister Ubermitteln. Wir speichern Ihre personenbezoge-
nen Daten im Regelfall fiir die Dauer von drei Jahren, um lhre gesetzlichen Gewahrleistungsrechte zu erfllen.

Uns gegentber haben Sie das Recht auf Auskunft Giber die betreffenden personenbezogenen Daten sowie
auf Berichtigung, Loschung, Einschrankung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf
Datenubertragbarkeit.

Beim Auskunfts- und beim Loschungsrecht gelten jedoch Einschrankungen nach den §§ 34 und 35 BDSG ( Art. 23
DS-GVO0), Dariiber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zustandigen Datenschutzaufsichtsbehorde (Art.
77 DS-GVOi. V. m. § 19 BDSG). Fur die MEDION AG ist das die Landesbeauftragte fiir Datenschutz und Informations-
freiheit Nordrhein Westfalen, Postfach 200444, 40212 Dusseldorf, www.ldi.nrw.de.

Die Verarbeitung lhrer Daten ist fiir die Garantieabwicklung erforderlich; ohne Bereitstellung der erforderlichen
Daten ist die Garantieabwicklung nicht moglich.

Serviceinformationen
Sollte Ihr Gerat einmal nicht wie gewiinscht und erwartet funktionieren, wenden Sie sich zunachst an unseren
Kundenservice. Es stehen lhnen verschiedene Wege zur Verfligung, um mit uns in Kontakt zu treten:

* Inunserer Service-Community treffen Sie auf andere Benutzer sowie unsere Mitarbeiter und kénnen dort
Ihre Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weitergeben.
Sie finden unsere Service-Community unter community.medion.com.

¢ Gerne konnen Sie auch unser Kontaktformular unter www.medion.com/contact nutzen.
e Selbstverstandlich steht Ihnen unser Serviceteam auch tber unsere Hotline oder postalisch zur Verfligung.

@ 020122099-1M1

Mo. - Fr.: 07:00 - 20:00
Sa.:10:00 - 18:00

@ 020122099-222

@ 020122099-333

MEDION AG
45092 Essen
Deutschland

Diese und viele weitere Bedienungsanleitungen stehen lhnen tber das Serviceportal
E www.medionservice.com zum Download zur Verfiigung.

Dort finden Sie auch Treiber und andere Software zu diversen Geraten.

Sie konnen auch den nebenstehenden QR-Code scannen und die Bedienungsanleitung tber
das Serviceportal auf lhr mobiles Endgerat laden.

=]

77



Impressum

Impressum

Copyright © 2021
Stand: 01.10.2021
Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschuitzt.

Vervielfaltigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des
Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt beim Inverkehrbringer:

MEDION AG

Am Zehnthof 77
45307 Essen
Deutschland

Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist. Kontaktieren Sie zuerst immer
unseren Kundenservice.
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