Aufbau-/Bedienungsanleitung

Feuerschale LEAVES

Betreiben Sie den Grill nichtin geschlossenen und/oder bewohnbaren Raumen, z.B. Gebduden, Zelten,
Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten. Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung.
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Bedienungshinweise - Bitte aufbewahren!



Bedienungs- und Sicherheitshinweise

WICHTIG - Entfernen Sie vor dem Gebrauch vor-
sichtig samtliche Verpackungsmaterialien.

Bewahren Sie die Bedienungs- und Sicherheits-
hinweise sorgfaltig auf.

Diese Anleitung sollte in der Nahe der Feuer-

schale aufbewahrt werden.

Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise.

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam und
bewahren sie diese auf.

Diese Feuerschale ist ausschlieBlich fiir den

Hausgebrauch geeignet und darf nicht fiir ge-

werbliche Zwecke verwendet werden.

Diese Anweisungen sind Teil des Lieferumfangs.

HINWEISE

Die Feuerschale ist nur fiir die Verwendung im
Freien bestimmt. Verwenden Sie die Feuerschale
nicht in geschlossenen Rdumen.

WARNUNG - Halten Sie Kinder und Haustiere von
der Feuerschale fern, wenn diese in Betrieb ist.

Lassen Sie das Feuer niemals unbeaufsichtigt.

GEFAHR einer Kohlenmonoxid-Vergiftung - die
Feuerschale darf NIEMALS in geschlossenen
Raumen betrieben werden.

BRANDGEFAHR - es kann zu einem Funkenflug
kommen.

WARNUNG - Verwenden Sie KEIN Benzin, Spi-
ritus, Feuerzeugbenzin, Alkohol oder andere
Chemikalien fiir die Befeuerung. Eine zu schnelle
Temperaturerhohung kann die Feuerschale be-
schadigen.

Die Feuerschale ist nur fiir die Verwendung mit
unbehandeltem Holz, Holzscheiten oder Holz-
kohle geeignet.

Verwenden Sie die Feuerschale nicht auf Terras-
sendielen oder anderen brennbaren Oberflichen
wie trockenem Gras, Sdgespanen, Bldttern oder
dekorativer Rinde.

Stellen Sie sicher, dass die Feuerschale mit einem
Abstand von mindestens 2 m entfernt von brenn-
baren Gegenstanden positioniert wird.

Verwenden Sie die Feuerschale nicht als Heizung.

ACHTUNG - Das Produkt wird sehr heil3. Bewe-
gen Sie es nicht wahrend des Betriebs.

Verwenden Sie immer das mitgelieferte Sicher-
heitswerkzeug und hitzebestdndige Handschuhe
beim Umgang mit der Funkenschutz-Abdeckung.

PFLEGE & VERWENDUNG

Stellen Sie sicher, dass die Feuerschale auf einer
ebenen, stabilen, hitzebestdndigen und nicht
brennbaren Oberfliche steht.

Stellen Sie sicher, dass die Feuerschale einen Ab-
stand von mindestens 2 m zu den umliegenden
Gegenstdnden hat.

Entscheiden Sie sich fiir einen Standort, der den
oben genannten Anforderungen entspricht.

Die Feuerschale kann das ganze Jahr {iber drau-
Ben gelassen werden, sofern eine Abdeckhaube
verwendet wird.

Da dieses Modell aus Stahl ist, wird die Oberflache
altern und Flugrost ansetzen, sobald es im Freien
platziert wird. Dies ist zu erwarten und hat keinen
Einfluss auf den Nutzen und ist kein Produktfeh-
ler. Im Folgenden finden Sie Anweisungen, wie
Sie den Lack aufbessern konnen.

Reiben Sie die Feuerschale mit einem &ligen Lap-
pen ein, um den Flugrost zu verringern.

Aus Sicherheitsgriinden sollten Sie lhre Feuer-
schale vor dem Gebrauch immer auf Schaden und
Fehler tiberpriifen und diese sofort beheben.

Verwenden Sie immer hitzebestdndige Hand-
schuhe wéhrend des Gebrauchs und beim Hinzu-
fiigen von Feuerungsmaterial.

ANZUNDEN & AUFFULLEN

Die Feuerschale ist nur fiir die Verwendung mit
unbehandeltem Holz, Holzscheiten oder Holz-
kohle geeignet.

Bereiten Sie einen Stapel Zeitungspapier (zusam-
mengekniillt) vor und legen Sie diesen auf die
Oberseite des Feuerrostes.

Stapeln Sie feines trockenes Brennholz oder Klein-
holz auf dem Papier.

Uberladen Sie die Feuerschale nicht, 1 - 2 groRere
Holzstlicke sind ausreichend.

Verwenden Sie nur hitzebestandige Handschuhe
und das Sicherheitswerkzeug beim Hinzufligen
von Feuerungsmaterial, da die Feuerschale sehr
heil} wird

LOSCHEN

Lassen Sie das Feuer langsam ausgehen oder be-
decken Sie es mit Sand. Verwenden Sie KEIN Was-
ser, da dies die Feuerschale beschadigen konnte.

LAGERUNG

Wenn die Feuerschale nicht in Gebrauch ist und
wenn sie im Freien gelagert wird, decken Sie die
Feuerschale, sobald sie abgekiihlt ist, mit einer
wetterbestandigen Abdeckhaube ab.

Benotigtes Werkzeug

(im Lieferumfang nicht enthalten)
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Lesen Sie die Anleitung vor der Montage. Uber-
priifen Sie alle Teile mit der Stiickliste.

Fiihren Sie die Montage auf einer weichen Un-
terlage durch, um zu vermeiden, dass Kratzer
entstehen. Bitte bewahren Sie diese Informati-
onen auf.

Zur Erleichterung der Montage ziehen Sie die
Schrauben leicht an und erst nach dem kom-
pletten Aufbau fest.

WARNUNG - Uberdrehen Sie die Schrauben
nicht! Nur mit maBigem Druck festziehen, um
eine Beschadigung der Schrauben oder Kompo-
nenten der Feuerschale zu vermeiden.

WICHTIG - Entfernen Sie alle Verpackungsma-
terialien vor der Verwendung, aber bewahren
Sie die Bedienungshinweise mit der Feuerschale
auf.




Teileliste

A(1x)

B (4x)

C(1x)

D (3x)

E (3x)

SCHRITT 1 - Befestigen Sie 3 x Beine (D) mit den Schrauben (F) an der

Feuerschale (A).

SCHRITT 2 - Legen Sie den Grillrost (C) in die Feuerschale (A).
SCHRITT 3 - Schrauben Sie den Griff (D) mit der Mutter (G) auf das

Funkenschutzgitter (B).
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SCHRITT 4 - Plazieren Sie das Funkenschutzgitter (B) auf der Feuer-
schale (A).

Ihre Feuerschale ist nun einsatzbereit - bitte stellen Sie sicher, dass

Sie diese Anleitung sorgfiltig gelesen haben, bevor Sie das Produkt
benutzen.
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Buschbeck GmbH
Friedrich-Engels-Strafle 21
D-51545 Waldbrol

Germany

Telefon 49 (0) 2291 90718 - 00
Fax 49 (0) 2291 90718 - 08
E-Mail info@buschbeck.de
www.buschbeck.de
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