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Bedienungsanleitung /
Montageanleitung

Bitte bewahren Sie diese Anleitung Dieser Gasgrill ist ausschlie8lich fiir
sorgfiltig fiir den spiteren Bedarf auf!

den Aullenbereich bestimmt!

Vorsicht Gas!




WICHTIG: LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG DES GERATS ALLE ANWEISUNGEN UND
HINWEISE DIESER BEDIENUNGSANLEIUNG VOLLSTANDIG DURCH: BEFOLGEN SIE ALLE
SCHRITTE. HALTEN SIE KINDER BITTE FERN.

Zur Benutzung wird eine Skg Gasflasche empfohlen. Diese reicht fiir eine Benutzungsdauer von ca.
15 Std. unter Volllast. Auch 8 und 11kg Flaschen sind fiir die Verwendung mit diesem Gerét

geeignet.

1. Technische Daten
Modell: G201

Grillfuerst GmbH
Friedewalder Str . 24,36251 Bad Hersfeld,Germany

C € 257521

Produkt Gasgrill fiir den AuBengebrauch

Modellnummer G201

Produkt-ldentifikationsnummer 2575DL26629

Gassorte bss@ssosny [_] bsapso) (] bseren (] ey |

Gasdruck Butan(G30) Propan(G31) Butan/Propan Butan/Propan Butan/Propan
28-30 mbar 37 mbar 30 mbar 37 mbar 50 mbar

I3+(28.30/37): BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR|E,IT,LT,LU,LV,PT,SK,S.
lsgpoy: CY,CZ,DK,EE,FIFR HU,LT,IT,NO,NL,SE,SI,SK,RO,HR, TR BG,IS,LU,MT.

Bestimmungsland
|3BIP(50): AT,CH,CZDE,SK,

lasipar) PL
Hauptbrenner Auslassbohrungen @ 0.72 mm @ 0.72 mm @ 0.68 mm @ 0.65 mm
Gesamte Nennwarmeleistung (HS) 4.4kW(321/h);
Seriennummer
Nur im Freien verwenden.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerites.
ACHTUNG: Zugiéngliche Teile konnen sehr heiB sein. Kinder fernhalten.

Made in China

Richtige Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmiill entsorgt
werden darf. Um mégliche Umwelt- oder Gesundheitsschaden durch unkontrollierte Entsorgung von Abféllen zu
vermeiden, recyceln Sie diese verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von
Materialressourcen zu fordern. Um |hr gebrauchtes Gerat zurlickzugeben, verwenden Sie bitte das Riickgabe- und
Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Handler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie konnen dieses Produkt

fur ein umweltvertragliches Recycling verwenden.




2. Explosionszeichnung




3. Teileliste

Nr. | Art. Bezeichnung Menge | Nr. | Art. Bezeichnung Menge
1 | PE1A Deckel mit Glas 1 12 | PESA Bedienblende 1
2 | PEI8A | Deckelthermometer Grillfuerst 2019 1 13 PE15A | Druckminderer 1
3 | PE25A | Deckelschraube 2 14 | PE10A | Gasverteilung Manifold 1
4 | PE2A Deckelgriff 1 15 | PE24A | Ventil 2
5 | PE22A | Edelstahlrost 6mm klein 1 16 | PE4A Brenner 2
6 | PE23A | Hitzeschild 1 17 | PESA Brennerclip 2
7 | PE20A | Brennkammer Abdeckung hinten 1 18 PE3A Flammenschutzblech 2
8 | PE21A | gummierte Standfuesse (Set) 4 19 PE7A Garraum 1
9 | PE6A grosse Fettauffangwanne 1 20 PE16A | Universal-Schlauch 1
10 | PE9A Drehregler 2 21 PEI9A | GF-Logo 2019 1
11 | PE12A | Halterung Drehregler 2 22 | PE26A | Edelstahlrost 6mm grof3 1

4. Montagematerial
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5. Montage
Stellen Sie sicher, dass Ihr Grill richtig montiert ist. Detaillierte Montageanleitungen sind mit jedem
Grill verpackt und enthalten spezifische Montageverfahren fiir jedes Modell. Befolgen Sie diese

Anweisungen sorgfaltig, um die korrekte und sichere Montage des Grills zu gewéhrleisten.

ACHTUNG: Obwohl wir alle Anstrengungen unternechmen, um sicherzustellen, dass der
Montageprozess so einfach wie moglich ist, ist es bei Stahlteilen {iblich, dass Ecken und Kanten bei
unsachgemédlBer Handhabung wihrend des Montagevorgangs zu Schnitten fithren konnen. Seien Sie
vorsichtig beim Umgang mit Teilen wahrend der Montage. Es wird dringend empfohlen, die Hénde

mit einem Paar Arbeitshandschuhen zu schiitzen.
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Anschluss einer Gaskartuschen

Bitte kaufen Sie fiir den Betrieb mit einer Gaskartusche einen passenden Druckregler, der den
jeweili-gen Druck- und Gaskategorie Bestimmungen des Landes sowie denen des Gerdten
entspricht. Diese finden Sie auf der CE-Kennzeichnung. Entfernen Sie dann den reguldren
Druckregler vom Gasschlauch und schrauben Sie den neuen Druckregler gemaf3 der Skizze unten
an.

Nach dem Austausch des Reglers fithren Sie einen Leckage-Test durch (Seite 8). Der Grill darf nur
geziindet werden, wenn die Verbindungen vollkommen dicht sind.




c € Konformititserklarung

Hiermit erkldaren wir, dass dieses Produkt den gesetzlichen Anforderungen der européischen
Verordnung (EU) 2016/426 entspricht.

@ Das Material ist recyclebar.

n Platzieren Sie diese Seite des Kartons nach oben
§7
Die Ware ist empfindlich. Bitte vorsichtig handhaben.

j Die Verpackung muss vor Regen und Feuchtigkeit geschiitzt werden.



6. Vorbereitung

Fiir die Benutzung muss eine LPG-Gasflasche gekauft werden. Der Druckregler muss der Druck-

und Gaskategorie des Gerits entsprechen. Weiterhin muss der Regler der aktuellen nationalen
Vorschrift gemél EN16436, EN16129 und EN16436 entsprechen.

a) Die Gasflasche darf nur in aufrechter Position benutzt werden.

J
Ausdriicklich empfohlene Informationen: ﬂ) Ed_l
= :

b) Nur mit einer Gasflasche verwenden, die nicht hoher als 600mm und die > 240
mm bzw. <310 mm im Durchmesser ist.

c) Dieses Gerit darf nur mit einem zugelassenem Schlauch und Druckregler
betrieben werden. D —

—

diameter

Energiespartipps:

a) Reduzieren Sie die Offnungszeit des Deckels.

b) Schalten Sie den Grill aus, sobald der Garvorgang abgeschlossen ist.

¢) Den Gasgrill nur 10 bis 15 Minuten vorheizen. (Ausgenommen beim ersten Betrieb)

d) Nicht langer als empfohlen vorheizen.

e) Verwenden Sie keine hohere Einstellung der Gasregulierung als erforderlich.

Schliefen Sie den Schlauch und den Regler an den Gasbehilter auf der rechten Seite des Gasgrills

an. Beachten Sie, dass der Gasbehilter vor Hitze geschiitzt und in einer sicheren Position

aufbewahrt werden muss.

7. Installation der Gasflasche

a) Beim Auswechseln der Gasflasche von Ziindquellen fernhalten. Stellen Sie die Gasflasche in

das Loch am Boden Thres Gasgrills, eachten Sie dabei, dass die Flasche vor Hitze geschiitzt und

in einer sicheren Position aufbewahrt werden muss.

b) Der Druckregler muss an der Gasflasche angeschlossen werden und fest angezogen werden.

/N

Warnung: Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Grills die Sicherheits- und
Ziindungshinweise.

So schliefSen Sie eine Gasflasche an:

a) Drehen Sie die orangefarbene Kappe so, dass der Pfeil auf die Liicke in der Abdeckung zeigt.

b) Entfernen Sie die orangefarbene Schutzkappe der Gasflasche. Bitte verwenden Sie hierbei keine

Werkzeuge.

c¢) Uberpriifen Sie, ob die schwarze Dichtscheibe im Flaschenventil sitzt. Befestigen Sie den

Druckminderer am Gasflaschenventil.

d) Zum Offnen der Gaszufuhr wird der VerschluB der Gasflasche gegen den Uhrzeigersinn

aufgedreht. Und priifen Sie alle Anschliisse mit Seifenwasser oder Leckagespray. Verwenden
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Sie den Grill nicht, bevor alle Anschliisse iiberpriift wurden. Es diirfen keine Lecks aufgetreten

sein.

\.

Montage Gasschlauch und Druckminderer

Warnung: Priifen Sie die Gasleitung immer mit Seifenwasser oder Dichtspray auf
Undichtigkeiten am Anschluss und schlieBen evtl. Lecks.

Allgemeines

Obwohl alle Gasanschliisse des Grills vor dem Versand werksseitig auf Dichtheit gepriift wurden,
muss am Aufstellungsort eine vollstindige Gasdichtheitspriifung durchgefiihrt werden, da das Gerét
moglicherweise nicht ordnungsgemél transportiert wurde oder unbeabsichtigt ein libermifiger Druck

auf das Gerit ausgelibt wurde.

Vor der ersten Benutzung

a) Stellen Sie sicher, dass das gesamte Verpackungsmaterial einschlieBlich Zurrgurte vom Grill
entfernt wurden.

b) Nicht Rauchen wihrend der Lecktests an der Gasleitung. Niemals einen Lecktest mit offener
Flamme durchfiihren.

c) Stellen Sie eine Seifenldsung aus einem Teil Fliissigwaschmittel und einem Teil Wasser her. Sie
bendtigen eine Spriihflasche, einen Pinsel oder einen Lappen, um die Losung auf die Ventile
bzw. Schraubverbindungen aufzutragen. Stellen Sie fiir die erste Dichtigkeitspriifung sicher,
dass die Gasflasche zu 80% voll ist.

Durchzufiihrende Tests vor Benutzung

Eine Dichtigkeitspriifung fiihren Sie ganz einfach mit Seifenwasser durch.

1. Befeuchten Sie alle Verbindungen nach der Montage grof3ziigig mit Seitenwasser. Stellen Sie
9



sicher, dass die Drehregler des Grills auf ,,AUS* stehen und 6ffnen Sie anschlieend die Flasche
leicht.

2. Uberpriifen Sie alle Verbindungen vom Gasregler und dem Zufuhrventil bis einschlieBlich der
Verbindung zum Manifold (Gasleistung hinter Bedienblende).

3. Sollte ein Leck festgestellt werden: Gasversorgung abdrehen und Anschliisse festziehen/
abdichten.

4. Drehen Sie die Gaszufuhr wieder auf und iiberpriifen erneut die Dichtigkeit.

5. Sollte das Gas weiterhin aus seiner der Armaturen austreten, umgehend die Gasversorgung
abdrehen.

@

Uberpriifen Sie den Schlauch vor jedem Gebrauch auf Schiden.
Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht verdreht wird, was den Gasflu3 bei Verwendung des
Gerits beeintrichtigt. Der Schlauch darf auch keine tiberméfige Spannung aufweisen, und darf
keine Teile des Gasgrills bertihren, die heil sein konnten. Schnitte oder Abrieb. Wenn sich
herausstellt, dass der Schlauch in irgendeiner Weise defekt sein konnte (Schnitte, Abrieb, Locher),
bitte auf keinen Fall mehr verwenden.
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Bitte wihlen Sie einen flexiblen Schlauch, dessen Hitzebestindigkeit mehr als 80°C betragt.
Der flexible Gasschlauch muss ausgetauscht werden, wenn dieser abgenutzt, veraltet ist oder
wenn es lindespezifische Vorschriften erfordern.

Alle 2 Jahre den flexiblen Schlauch wechseln.

Die maximale Schlauchlédnge darf 1,5m nicht {iberschreiten.

So trennen Sie eine Gasflasche

Achten Sie beim Wechseln Threr Gasflasche darauf, dass keine Ziindquellen in der Néhe sind, z. B.

Feuer, Zigaretten, offenes Feuer usw. Stellen Sie sicher, dass das Gerit ausgeschaltet ist.

a) Mit Ausnahme von Zweizylinder-Installationen mit Umschaltventil, die Gaszufuhr am Gerit
(falls vorhanden) abdrehen. Warten Sie, bis die Flamme der Brenner erloschen sind. Bei
Anlagen mit Umschaltventil muss nur die leere Gasflasche abgedreht werden.

b) Nun den Druckminderer vom Flaschenventil schrauben und die orangefarbene Schutzkappe

wieder auf die leere Flasche setzen.
IMMER NACH JEDEM GASFLASCHENWECHSEL AUF LECKS UBERPRUFEN!

8. Warn- und Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die nachstehenden Punkte sorgfiltig vor der Benutzung des Grills:

a) Nur im Freien verwenden.

b) Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerites.

c) ACHTUNG: Zugingliche Teile konnen sehr heif3 sein. Kinder fernhalten.

d) Das Gerit muss wihrend des Betriebs von brennbaren Materialien ferngehalten werden.

e) Das Gerit wihrend des Betriebes nicht bewegen!

f) Nach Gebrauch das SchlieBventil der Gasflasche schlie3en.

g) Das Gerit nicht verdndern!

h) Achten Sie besonders auf Kinder und iltere Personen und halten diese vom Gerit fern

1) Verwenden Sie beim Umgang mit besonders heilen Gegenstinden immer passende
Schutzkleidung (z.B. Hitzeschutz-Handschuhe).

j) Im Falle eines Gaslecks immer die Gaszufuhr abdrehen, Deckel o6ffnen. Gasleck-Test
durchfithren. Wenn das Leck nicht behoben werden kann, wenden Sie sich sofort an den
nédchsten ortlichen Gashindler.

k) Verwenden oder lagern Sie keine brennbaren Fliissigkeiten oder Ddmpfe in der Néhe, wenn Sie
den Gasgrill betreiben.

1) Verwenden Sie kein offenes Feuer, um nach Gaslecks zu suchen.

m) Sollte ein Gasleck vorliegen, diirfen Sie den Grill auf keinen Fall betreiben. Gaszufuhr
abstellen!

n) Wiéhrend des Betriebs darf nichts an der Gasleitung bzw. dem Gasanschluss verdndert/entfernt
werden.

0) Vorsicht ist geboten, wenn Sie IThren Gasgrill bedienen. Lassen Sie den Grill niemals
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v)

unbeaufsichtigt, wenn er benutzt wird.

Stellen Sie vor dem Lagern sicher, dass das Gerit vollstindig abgekiihlt ist.

Ziinden Sie niemals einen Gasgrill mit Benzin oder vergleichbaren Fliissigkeiten an.

Der Gasgrill muss regelmifBig gereinigt werden.

Achten Sie beim Reinigen des Brenners oder der Ventile darauf, dass die Brenner6ffnungen
oder die Offnungen / Diisen nicht vergréBert werden.

Das Gerdt darf nicht in geschlossenen Rdumen, Garagen usw. betrieben werden. Das Gerédt muss
von brennbaren Stoffen ferngehalten werden. Wir empfehlen, einen Abstand vom Grill zu
brennbaren Materialien einzuhalten, wie in der Abbildung unten gezeigt.

Stellen Sie Thren Gasgrill auf eine sichere ebene Fliche, nicht in der Ndhe von brennbaren
Gegenstinden wie Holzziunen oder iiberhingenden Asten.

Wir empfehlen den Gasgrill einmal jdhrlich von einem Techniker bei Threm 0Ortlichen
Gasfachhindler warten zu lassen. Bitte nicht die Wartung selbst iibernehmen.

Anderungen und Modifikationen am Geriit konnen gefihrlich sein. Versuchen Sie daher nicht

die Drehregler, Diisen, Ziindung, Ventile zu verdndern.

w) Vom Hersteller oder seinem Héndler versiegelte Teile diirfen vom Benutzer nicht verdndert

X)

werden.

Halten Sie einen Feuerldscher bereit.

Warnung: Der schwarze Bereich des Griffs (s. Abb. Oben) wird hei, wenn der

A Gasgrill verwendet wird. ACHTUNG! Beriihren Sie nicht den schwarzen Bereich.

Da dieser Grill keine Einschrankung hinsichtlich der Emission von unverbranntem Gas aufweist,

muss er im Freien oder in einem gut beliifteten Bereich installiert und / oder verwendet werden.

Befand sich dieser Grill in einem gut beliifteten Bereich, muss der Bereich mindestens 25% der
Flache (Summe der Wandfldche) offen haben.

Es wird dringend empfohlen, Mindestabstinde von brennbaren Materialien einzuhalten:

Riickseite - 600mm I 1000mm

Seiten - 500mm
Nach Oben - 1000 mm

Vermeiden Sie starken Wind von
der Riickseite des Grills.




9. Sicherheitsvorkehrungen

a) Verwenden Sie beim Garen auf dem Grill Backofenhandschuhe und geeignetes Grillbesteck.

b) Treffen Sie Vorkehrungen, falls ein Unfall oder Brand auftreten sollte. Erste-Hilfe-Kasten und
Feuerldscher bereitstellen

c¢) Halten Sie das Stromkabel und den Gasschlauch von heiflen Oberflachen fern.

d) Verwenden Sie den Grill stets mit groBter Vorsicht.

10. Ziindanleitung:

Achtung:

a) Beim Anziinden des Brenners muss der Deckel gedftnet sein!

b) Stellen Sie sich beim Anziinden nicht mit dem Gesicht direkt tiber den Gasgrill.

c) Jeder Brenner besitzt eine separate Ziindung.

TIhr Gasgrill verfligt iiber folgende Ziindmethode:

Pilotflammenziindung:

Ziindung der Hauptbrenner (mit Ziindfunken und Pilotflamme)

Wenn sich alle Gasregler am Gasgrill in der Position ,,AUS“ befinden, drehen Sie das
Gasflaschenventil am Regler in die Position ,,Ein®“. Um einen Funken zu erzeugen, miissen Sie den
Steuerknopf in (A) driicken und 3-5 Sekunden lang in dieser Position halten, damit das Gas stromen
kann, und dann gegen den Uhrzeigersinn auf "MAX" (B) drehen. Der entstehende Funken 16st die
Pilotflamme (D) aus. Sie horen ein ,,Fauchen* und sehen eine kleine orangene Flamme aus der
Ziindrohre (C) auf der linken Seite des Brenners.

Halten Sie den Drehregler nach der erfolgten Ziindung noch zwei Sekunden lang gedriickt, damit
das Gas vollstindig durch das Brennerrohr (E) strémen kann.

Wenn der Brenner angeziindet ist, ziinden benachbarte Brenner, wenn die jeweiligen Regler auf
»MAX* gedreht werden.

Bei der Einstellung ,MAX* sollte die Brennerflamme ungefédhr 12 bis 20 mm lang sein und ein
Minimum an oranger Flamme aufweisen. Drehen Sie den Gasregler ganz nach links fiir

Minimaleinstellung.
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# MIN
Achtung: Wenn der Brenner nicht ziindet, drehen Sie den Brennerknopf auf ,,AUS* und warten Sie

5 Minuten, bevor Sie ihn erneut ziinden. Danach kdénnen Sie den Brenner erneut ziinden wie oben

beschrieben.
Wenn Sie Probleme beim Anziinden Thres Gasgrills haben, wenden Sie sich an Thren Handler.

11. Lagerung

Ihre Gasflasche muss im Freien an einem gut beliifteten Ort aufbewahrt und bei Nichtgebrauch vom
Gasgrill getrennt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Freien befinden und sich nicht in der
Néhe von Ziindquellen befinden, bevor Sie versuchen, die Gasflasche vom Gasgrill zu trennen.
Wenn Sie Thren Gasgrill nach einer gewissen Lagerzeit benutzen, priifen Sie bitte vor dem
Gebrauch, ob Gas austritt und der Brenner usw. verstopft ist. Befolgen Sie auch die
Reinigungsanweisungen, um sicherzustellen, dass der Gasgrill sicher ist. Wenn der Gasgrill im
Freien gelagert wird, stellen Sie sicher, dass alle Bereiche unter der Frontplatte frei von
Hindernissen (Insekten usw.) sind. Dieser Bereich muss freigehalten werden, da dies den

Verbrennungs- oder Beliiftungsluftstrom beeintrachtigen kann.

12. Reinigungshinweise

Die Wartung Thres Gasgrills wird alle 90 Tage empfohlen - mindestens einmal im Jahr. Auf diese

Weise verlangern Sie die Lebensdauer Thres Gasgrills.

Es ist wichtig, dass Sie Ihren Grill nach jedem Gebrauch griindlich reinigen, um zu

vermeiden, dass Essens- und Olreste Feuer fangen und schwere Schiiden verursachen.

Ihr Gasgrill ldsst sich ganz leicht reinigen, Folgen Sie einfach diesen Hinweisen fiir eine

komfortable und schnelle Reinigung:

a) Schalten Sie den Brenner fiir 15 bis 20 Min. auf hochster Stufe ein. Marinaden und Fettreste
werden durch die Hitze zu Asche verbrannt (Pyrolyseprinzip). Danach mit einer Grillbiirste
abbiirsten und je nach Bedarf die Roste einfetten.

b) Die Grillroste sollten regelméBig gereinigt werden.

c) Der Garraum sollten ebenfalls mit heilem Seifenwasser gewaschen werden. Entfernen Sie
hartndckige Verschmutzungen mit einem Scheuerschwamm

d) Uberpriifen Sie den Brenner regelmiBig auf Insekten und Spinnen, die das Gassystem

verstopfen und den Gasstrom Durch ablenken konnen. Stellen Sie sicher, dass die Venturi-Rohre
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am Brenner sehr sorgfiltig gereinigt werden und dass keine Hindernisse vorhanden sind. Wir

empfehlen, den Venturi-Rohrbereich mit einem Pfeifenreiniger zu reinigen.

e) Verdnderungen an diesem Gerit konnen gefihrlich sein und sind nicht gestattet

13. Brenner austauschen

1. Den Halteclip des defekten Brenners herausnehmen (zusammendriicken und nach innen

reindriicken), den Brenner nach oben aus der Offnung herausziehen.

2. Neuen Brenner in die Offnung stecken und im hinteren Bereich einhaken. Mit Haltclip wieder

fixieren.

14. Fehlerbehebung

Problem Maogl. Ursache Losung
Brenner lassen sich nicht ziinden Gasflasche leer Durch volle Gasflasche
Das Ziindsystem Regler defekt ersetzen

Regler iiberpriifen lassen/

ersetzen

Schwache Flamme

Feuer im Brennerrohr, Rauschen

Verstopfungen in den Brennern
Verstopfungen in Gasdiisen.
Windig

Brenner reinigen
Gasdiisen und Schlauch
reinigen Windgeschiitze
Stelle als Aufstellort

verwenden

Gasventilknopf sehr schwergéngig

Gasventil blockiert

Gasventil ersetzen

Wenn Thr Problem durch die obigen Informationen nicht behoben werden kann, rufen Sie bitte die

Gasgrill-Hotline an.

Friedewalder Str. 24, 36251 Bad Hersfeld

Grillfiirst GmbH

Tel: +49 6621 43 20 900
Fax: +49 6621 43 20 912
www.grillfuerst.de
shop@grillfuerst.de
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http://www.grillfuerst.de/

