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1. Informationen zu dieser
Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fur unser Produkt entschieden haben. Wir
II winschen lhnen viel Freude mit dem Gerét.
| | Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise und die gesamte
Anleitung aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Ge-
rat und in der Bedienungsanleitung.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Ge-

rat verkaufen oder weitergeben, hdandigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsan-
leitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.

=

1.1. Zeichenerkldrung

Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet,
muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebe-
nen, moglichen Konsequenzen vorzubeugen.

GEFAHR!

Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!

WARNUNG!

Warnung vor méglicher Lebensgefahr und/oder schweren, irreversi-
blen Verletzungen!

WARNUNG!

Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!

Warnung vor Gefahr durch feuergefahrliche und/oder leicht ent-
ziindlichen Stoffe!
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Warnung vor Gefahr durch explosionsgefahrliche Stoffe!

HINWEIS!

Hinweise beachten, um Sachschaden zu vermeiden!

» Folgen Sie den Anweisungen, um Situationen, die zu Sachscha-
den fuhren kénnen, zu vermeiden.




Hinweise zum Zusammenbau oder zum Betrieb

Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!

Wechselstrom

Auszufiihrende Handlungsanweisung zur Vermeidung von Gefah-
ren

Aufzdhlungspunkt/Information tber Ereignisse wahrend der Bedie-
nung

Auszufiihrende Handlungsanweisung

Mit diesem Symbol markierte Produkte erfiillen die Anforderungen
der EU-Richtlinien (siehe Kapitel ,EU-Konformitatsinformation®).

Geprifte Sicherheit: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produk-
te erfillen die Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsge-
setzes.

Kennzeichnung von Verpackungsmaterialien bei der Miilltren-
nung
Kennzeichnung mit den Abkiirzungen (a) und Nummern (b) mit fol-

gender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/20-22: Papier und Pappe/80-98:
Verbundstoffe

Verpackung umweltgerecht entsorgen (siehe Kapitel ,Entsorgung”)

Verpackung umweltgerecht entsorgen (siehe Kapitel ,Entsorgung”)

Gerat umweltgerecht entsorgen (siehe Kapitel ,Entsorgung”)




T T Zeigt die korrekte, aufrechte Position der Transportverpackung an.

2. BestimmungsgemaiBer Gebrauch

Dieses Gerat dient zum Kuhlen von Lebensmitteln. Dieses Ge-
rat ist fur den Gebrauch im Haushalt und in dhnlichen Anwen-
dungsbereichen vorgesehen wie z. B.:
— Personalkiichenbereichen in Laden, Buros und anderen Ar-
beitsbereichen;
- in der Landwirtschaft und von Gasten in Hotels, Motels und
anderen Unterkiinften;
- Friihstlckspensionen;
- im Catering und ahnlichem GroBhandelseinsatz.

Bei gewerblicher Nutzung oder bei Nutzung fiir andere Zwecke

als zum Kuhlen von Lebensmitteln Gbernimmt der Hersteller kei-

ne Haftung flir eventuelle Schaden.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgema-

Ben Gebrauchs die Haftung erlischt:

+ Bauen Sie das Gerat nicht ohne unsere Zustimmung um und
verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelie-
ferten Zusatzgerate.

« Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Er-
satz- und Zubehorteile.

- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanlei-
tung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Be-
dienung gilt als nicht bestimmungsgemal und kann zu Per-
sonen- oder Sachschaden fuhren.




3. Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN — SORGFALTIG LESEN

UND FUR DEN WEITEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!

B Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber und
von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder
bezliglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen
wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden
haben.

B Kinder diirfen nicht mit dem Gerat spielen.

B Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren diirfen Kiihlgerate be- und
entladen.

B Reinigung und Benutzer- Wartung dirfen nicht von Kindern
ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

GEFAHR!
Erstickungsgefahr!
Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder
Einatmen von Kleinteilen oder Folien.
B Alle verwendeten Verpackungsmaterialien (Beutel, Polystyrol-
stlicke usw.) nicht in der Reichweite von Kindern lagern.
B Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen.
M Halten Sie Kinder vom Gerateinneren fern. Wenn die Tir zu-
fallt, besteht Erstickungsgefahr!

3.1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnung!

Verletzungsgefahr!
Das Kiihlsystem des Gerates enthalt das Kaltemittel R-
600a. Bei einem Auslaufen des Kaltemittels besteht die

Gefahr von Verletzungen.
B WARNUNG! Kaltemittelkreislauf nicht beschadigen.




B Sollte das Kuihlsystem dennoch beschadigt worden sein, be-
liften Sie den Raum. Vermeiden Sie offene Flammen und
Zindquellen. Lassen Sie das Gerat vor einer weiteren Verwen-
dung von einer Fachkraft reparieren.

B Haut- oder Augenkontakt mit Kaltemittel kann zu Verletzun-
gen fuhren. Spilen Sie ggf. sofort die Augen mit klarem Was-
ser und suchen Sie einen Arzt auf.

B WARNUNG! Keine elektrischen Gerate innerhalb des Kiihlfachs
betreiben, die nicht der vom Hersteller empfohlenen Bauart
entsprechen.

B Verwenden Sie keine anderen elektrischen Gerate im Inneren
des Kiihlgerats, es sei denn, sie sind vom Hersteller fiir diesen
Zweck zugelassen.

B Manipulierungen am Kaltemittelkreislauf sind unzuldssig und
der Garantieanspruch erlischt.

WARNUNG!
Brandgefahr!
In den Kaltemittelleitungen und im Kompressor befin-
den sich brennbare Flussigkeiten.
M Beachten Sie das Warnzeichen ,Brandgefahr” an der Gerate-
rickseite oder am Kompressor.

B Vermeiden Sie offene Flammen und Ziindquellen wahrend
des Gebrauchs, der Wartung und der Entsorgung des Gerats.

3.2. Transport

~ VORSICHT!

\. Verletzungsgefahr!

" Hohes Gewicht des Gerits! Es besteht die Gefahr von
Verletzungen durch Uberheben.

B Transportieren Sie das Gerat nicht alleine, sondern mindes-

tens mit einer weiteren Person.




HINWEIS!
Moglicher Sachschaden!

Gefahr von Gerateschaden durch unsachgemalien
Transport

B Achten Sie darauf, dass die Verpackung nicht beschadigt ist.

B Entfernen Sie vorsichtig das Verpackungsmaterial und tiber-
prufen Sie das Gerat auf Transportschaden.

B Ein beschadigtes Gerat auf keinen Fall anschlieen. Wenden
Sie sich im Schadensfall an den Service.

B Transportieren Sie den Kihlschrank grundsatzlich in der Ver-
packung und mit Transportsicherung.

B Beim Transport und bei der Aufstellung des Gerats darauf
achten, dass keine Teile des Kuhlkreislaufs beschadigt werden.

B Das Gerat moglichst immer senkrecht transportieren. Bei ei-
ner Neigung von mehr als 40° beim Transport erst nach
4 Stunden ans Netz anschlieBen und einschalten, damit sich
der Kaltemittelkreislauf nach dem Transport wieder normali-
sieren kann.

B Stellen Sie das Gerat nicht auf die Seite oder die Riickwand,
da sonst Ol aus dem Kompressor in den Kiltemittelkreislauf
gelangen kann und ihn verstopfen kann.

B Das Gerat keinem Regen oder Spritzwasser aussetzen.

3.3. Aufstellung und elektrischer Anschluss
3.3.1. Standort

HINWEIS!
Moglicher Sachschaden!
Gefahr von Gerateschaden durch unsachgemafle Be-

handlung
B Das Kihlgerat in einem trockenen und belliftbaren Raum auf-
stellen. Der Raum sollte eine Fliche von ca. 4 m? aufweisen,
um bei einer Beschadigung des Kuihlsystems eine ausreichen-
de Luftmenge zu gewahrleisten.




B Berlicksichtigen Sie beim Aufstellen den Platzbedarf des Ge-
rates (siehe,7.1. Gerat aufstellen” auf Seite 19)

B Das Gerat ist fur die Klimaklassen N und ST geeignet (siehe Ty-
penschild). Bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 38 °C
ist eine fehlerfreie Kiihlleistung des Gerates gewahrleistet. Bei
abweichenden Temperaturen kann sich die Leistung des Ge-
rates verringern.

B Verwenden Sie das Gerat nicht im Freien.

B Setzen Sie das Gerat keinen extremen Bedingungen aus. Zu
vermeiden sind:

- hohe Luftfeuchtigkeit oder Nasse,

- extrem hohe oder tiefe Temperaturen,
- direkte Sonneneinstrahlung,

— offenes Feuer.

WARNUNG!

Brandgefahr!

Eine unzureichende Luftzirkulation kann zu einem War-
mestau flhren.

B WARNUNG! Achten Sie darauf, dass die Belliftungséffnungen
im Gehaduse, um das Gerat und in der Einbaunische nicht blo-
ckiert sind.

B Das Gerat ist nicht als Einbaugerat vorgesehen.

B Fir eine ausreichende Bellftung muss ein Abstand von min-
destens 30 cm zur Decke, 30 cm zu den Seitenwanden und
13 ¢cm zur Rickwand eingehalten werden.

B Nicht in der Nahe von Warmequellen wie Herde, Heizkorper,
FuBbodenheizung usw. aufstellen. Wenn das Aufstellen in der
Nahe einer Warmequelle unvermeidbar ist, verwenden Sie
eine geeignete Isolierplatte oder halten Sie folgende Mindest-
abstande zur Warmequelle ein:

- zu Elektroherden u.a.:ca.30 cm,
— zu Ol-, Gas- oder Kohleanstellherden: ca. 50 cm.
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- Beim Aufstellen neben einem anderem Kiihlgerat ist ein
seitlicher Mindestabstand von 30 cm erforderlich.

3.3.2. Vor dem Anschlie3en

WARNUNG!
Stromschlaggefahr!
Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch
stromfiihrende Teile.
B Nach dem Aufstellen Gberpriifen, dass das Netzkabel nicht
eingeklemmt oder beschadigt wird.
B Betreiben Sie das Gerat nicht, wenn es sichtbare Schaden auf-
weist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.

B Wenden Sie sich im Schadensfall an den Service.

3.3.3. Netzanschluss

WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch
stromfiihrende Teile.

B SchlieBen Sie das Gerat nur an eine ordnungsgemal’ instal-
lierte und gut erreichbare Schutzkontaktsteckdose an, die
sich in der Nahe des Aufstellortes befindet. Die 6rtliche Netz-
spannung muss den technischen Daten des Gerates entspre-
chen.

B Fir den Fall, dass Sie das Gerat schnell vom Netz nehmen
mussen, muss die Steckdose frei zuganglich sein.

B WARNUNG! Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zu ei-
ner Stolperfalle wird. Verwenden Sie kein Verlangerungskabel.

B WARNUNG! Das Netzkabel darf beim Aufstellen nicht ge-
klemmt oder beschadigt werden.

B WARNUNG! Platzieren Sie ortsveranderliche Mehrfachsteck-
dosen oder Netzteile nicht an der Riickseite des Gerates.

B Um das Gerat vollstandig vom Stromkreis zu trennen, ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
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3.3.4. Umgang mit dem Gerit

) WARNUNG!
& Explosionsgefahr!

Entflammbare Gase und Fliissigkeiten konnen bei La-
gerung im Gerat Explosionen verursachen.
B In diesem Gerat keine explosionsfahigen Stoffe, wie zum Bei-
spiel Aerosolbehalter mit brennbarem Treibgas, lagern.
B Keine kohlensdurehaltigen Getranke einfrieren. Sich ausdeh-
nende Flussigkeit kann den Behalter sprengen.

WARNUNG!
A Verletzungsgefahr/Gesundheitsgefahrdung!

Ein unsachgemal3er Umgang mit dem Gerat kann zu
Verletzungen fiihren.

B Verwenden Sie Sockel, Schubfacher, Turen etc. nicht als Tritt-
brett oder zum Abstutzen.

Das Gerat arbeitet ggf. nicht einwandfrei (Temperaturanstieg),

wenn es Uber langere Zeit Temperaturen ausgesetzt wird, die

kalter sind als die untere Grenze des Temperaturbereiches, flr
die es ausgelegt wurde (unter 16 °C).

Bei einem Stromausfall oder abgeschalteten Gerat konnen ein-

gelagerte Lebensmittel verderben. Es besteht die Gefahr einer

Lebensmittelvergiftung.

B Uberpriifen Sie nach einem eventuellen Stromausfall die ein-
gelagerten Lebensmittel durch Inaugenscheinnahme oder
mittels Geruchspriifung, ob sie noch geniefBbar sind.

B Keine Arzneimittel, Laborpraparate oder andere temperatur-
empfindliche der Medizinprodukte-Richtlinie 2007/47/EG zu
Grunde liegenden Produkte im Kiihlschrank aufbewahren.

B Achten Sie auf Sauberkeit und richtige Lagerung der Lebens-
mittel.

B Wenn Sie die Tur langere Zeit 6ffnen, kann dies zu einer er-
heblichen Temperaturerh6hung in den Abteilen des Gerats
fuhren.
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B Reinigen Sie regelmallig Oberflachen, die mit Lebensmitteln
und zuganglichen Ablaufsystemen in Kontakt kommen kon-
nen.

B Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behaltern
im Gerat auf, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Be-
riihrung kommt oder darauf tropft.

B Lebensmittel auf Tellern oder in geeigneten Behaltern aufbe-
wahren.

B Wenn das Gerat flir [angere Zeit nicht in Betrieb genommen
wird, Netzstecker aus der Steckdose ziehen, das Gerat abtau-
en und reinigen, die Tir offen stehen lassen, um die Entste-
hung unangenehmer Gertiche und Schimmelbildung zu ver-
meiden.

3.4. Reinigung und Wartung

WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch
stromflihrende Teile.

B Vor Beginn von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten unbe-
dingt den Netzstecker aus der Steckdose ziehen (nicht am
Netzkabel, sondern am Netzstecker ziehen). Sollte er nicht er-
reichbar sein, muss die in der Hausinstallation vorgesehene
Sicherung ausgeschaltet werden.

B Den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Handen
anfassen.

GEFAHR!
Explosions- und Feuergefahr!

Durch Gasbildung kann es zu Explosionen kommen.
B Keine brennbaren Flussigkeiten zur Reinigung des Gerats
oder Gerateteile verwenden.
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HINWEIS!
Moglicher Sachschaden!
Gerateschaden durch unsachgemal3en Umgang mit

dem Gerat

B Betreiben Sie keine elektronischen Gerate zur Unterstiitzung
der Reinigung im Kuhlschrank. Beide Gerate konnen irrepara-
bel beschadigt werden.

B Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungs-
mittel im Gerateinneren, der Geratetlur und dem Gehause des
Gerats, da diese die Oberflachen beschadigen kénnen.

B Ol und Fett diirfen nicht mit Kunststoffteilen und der Tiirdich-
tung in Kontakt kommen, da die Turdichtung porés und spro-
de werden kann.

B Zum Beschleunigen des Abtauens keine anderen mechani-
schen Einrichtungen oder sonstige kiinstlichen Mittel, wie
z. B. elektrische Heizkorper, Heil3luftgeblase oder Haartrock-
ner oder spitze oder harte Gegenstande benutzen. Die War-
medammung und der Innenraum sind kratz- und hitzeemp-
findlich und kénnen schmelzen.

3.5. Storungen

WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch
stromfiihrende Teile.

B Versuchen Sie auf keinen Fall, ein Gerateteil selbst zu 6ffnen
und/oder zu reparieren.

B Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerates beschadigt
wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst
oder eine dhnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Ge-
fahrdungen zu vermeiden.

B Wenden Sie sich im Stérungsfall an den Service oder eine an-
dere geeignete Fachwerkstatt.
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3.6. Entsorgung

GEFAHR!
Erstickungsgefahr! Verletzungsgefahr!

Um Gefahren fiir Kinder zu vermeiden, gehen Sie vor
der Entsorgung wie folgt vor:
B Demontieren Sie die Turen und die Dichtungen oder kleben
Sie die Tur mit Klebeband zu.
B Belassen Sie die Gemuseschublade/die Einlegebdden im Ge-
rat, so dass niemand, z. B. Kinder, in das Gerat klettern kon-
nen.

4. Lieferumfang

GEFAHR!
Erstickungsgefahr!

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder
Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

B Halten Sie das Verpackungsmaterial sowie Kleinteile
von Kindern fern.

» Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie samtliches
Verpackungsmaterial.

P Bitte Uberpriifen Sie die Vollstandigkeit und Unversehrtheit der Lieferung und
benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die
Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von lhnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:

Kihlschrank

« 2 Glaseinlegeboden

+ 1 Gemiseschublade mit Glasabdeckung

« 3Tirfacher

« Bedienungsanleitung, Garantieinformationen
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5. Geratelibersicht
/‘T

1) Turfach

2) Getrankefach

3) StellfuBe

4) Obst-/ Gemiiseschublade

5) Glasabdeckung fiir Obst-/ Gemiiseschublade

6) Ablaufrinne fiir Kondenswasser

7) Kuhlraum

8) Glaseinlegeboden

9) Beleuchtung/Temperaturregler

10)  Kihlschrankgehduse

1)

Eierablage

Das Typenschild befindet sich im Kiihlraum (7).
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Kennzeichnung im Empfohlene Lagerung

Kiithlraum (siehe Abb. oben)
) ( S0 ) A) Empfohlen flir Geback, Fertiggerichte
d?a Empfohlen fiir Wurstwaren, Eier, Molkerei-
J LJ B) produkte

C) Empfohlen fir Fisch, Fleisch und Gefliigel

( N ( )
\ J

@ D) Empfohlen fiir Obst und Gemise

E) Empfohlen fiir Butter, Gewiirze

Empfohlen fir Marmelade, Dosen, Glas-
behalter

G) Empfohlen fiir Milch, Getranke

5.1. Frontansicht, Tiir geschlossen
(] Y

0 =

12)  Kuhlschranktir
13)  Turgriff
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6. Informationen zum Gerat

- Das Gerat verwendet im Kaltekreislauf das Kaltemittel R-600a (FCKW- und FKW-frei).
Der Kaltekreislauf ist auf Dichtheit gepriift. Dies entspricht den einschlagigen Si-
cherheitsbestimmungen fiir Elektrogerate.

+ Energieeffizienzklasse F

« Klimaklasse N/ST

Die Bedeutung der Klimaklassen entnehmen Sie der folgenden Tabelle.

Klimaklasse Bedeutung

SN Gerate fur subnormales Klima
N Gerate flir gemaBigtes Klima
ST Gerate flr subtropisches Klima
T Gerate fur tropisches Klima

6.1. Information zum verwendeten Kaltemittel
R-600a

In diesem Gerat wurden R-600a und Cyclopentan als 100% FCKW-freie Kiihl- und

Isoliermittel verwendet. Dadurch wird die Ozonschicht geschiitzt und der soge-

nannte Treibhauseffekt reduziert.

Zu erkennen sind diese Gerate durch den Hinweis ,Kaltemittel R-600a” auf dem Ty-

penschild.

» Achten Sie darauf, dass der Kihlkreislauf nicht beschadigt wird, da dann R-600a
in geringem Mal3 zum Treibhauseffekt beitragen kann, wenn es freigesetzt wird.

» Dies gilt sowohl fiir den Transport als auch tiber die gesamte Lebensdauer des
Gerates. Achten Sie auch bei diesen Geraten darauf, dass sie gemaB den ortli-
chen Regelungen fach- und sachgerecht entsorgt werden.

7. Vorbereitung fiir den Betrieb

» Das Gerdt auspacken und das Klebeband entfernen.
Eventuell verbliebene Kleberreste mit einem milden Reinigungsmittel entfernen.

» Die aus geschdumtem Polystyrol hergestellten Polsterteile der Verpackung ge-
sondert entsorgen.

» Das Gerdteinnere und die Ausstattungselemente mit lauwarmem Wasser und
mildem Reinigungsmittel abspiilen und trocknen lassen (siehe Kap.,11. Gerat
reinigen” auf Seite 22).
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7.1. Gerat aufstellen

» Stellen Sie das Gerat an einem geeigneten Ort auf (siehe auch Kap.,3.3.1. Stand-
ort” auf Seite 9).

» Das Gerat waagerecht ausrichten, Unebenheiten des Bodens durch entspre-
chendes Einschrauben der StellfiiBe (3) ausgleichen.

» Richten Sie den Kiihlschrank mit einer Wasserwaage aus.

Um die Tur vollstédndig 6ffnen zu kdnnen, missen die in den folgenden Abbildun-

gen stehenden Raummalie zur Verfligung stehen.

27/
ca.30cm T
==
ca.90,5cm /
ca. 104 cm
‘ |
' a@lom | | —

7.2. Gemiiseschublade/Glaseinlegeboden
herausnehmen und wiedereinsetzen

» Um die Gemiseschublade (4) oder einen Glaseinlegeboden (5/8) herauszuneh-
men oder einzusetzen, 6ffnen Sie die Tir vollstéandig.

7.2.1. Herausnehmen

» Ziehen Sie die Gemiseschublade (4) mit beiden Hinden heraus und nehmen
die Gemiiseschublade etwas angewinkelt aus dem Kihlraum.

» Heben Sie den Einlegeboden (5/8) mit beiden Handen an und ziehen den Einle-
geboden leicht geneigt aus dem Kiihlraum.

7.2.2., Einsetzen

» Um den Glaseinlegeboden wieder einzusetzen, schieben Sie ihn leicht geneigt
von vorne in die Aussparungen der Kiihlraumwand.

» Um eine Gemiiseschublade wiedereinzusetzen, schieben Sie die Gemiiseschub-
lade leicht geneigt in das Gerat.
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8. Geratbedienen

» SchlieB3en Sie das Gerat an eine Schutzkontaktsteckdose an. Die ortliche Netz-
spannung muss den technischen Daten des Gerates entsprechen.

Die Einstellung des Temperaturreglers (9) bewirkt eine automatische Temperatur-

einstellung im Kiihlraum (7).

Die Kiihltemperatur ist wie folgt einstellbar:

(] Das Gerat ist ausgeschaltet
1 bis2 Die hochste Kiihlraumtempera- Verwendung bei kalten Umge-
tur (am warmsten) bungstemperaturen
3 bis 5 Zwischenstellungen Verwendung bei normalen
Umgebungstemperaturen
. Die niedrigste Kiihlraumtempe-  Verwendung bei warmen Um-
6 bis 7 -
ratur (am kaltesten) gebungstemperaturen

Bei abweichender Umgebungstemperatur kann der Energieverbrauch und die Tem-

peratur im Kiihlschrank ansteigen.

» Vordem Einlegen frischer Lebensmittel Temperaturregler (9) in die Winkelstel-
lung 7 bringen. Nach 2-3 Stunden in die mittlere Stellung stellen. Uberpriifen Sie
mit einem Thermometer die Temperatur im Kihlraum. Idealtemperatur ist 6 °C
auf dem unteren Einlegeboden im Kiihlraum. Ist diese Temperatur erreicht, kdn-
nen Sie die Lebensmittel einlegen.

Die Innentemperaturen kdnnen durch Faktoren wie Aufstellungsort,
Umgebungstemperatur, Haufigkeit des Turdffnens beeinflusst werden.
Berticksichtigen Sie dies bei der Einstellung des Thermostaten.

Die hochste Kiihlstufe am Temperaturregler (9) sollte nur kurzfristig bei
hohen Aulentemperaturen oder Befiillen des Kiihlschranks mit schnell
zu kithlendem Kiihlgut eingestellt werden. Nach Erreichen der ge-
wiinschten Innentemperatur sollte der Thermostat wieder herunterge-
regelt werden, da sonst im Innenraum Temperaturen unter 0 °C entste-
hen und ggf. das Kiihlgut schadigen kénnen.
» Legen Sie nur Lebensmittel oder Getranke, die hochstens Zimmertemperatur
haben, in den Kihlschrank. Keine hei3en Lebensmittel oder Getrénke in den
Kihlraum legen.

8.1. Gerat ausschalten

» Um das Gerat stromlos zu schalten, bringen Sie den Temperaturregler (9) auf Po-
sition O und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
» Warten Sie ca. zehn Minuten, bis Sie das Gerat erneut einschalten.
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9. Energieverbrauch optimieren

Um die bestmdgliche Kiihlleistung bei niedrigem Energieverbrauch zu erreichen,

beachten Sie Folgendes:

P Gerat nicht im Bereich einer Warmequelle (Heizkorper oder Kiichenherd usw.)
aufstellen.

» Der Standort sollte ein nicht zu warmer, trockener, staubfreier und gut belifte-
ter Raum sein.

» Ungehinderte Luftzirkulation um das Kiihlgerét sicherstellen.

» Belassen Sie alle Einlegebdden (5/8) und die Obst-/Gemiiseschublade (4) beim
Betrieb im Gerat, dann ist der Energieverbrauch am geringsten.

» Wenn Sie die Tiir langere Zeit 6ffnen, kann dies zu einer erheblichen Temperatur-
erhéhung in den Abteilen des Geréts flihren. Beim Einlegen und Herausnehmen
der Lebensmittel die Tiir nur kurz 6ffnen. Durch eine kiirzere Tir-Offnungszeit
entweicht weniger Kalte und das Gerat bendétigt dadurch weniger Energie.

» Die Einstellung der Temperatur gemaf3 dem Befiillungsgrad des Gerats wahlen.

» Achten Sie darauf, dass die Tirdichtungen unbeschadigt sind und die Tiren rich-
tig schlie3en.

» Wenn das Kiihlgerat langere Zeit leer gelassen wird, schalten Sie das Gerat aus.
Gerat abtauen, reinigen, trocknen lassen. Lassen Sie die Tir offen, um Schimmel-
bildung im Gerat zu vermeiden.

» Falls sich eine Eisschicht im Gefrierfach abgelagert hat, das Gerat abtauen. Eine
dicke Eisschicht beeintrichtigt die Ubertragung der Kalte, somit wird der Ener-
gieverbrauch gesteigert.

10. Aufbewahren der Lebensmittel im
Kiihlraum

HINWEIS!
Moglicher Sachschaden!
Mogliche Beschadigung der Turdichtung
B Empfindliche Oberflachen: Ol und Fett diirfen nicht
mit Kunststoffteilen und der Tiirdichtung in Kontakt
kommen, da die Oberflache porés und sprode wer-
den kann.
Um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie bitte die fol-
genden Anweisungen:

» Reinigen Sie regelmafig Oberflachen, die mit Lebensmitteln und zuganglichen
Ablaufsystemen in Kontakt kommen kénnen.
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Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behaltern im Kiihlschrank
auf, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berlihrung kommt oder darauf
tropft.

Lebensmittel auf Tellern, in geeigneten Behaltern aufbewahren.

Verteilen Sie die Lebensmittel gleichmaflig im Gerat. Beachten Sie, dass die Le-
bensmittel die hintere Kiihlraumwand nicht berlihren diirfen, da es dadurch zu
Bereifung oder Anfeuchtung kommen kann.

Lassen Sie heil3e Lebensmittel abkiihlen, bevor sie diese in den Kiihlschrank stel-
len, um den Energieverbrauch nicht zu erhéhen.

Lebensmittel, die fremden Geruch leicht annehmen, wie z. B. Butter, Milch,
Quark, sowie solche, die einen intensiven Geruch haben, z. B. Fisch, Geraucher-
tes, Kase, gut verpacken bzw. in dicht verschlossenen Gefal3en aufbewahren.
Lebensmittel sind entsprechend ihrer Art und Empfindlichkeit in den richtigen
Kihlzonen aufzubewahren, siehe 5. Geratelbersicht” auf Seite 16.

Die Aufbewahrung von Gemuse, das einen hohen Wassergehalt besitzt, bewirkt
einen Wasserdampfniederschlag tiber den Gemiisebehaltern. Dadurch wird je-
doch die richtige Funktion des Kiihlraumes nicht beeintrachtigt.

Vor dem Einlegen in den Kiihlraum Gem{se gut abtrocknen. Ein groBer Wasser-
gehaltim Gemise (z. B. Blattgemiise, Schlangengurken) verkiirzt die Aufbewah-
rungszeit.

11. Gerat reinigen

WARNUNG!
A Stromschlaggefahr!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch

stromfuhrende Gerateteile.

B Vor Beginn von Reinigungsarbeiten unbedingt den
Temperaturregler auf O stellen und den Netzstecker
aus der Steckdose ziehen (nicht am Kabel, sondern
am Netzstecker ziehen). Sollte er nicht erreichbar
sein, muss die in der Hausinstallation vorgesehene
Sicherung ausgeschaltet werden.

B Den Netzstecker nicht mit nassen Handen anfassen.
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) GEFAHR!
% EXPLOSIONS- und FEUERGEFAHR!

Durch Gasbildung kann es zu Explosionen kommen.

B Keine brennbaren Flussigkeiten zur Reinigung des
Gerats oder Gerateteile verwenden.

B Verwenden Sie keine Abtausprays. Sie kdnnen explo-
sive Gase bilden.

HINWEIS!
Moglicher Sachschaden!
Gerateschaden durch unsachgemaf3en Umgang mit

empfindlichen Oberflaichen am Gerat

B Empfindliche Oberflachen: Ol und Fett diirfen nicht
mit Kunststoffteilen und der Tiirdichtung in Kontakt
kommen, da die Turdichtung por6s und sprode wer-
den kann.

B Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe, schmirgelnde
oder kornige, essigsaure-, soda- oder |6semittelhalti-
ge Reinigungsmittel. Diese konnen die Oberflachen
beschadigen.

B Zum Beschleunigen des Abtauens keine anderen
mechanischen Einrichtungen oder sonstige kinst-
lichen Mittel, wie z. B. elektrische Heizkorper, Heil3-
luftgeblase oder Haartrockner oder spitze oder harte
Gegenstande benutzen. Die Warmedammung und
der Innenraum sind kratz- und hitzeempfindlich und
kdnnen schmelzen.

B Betreiben Sie keine elektronischen Gerate im Kihl-
schrank. Beide Gerate kdnnen irreparabel beschadigt
werden.

» Leeren Sie den Kihlraum.
» Temperaturregler (9) auf Position O stellen und Netzstecker ziehen.

» Entfernen Sie die Einlegebdden (5/8) und das Obst- und Gemiisefach (4) aus
dem Kuhlraum.
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» Den Kihlraum mit einem milden Reinigungsmittel (z. B. Spilmittel oder ei-
ner Soda-Losung aus 3 Essloffel Soda auf einem Liter Wasser) auswischen und
griindlich trocknen lassen.

Alle Ausstattungselemente sorgfaltig abspilen und trocknen.

Saubern Sie auch die Ablaufrinne fiir Kondens-
wasser z. B. mit einem Wattestabchen.

Beim Abtauen flieBt Kondenswasser iber die Ab-

laufrinne in den Verdunstungsbehalter auf der Ge-

raterlickseite und verdunstet dort automatisch.

» Die Gerateoberflichen, ausgenommen der Tiir-
dichtung, mit einem milden Reinigungsmittel rei-
nigen. Ggf. kann die Gerateoberflache mit Silikon- \
wachs behandelt werden. b

» DieTurdichtung mit klarem Wasser saubern, ab-
wischen und trocknen lassen.
» Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.
Sobald das Gerat die Betriebstemperatur erreicht hat, kdnnen Sie das Gerat wie-
der mit Lebensmitteln befillen.

v

12. Gliihlampe der Innenbeleuchtung
austauschen

WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch

stromfiihrende Gerateteile.

B Trennen Sie den Kiihlschrank vom Stromnetz, indem
Sie den Netzstecker ziehen, bevor Sie die Gliihlampe
auswechseln.

Verwenden Sie nur Glihlampen mit einer Leistung von einer Nennspan-
nung 220-240V, Leistung, max. 15 W, Gewinde E14.

v

Stellen Sie den Thermostatregler auf die Position 0. Das Gerat schaltet ab.
Ziehen Sie den Netzstecker.

Losen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung mit einem Kreuzschlitz-
Schraubendreher. Biegen Sie die Abdeckung vorsichtig mit einem kleinen
Schlitzschraubendreher nach auBen und nehmen Sie die Abdeckung ab.
Ersetzen Sie die defekte Gliihlampe (siehe Technische Daten).

» Lampenabdeckung aufsetzen und mit der Schraube befestigen.

v v

v
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13. Transport

4
»
4
4
4

Ziehen Sie den Stecker aus der Schutzkontaktsteckdose.

Entfernen Sie alle Gegenstdande und die Ablagen aus dem Gerdteinnenraum.
Drehen Sie die StellfiBe (3) ein.
Kleben Sie die Tur mit Klebeband zu.
Das Gerat moglichst immer senkrecht transportieren. Bei einer Neigung von mehr
als 40° beim Transport erst nach 4 Stunden ans Netz anschlieBen und einschalten,
damit sich der Kaltemittelkreislauf nach dem Transport beruhigen kann.

14. MaBnahmen bei Stromausfall

»

Im Falle eines Stromausfalls priifen Sie vor dem Verzehr der Lebensmittel deren
Zustand (siehe auch,3.3.4. Umgang mit dem Gerat” auf Seite 12).

15. Fehlerbehebung

Wahrend des Betriebes kdnnen Stérungen auftreten. Bitte priifen Sie anhand der fol-
genden Tabelle, ob Sie das Problem selbststandig beheben kénnen. Alle anderen Re-
paraturen sind unzuldssig und der Garantieanspruch erlischt. Wenden Sie sich daher im
Storungsfall an unser Service-Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Storung Ursache Behebung
Das Gerat funktio- | Unterbrechungim » Uberpriifen, ob der Netzste-
niert nicht. Stromkreis. cker eingesteckt ist.

» Uberpriifen, ob das An-
schlusskabel nicht bescha-
digt worden ist.

Die Innenbe- Glihlampe defekt/ge- | » Sitz der Glihlampe kontrol-
leuchtung funkti- | lockert. lieren.
oniert nicht. » Ggf. Glihlampe auswech-
seln.

Die Temperatur Die Tur lasst sich nicht » Kiihlgut so einordnen, dass
ist nicht niedrig dicht schlieBen oder es das TurschlieBen nicht
genug. sie wird zu oft geoff- verhindert.

net. » Die Tur fur kiirzere Zeit 6ffnen.

» Tirdichtung tberpriifen.

Die Umgebungs- » Das Gerat ist fur die Arbeit

temperatur ist hOher
als +38°C.

im Temperaturbereich von
+16°C bis +38°C vorgesehen.
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Storung Ursache Behebung

Die Temperatur Das Gerat steht an ei- » Das Gerédt an einer anderen
ist nicht niedrig ner direkt von der Son- Stelle aufstellen.
genug. ne bestrahlten Stelle » Gerdt auf eine hohere Kélte-
oder neben einer War- stufe regeln.
mequelle.
Das Gerat arbei- Das Gerat ist nicht ord- | » Gerdt ausrichten.
tet zu laut oder vi- | nungsmaRBig ausge-
briert. richtet.
Temperaturregler | Temperaturfiihler de- » Wenden Sie sich an den Kun-
ohne Funktion. fekt. denservice.

16. Langere Nichtverwendung

Wenn das Gerét fiir langere Zeit nicht in Betrieb genommen wird, verfahren Sie wie

folgt, um das Gerét sicher zu lagern und zu schiitzen:

» Zuerst den Temperaturregler (8) in die Position O bringen und danach den Netz-
stecker aus der Steckdose ziehen.

Das Gerat ausraumen.

Den Kihlraum reinigen und trocknen lassen.

Alle Ausstattungselemente sorgdfaltig reinigen.

Die Tir offen lassen, um die Entstehung unangenehmer Geriiche und Schimmel-
bildung zu vermeiden.

v v v Vv

17. Entsorgung

GEFAHR!

Erstickungsgefahr! Verletzungsgefahr!

Um Gefahren fiir Kinder zu vermeiden, gehen Sie vor

der Entsorgung wie folgt vor:

B Demontieren Sie die Tiren und die Dichtungen oder
kleben Sie die Tur mit Klebeband zu.

B Belassen Sie die Gemuseschublade/Einlegeboéden im
Gerat, so dass niemand, z. B. Kinder, in das Gerat klet-
tern konnen.
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2

Verpackung

Ihr Gerat befindet sich zum Schutz vor Transportschaden in einer Verpa-
ckung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfa-
hig oder kdnnen dem Rohstoffkreislauf zurlickgefiihrt werden.

Gerit

Altgerate dirfen nichtim normalen Hausmiill entsorgt werden.
Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerat am Ende seiner Le-
bensdauer einer geordneten Entsorgung zuzufiihren.

Dabei werden im Gerdt enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zu-
gefiihrt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerat an einer Sammelstelle fiir Elektroschrott oder ei-
nem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich fiir ndhere Auskiinfte an lhr 6rtliches Entsorgungsun-
ternehmen oder lhre kommunale Verwaltung.

» Beachten Sie bei der Entsorgung, dass das Gerédt/die Isolierung Cyclopentan
(brennbares Isolationsblahgas) enthalt.
» Das Gerat/die Isolierung muss fachgerecht entsorgt werden.

18. Technische Daten

Nennspannung: 220-240V ~
Nennfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 06A
Kaltemittel: R-600a
Kéltemittelmenge: 169
Isolationsgas: Cyclopentan
Gewicht: ca.22 kg

Schutzklasse I
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18.1.Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke
des Lieferanten: MEDION®

MEDION AG
Am Zehnthof 77

Anschrift des Lieferanten:

45307 Essen
Deutschland
Modellkennung: MD 37293
Art des Kiihlgerats:
Gerduscharmes hein Bauart: frei-
Gerat: ’ stehend
. . Anderes .
Weinlagerschrank: nein Kihlgerat: ja

Allgemeine Produktparameter:

Parameter Wert Parameter
Hohe 905
Gesamtabmes- .
. Gesamtrauminhalt
sungen Breite 480 - 3 94
. (in dm?3 oder )
(in mm)
Tiefe 530
EEI 125 Energieeffizienz- F
klasse
Luftschallemissionen (in dB(A) Luftschall-
38 . C
re 1 pW) emissionsklasse
Jahrlicher Energieverbrauch (in . .
KWh/a)* 107 Klimaklasse: N,ST
Hoéchstumge-
Mindestumgebungstemperatur bungstemperatur
(in °Q), fiir die das Kiihlgerédt ge- 16 (in °Q), fur die das 38
eignet ist Kiuhlgerat geeig-
netist
Winterschaltung nein

*  Auf Grundlage von Normprifungsergebnissen Giber 24 Stunden ermittelter Energieverbrauch kWh/

Jahr. Der tatsachliche Verbrauch hangt von der Nutzung und vom Standort des Geréts ab.
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Fachtyp Fachparameter und -werte
Rauminhalt | Empfohlene | Gefrierver- Entfros-
des Fachs (in | Temperatur- | madgen (in tungsart
dm3 oderl) | einstellung kg/24h) A/M**
fur eine op-
timierte Le-
bensmittel-
lagerung (in
°Q).
Lagerfach fur | ja 94 +4 — M
frische Le-
bensmittel
** automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M

Lichtquellenparameter:

Art der Lichtquelle Glihlampe
Nennspannung 220 -240V,
Leistung max. 15 W, Gewinde E14

Energieeffizienzklasse siehe Produktdatenblatt als Download

36 Monate ab Kaufdatum

Mindestlaufzeit der vom Hersteller
angebotenen Garantie:

Scannen Sie den auf dem Energiela-

bel abgebildeten QR-Code, um das voll-
standige Produktdatenblatt als Down-
load zu erhalten.

Weitere Angaben:

19. EU-Konformitatsinformation

C

«  EMV-Richtlinie 2014/30/EU,

+ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU,
+  Oko-Design-Richtlinie 2009/125/EG,

+ RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Hiermit erklart die MEDION AG, dass das Produkt mit den folgenden
Anforderungen der Europdischen Union tibereinstimmt:
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20. Ersatzteile

Wenn Sie Ersatzteile nachbestellen mochten, besuchen Sie unseren
MEDIONServiceshop unter https://www.medion.com/medionserviceshop.

Dort finden Sie alle passenden Informationen zu Ihrem Produkt.

21. Serviceinformationen

Sollte Thr Gerdt einmal nicht wie gewiinscht und erwartet funktionieren, wenden Sie
sich zundchst an unseren Kundenservice. Es stehen Ihnen verschiedene Wege zur
Verfligung, um mit uns in Kontakt zu treten:

+ Inunserer Service Community treffen Sie auf andere Benutzer sowie unsere Mit-
arbeiter und kénnen dort lhre Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weiter-
geben.

Sie finden unsere Service Community unter community.medion.com.

+ Gerne kénnen Sie auch unser Kontaktformular unter www.medion.com/contact
nutzen.

+ Selbstverstandlich steht Ihnen unser Serviceteam auch uber unsere Hotline oder
postalisch zur Verfligung.

Offnungszeiten Multimedia-Produkte (PC, Notebook, etc.)

@ 0201 22099-111

Haushalt & Heimelektronik

Mo. - Fr.: 07:00 - 23:00

Sa./So.: 10:00 - 18:00 v 0201 22099-222

Mobiltelefon; Tablet & Smartphone

@ 0201 22099-333
Serviceadresse

MEDION AG
45092 Essen
Deutschland

Diese und viele weitere Bedienungsanleitungen stehen lhnen
Uber das Serviceportal www.medion.com/de/service/start/ zum
Download zur Verfiigung.

Dort finden Sie auch Treiber und andere Software zu diversen
Geraten.

Sie konnen auch den nebenstehenden QR Code scannen und
die Bedienungsanleitung tiber das Serviceportal auf Ihr mobiles
Endgerat laden.
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22, Datenschutzerklarung

Sehr geehrter Kunde,

Wir teilen lThnen mit, dass wir, die MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen als Ver-
antwortlicher lhre personenbezogenen Daten verarbeiten.

In datenschutzrechtlichen Angelegenheiten werden wir durch unseren betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten, erreichbar unter MEDION AG, Datenschutz, Am
Zehnthof 77, D - 45307 Essen; datenschutz@medion.com unterstitzt. Wir verarbei-
ten Ihre Daten zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhangen-
der Prozesse ( z. B. Reparaturen) und stiitzen uns bei der Verarbeitung lhrer Daten
auf den mit uns geschlossenen Kaufvertrag.

Ihre Daten werden wir zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammen-
hangender Prozesse ( z. B. Reparaturen) an die von uns beauftragten Reparatur-
dienstleister Gbermitteln. Wir speichern lhre personenbezogenen Daten im Regel-
fall fir die Dauer von drei Jahren, um lhre gesetzlichen Gewahrleistungsrechte zu
erfillen.

Uns gegeniiber haben Sie das Recht auf Auskunft iber die betreffenden personen-
bezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Loschung, Einschrankung der Verarbei-
tung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf Dateniibertragbarkeit.

Beim Auskunfts- und beim Léschungsrecht gelten jedoch Einschrankungen nach
den §§ 34 und 35 BDSG ( Art. 23 DS-GVO), Darliber hinaus besteht ein Beschwerde-
recht bei einer zustandigen Datenschutzaufsichtsbehorde (Art. 77 DS-GVOi.V.m. §
19 BDSG). Fiir die MEDION AG ist das die Landesbeauftragte fiir Datenschutz und In-
formationsfreiheit Nordrhein Westfalen, Postfach 200444, 40212 Disseldorf, www.
Idi.nrw.de.

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist flir die Garantieabwicklung erforderlich; ohne Be-
reitstellung der erforderlichen Daten ist die Garantieabwicklung nicht maglich.
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23. Impressum

Copyright © 2021
Stand: 19.10.2021
Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschiitzt.
Vervielfaltigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die
schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma:
MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Deutschland

Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist.
Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.
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