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®

Warnung - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.

Dieses Gerat darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder sollten

beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Geréat spielen. Rei-

nigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgefuhrt werden.

Dieses Gerat kann von Personen mit verringerten physischen, sen-

sorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und

Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezuglich des

sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die dar-

aus resultierenden Gefahren verstehen.

« Das Gerat darf nicht in Lagen héher als 2000 m verwendet wer-
den.

« Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerates beschadigt wird,
muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder
eine ahnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahrdun-
gen zu vermeiden.



Gefahr!

Beim Benutzen von Geraten missen einige Si-
cherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um
Verletzungen und Schaden zu verhindern. Lesen
Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshin-
weise deshalb sorgféltig durch. Bewahren Sie die-
se gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit
zur Verfugung stehen. Falls Sie das Geréat an an-
dere Personen Ubergeben sollten, handigen Sie
diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise
bitte mit aus. Wir Gbernehmen keine Haftung fur
Unfélle oder Schaden, die durch Nichtbeachten
dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen
entstehen.

Die aktuelle Betriebsanleitung kann auch als
PDF-Datei von unserer Internetseite www.Einhell-
Service.com heruntergeladen werden.

1. Sicherheitshinweise

Gefahr!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle
Sicherheitshinweise und Anweisungen fur
die Zukunft auf.

Allgemeine Sicherheitshinweise fir dieses
Elektrogerat

Dieses Gerét darf nicht von Kindern benutzt wer-
den. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit
sie nicht mit dem Geréat spielen. Reinigung und
Wartung darf nicht von Kindern durchgefuhrt wer-
den. Dieses Gerat kann von Personen mit verrin-
gerten physischen, sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wis-
sen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder
bezuglich des sicheren Gebrauchs des Gerates
unterwiesen wurden und die daraus resultieren-
den Gefahren verstehen.

Sicherheitshinweise fir handgefiihrte Maher

e Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch die
Netz- und Verlangerungsleitung auf Anzei-
chen von Beschadigung oder Alterung.

e Wenn die Leitung wahrend des Gebrauchs
beschadigt wurde, trennen Sie sie sofort vom
Netz.

o Uberpriifen Sie die Maschine vor jedem Ge-
brauch auf Beschadigungen. Reparaturen
durfen nur von unserer Servicewerkstatt
durchgefuhrt werden. Treten wahrend des
Gebrauchs ungewdhnliche Schwingungen
auf, schalten Sie die Maschine sofort aus und
ziehen Sie den Netzstecker. Kontrollieren Sie
die Schneidmesser und reinigen diese wenn
noétig. Sollte das Gerat weiterhin vibrieren,
ausschalten und vom Netz trennen und an
unsere Servicewerkstatt einschicken.

® Die Maschine darf beim Anlassen nicht ge-
kippt werden.

® Abgenutzte Verschlei3teile durfen nur durch
unsere Servicewerkstatt ausgetauscht wer-
den. Im Bedarfsfall wenden Sie sich an die
angegebene Serviceadresse.

® Verwenden Sie bitte nur Gerateanschluss-
leitungen, welche nicht beschadigt sind. Die
Gerateanschlussleitung darf nicht beliebig
lang sein (max. 50m), da sonst die Leistung
des Elektromotors vermindert wird. Die Ge-
rateanschlussleitung muss einen Querschnitt
von 3 x 1,5mm?2 haben. An Gerateanschluss-
leitungen von Rasenmahern entstehen be-
sonders haufig Isolationsschaden.

WARNHINWEISE:

® Rasenmaher nicht verwenden, wenn die An-
schlussleitung beschadigt oder verschlissen
ist;

e Keine beschadigte Leitung mit dem Netz ver-
binden oder eine beschadigte Leitung berlh-
ren, solange sie mit dem Netz verbunden ist.
Eine beschadigte Leitung kann zum Berlhren
spannungsfuhrender Teile fihren;

® Die Schneidmesser nicht beruhren, bevor
die Maschine vom Netz getrennt ist und die
Schneidmesser bis zum vollstandigen Still-
stand gekommen sind;

e Verlangerungsleitungen von den Schneid-
messern fernhalten. Die Schneidmesser
konnen die Leitungen beschadigen und zum
Beruhren spannungsfuhrender Teile fuhren;

¢ Die Verbindung zum Netz unterbrechen (d. h.
Ziehen des Steckers aus der Steckdose):

- immer, wenn die Maschine verlassen wird,;
- vor dem Freimachen eines blockierten
Messers;

- vor dem Uberpriifen oder Reinigen oder vor
Arbeiten an der Maschine;

- nachdem ein Fremdkorper getroffen wurde;
- immer wenn die Maschine ungewdhnlich zu
vibrieren beginnt;



Lesen Sie die Anweisungen fur den sicheren
Betrieb der Maschine sorgfaltig durch;

Es wird empfohlen, dass Gerat nur an eine
Stromversorgung anzuschlieBen, die Uber
eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)
mit einem Auslésestrom von héchstens

30 mA geschutzt ist;

Angaben zum sicheren Gebrauch fur elekt-
risch betrieben Rasenmaher
Training

a)

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfal-
tig. Machen Sie sich mit den Stellteilen und
dem richtigen Gebrauch der Maschine ver-
traut.

Erlauben Sie niemals Kindern oder anderen
Personen, die die Gebrauchsanweisung nicht
kennen, den Rasenmaher zu benutzen. Ortli-
che Bestimmungen kénnen das Mindestalter
des Benutzers festlegen.

Méahen Sie niemals wahrend Personen, be-
sonders Kinder oder Tiere in der Nahe sind.
Denken Sie daran, dass der Maschinenflhrer
oder der Benutzer fur Unfélle mit anderen
Personen oder deren Eigentum verantwortlich
ist.

Vorbereitende MaBnahmen

a)

Beim Betrieb der Maschine sind immer fes-
tes Schuhwerk und lange Hosen zu tragen.
Betreiben Sie die Maschine nicht barfiBig
oder in leichten Sandalen. Vermeiden Sie das
Tragen loser Kleidung oder Kleidung mit han-
genden Schnuren oder Girteln.

Uberpriifen Sie das Gelande auf dem die Ma-
schine eingesetzt wird, und entfernen Sie alle
Gegenstande, die von der Maschine erfasst
oder weggeschleudert werden kdnnen.

Vor dem Gebrauch ist immer durch Sicht-
kontrolle zu prifen, ob die Schneidwerkzeu-
ge, Befestigungsbolzen und die gesamte
Schneideinheit abgenutzt oder beschadigt
sind. Zur Vermeidung einer Unwucht durfen
abgenutzte oder beschéadigte Schneidwerk-
zeuge und Befestigungsbolzen nur satzweise
ausgetauscht werden. Abgenutzte oder
beschadigte Hinweisschilder mussen ersetzt
werden.

Vor dem Gebrauch sind immer Anschluss-
leitung und Verlangerungsleitung auf Anzei-
chen von Beschadigung oder Abnutzung zu
untersuchen. Falls die Leitung im Gebrauch
beschadigt wird, muss sie sofort vom Ver-
sorgungsnetz getrennt werden. BERUHREN
SIE DIE LEITUNG NICHT, BEVOR SIE GE-

TRENNT IST. Benutzen Sie die Maschine
nicht, wenn die Leitung abgenutzt oder be-
schadigt ist.

Achten Sie darauf, dass bei Maschinen mit
mehreren Schneidwerkzeugen die Bewegung
eines Schneidwerkzeuges zu Drehungen der
ubrigen Schneidwerkzeuge fuhren kann.

Handhabung

a)

b)

)

k)

m)

Méhen Sie nur bei Tageslicht oder guter
kunstlicher Beleuchtung.

Bei nassem Gras sollte das Geréat nicht ver-
wendet werden.

Achten Sie immer auf guten Stand/sicheren
Halt an Hangen.

FlUhren Sie die Maschine nur im Schritttempo
Méhen Sie quer zum Hang, niemals auf- oder
abwarts.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die
Fahrtrichtung am Hang andern.

Méhen Sie nicht an UbermaBig steilen Han-
gen.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie
den Rasenmé&her umkehren oder zu sich her-
anziehen.

Schalten Sie den Rasenmaher aus, ziehen
Sie den Netzstecker und warten Sie, bis die
Schneidwerkzeuge zum Stillstand gekom-
men sind, wenn der Rasenmaher angekippt
werden muss, zum Transport Uber andere
Flachen als Gras und wenn der Rasenmaher
von und zu der zu méhenden Flache bewegt
wird.

Benutzen Sie niemals den Rasenmaher mit
beschadigten Schutzeinrichtungen oder
Schutzgittern oder ohne angebaute Schutz-
einrichtungen, z.B. Prallbleche oder Gras-
fangeinrichtungen.

Starten oder betatigen Sie den Anlassschal-
ter mit Vorsicht, entsprechend den Hersteller-
anweisungen. Achten Sie auf ausreichenden
Abstand der FiBe zum Schneidwerkzeug.
Beim Starten oder Anlassen des Motors darf
der Rasenmaher nicht gekippt werden, es
sei denn, der Rasenmaher muss bei dem
Vorgang angehoben werden. In diesem Fall
kippen Sie ihn nur soweit, wie es unbedingt
erforderlich ist und heben Sie nur die vom
Benutzer abgewandte Seite hoch.

Nicht den Rasenméher einschalten, wenn Sie
vor dem Auswurfkanal stehen.

FlUhren Sie niemals Hande oder FiiBe an
oder unter sich drehende Teile. Halten Sie
sich immer entfernt von der Auswurféffnung.



0)

P)

Heben oder tragen Sie niemals einen Rasen-
mé&her mit laufendem Motor.

Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den
Stecker aus der Steckdose. Vergewissern Sie
sich, dass alle bewegenden Teile zum voll-
sténdigen Stillstand gekommen sind:

- wann immer Sie den Rasenmé&her verlas-
sen.

- bevor Sie Blockierungen I6sen oder Ver-
stopfungen im Auswurfkanal beseitigen.

- bevor Sie den Rasenmaher tberprifen, rei-
nigen oder Arbeiten an ihm durchfahren.

- wenn ein Fremdkorper getroffen wurde.
Suchen Sie nach Beschadigungen am Ra-
senmaher und fuhren Sie die erforderlichen
Reparaturen durch, bevor Sie erneut starten
und mit dem Rasenmaher arbeiten.

Falls der Rasenmaher anfangt ungewdhnlich
stark zu vibrieren, ist eine sofortige Uberprii-
fung notwendig.

- Suchen Sie nach Beschadigungen.

- Fuhren Sie die erforderlichen Reparaturen
beschadigter Teile durch.

- Sorgen Sie daflr, dass alle Muttern, Bolzen
und Schrauben fest angezogen sind.
Schalten Sie den Rasenmaher aus und zie-
hen den Netzstecker und vergewissern Sie
sich, dass alle sich bewegenden Teile zum
vollstandigen Stillstand gekommen sind,
wenn Sie den Rasenméher verlassen.

Wartung und Lagerung

f)

9)

Sorgen Sie dafur, dass alle Muttern, Bolzen
und Schrauben fest angezogen sind und das
Gerat in einem sicheren Zustand ist.

Lassen Sie den Rasenmé&her abkihlen, bevor

Sie ihn in geschlossenen Raumen abstellen.
Um Brandgefahr zu vermeiden, halten Sie
Motorgehause und Luftungsschlitze frei von
Gras, Blattern und Ol oder Fett.

Prifen Sie regelmaBig die Grasfangeinrich-
tung auf Verschleif3 oder Verlust der Funkti-
onsfahigkeit.

Lassen Sie aus Sicherheitsgriinden abge-
nutzte oder beschadigte Teile ersetzen.

Achten Sie beim Einstellen der Maschine dar-
auf, dass keine Finger zwischen bewegenden

Schneidwerkzeugen und feststehenden Tei-
len der Maschine eingeklemmt werden.
Achten Sie beim Warten der Schneidwerk-
zeuge darauf, dass selbst dann, wenn die
Spannungsquelle abgeschaltet ist, die
Schneidwerkzeuge bewegt werden kénnen.

h)

Ersetzen Sie aus Sicherheitsgrinden abge-
nutzte oder beschadigte Teile. Verwenden Sie
ausschlieBlich Original-Ersatzteile und -Zube-
hor.

Erklérung des Hinweisschildes auf dem
Gerat (siehe Bild 10)

1=

2=
3=

Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung
lesen.

Tragen Sie Gehoér- und Augenschutz.

Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten!
Abstand halten.

Vorsicht! -Scharfe Schneidmesser- vor War-
tungsarbeiten und bei Beschadigung der
Leitung den Stecker aus dem Netz entfernen.
Achtung, das Messer rotiert nach Abstellen
des Motors nach.

Das Geréat nicht Regen oder Feuchtigkeit aus-
setzen!

Achtung, Anschlusskabel von den Schneide-
werkzeugen fernhalten!

2. Geratebeschreibung und

2.1

©COoNOOAWN

—_ 1
N = O

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

-10 -

Lieferumfang

Geratebeschreibung (Bild 1/2)
Oberer Schubbugel

Unterer Schubbugel

Fangkorb

Hebel fur Schnitthéheneinstellung
Tragegriff

Auswurfklappe
Kabelzugentlastung

Netzstecker

Schaltblgel

. Fangkorb, unteres Gehauseteil
. Fangkorb, oberes Gehéauseteil
. Fangkorbgriff

Rader, vorne

Rader, hinten

Radkappen

Splinte

Unterlegscheiben
Kabelbefestigungsklammern
Befestigungsschrauben fur unteren
Schubbugel
Befestigungsschrauben fir oberen
Schubbugel

. Flllstandanzeige



2.2 Lieferumfang

Bitte Uberprifen Sie die Vollstandigkeit des Arti-

kels anhand des beschriebenen Lieferumfangs.

Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spatestens

innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Arti-

kels unter Vorlage eines gultigen Kaufbeleges an
unser Service Center oder an die Verkaufstelle,
bei der Sie das Geréat erworben haben. Bitte
beachten Sie hierzu die Gewahrleistungstabelle
in den Service-Informationen am Ende der An-
leitung.

e Offnen Sie die Verpackung und nehmen Sie
das Gerat vorsichtig aus der Verpackung.

e Entfernen Sie das Verpackungsmaterial so-
wie Verpackungs-/ und Transportsicherungen
(falls vorhanden).

e Uberpriifen Sie, ob der Lieferumfang vollstan-
dig ist.

e Kontrollieren Sie das Gerat und die Zubehdr-
teile auf Transportschaden.

¢ Bewahren Sie die Verpackung nach Méglich-
keit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Achtung!

Gerat und Verpackungsmaterial sind kein
Kinderspielzeug! Kinder diirfen nicht mit
Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen
spielen! Es besteht Verschluckungs- und Er-
stickungsgefahr!

Elekiro-Rasenmaher
Originalbetriebsanleitung
Sicherheitshinweise

3. BestimmungsgemaBe
Verwendung

Der Elektro-Rasenmaher ist fUr die private Benut-
zung im Haus- und Hobbygarten geeignet.

Als Rasenmaher fir den privaten Haus- und
Hobbygarten werden solche angesehen, deren
jahrliche Benutzung in der Regel 50 Stunden
nicht Ubersteigen und die vorwiegend fir die
Pflege von Gras oder Rasenflachen verwendet
werden, nicht jedoch in 6ffentlichen Anlagen,
Parks, Sportstatten sowie nicht in der Land- und
Forstwirtschaft.

Achtung! Wegen kérperlicher Gefahrdung des

Benutzers darf der Rasenméaher nicht eingesetzt
werden zum Trimmen von Buschen, Hecken und
Strauchern, zum Schneiden und Zerkleinern von

Rankgewachsen oder Rasen auf Dachbepflan-
zungen oder in Balkonkasten und zum Reinigen
(Absaugen) von Gehwegen und als Hacksler zum
Zerkleinern von Baum- und Heckenabschnitten.
Ferner darf der Rasenméaher nicht verwendet
werden als Motorhacke und zum Einebnen von
Bodenerhebungen, wie z.B. Maulwurfshigel.

Aus Sicherheitsgriinden darf der Rasenméaher
nicht verwendet werden als Antriebsaggregat fur
andere Arbeitswerkzeuge und Werkzeugsétze
jeglicher Art, es sei denn, diese sind vom Herstel-
ler ausdrucklich zugelassen.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung
verwendet werden. Jede weitere darUber hinaus-
gehende Verwendung ist nicht bestimmungsge-
man. Far daraus hervorgerufene Schaden oder
Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bedie-
ner und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geréate bestim-
mungsgeman nicht fir den gewerblichen, hand-
werklichen oder industriellen Einsatz konstruiert
wurden. Wir Ubernehmen keine Gewahrleistung,
wenn das Gerat in Gewerbe-, Handwerks- oder
Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden
Tatigkeiten eingesetzt wird.

Wichtiger Hinweis zum Stromanschluss

Das Geréat unterfallt der Norm EN 61000-3-11,
d.h. esist nicht fir den Gebrauch in Wohnberei-
chen, in denen die Stromversorgung uber ein 6f-
fentliches Niederspannungs-Versorgungssystem
erfolgt, vorgesehen, weil es dort bei ungunstigen
Netzverhaltnissen Stérungen verursachen kann.
(Spannungsschwankungen).

In Industriegebieten oder anderen Bereichen,

in denen die Stromversorgung nicht tGber ein 6f-
fentliches Niederspannungs-Versorgungssystem
erfolgt, kann das Gerat verwendet werden.

Allgemeine SicherheitsmaBnahmen

Der Benutzer ist verantwortlich, das Gerat geman
den Angaben des Herstellers fachgerecht zu
installieren und zu nutzen. Soweit elektromagneti-
sche Stérungen festgestellt werden sollten, liegt
es in der Verantwortung des Benutzers.

-11 -



Gewadbhrleistung

Die Gewahrleistungszeit betragt 12 Monate bei
gewerblicher Nutzung, 24 Monate fr Verbraucher
und beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs des
Gerates.

4. Technische Daten

Netzspannung:.........cccceeeeriniinnnnnn. 230V ~ 50Hz
Leistungsaufnahme:...........occcviiieeeeennns 1700 W
Motordrehzahl:..............coevveveieviriinnnneee. 3250 min"
Schnittbreite:.........ccoooeiiiiiii, 43 cm
Schnitthéhenverstellung.......... 20-70 mm; 6-stufig
Fangsackvolumen:..........ccoocciiiieeiieiinnines 52 Liter
Schalldruckpegel L ,r........ccccooin 87 dB(A)
Unsicherheit K i 3 dB(A)
Schallleistungspegel L,:...cccoveveenenene. 96 dB(A)
Vibrationam Holma, :...........cccoeeinnin, 2,1 m/s?
Unsicherheit Ki......coooveeiviiiiiiiiiieeeee, 1,5 m/s?
Schutzklasse: ................. Il (Doppelisolierung) / [l
GeWICHE .. e 16,2 kg

Gerausch und Vibration

Die Gerausch- und Vibrationswerte wurden ent-
sprechend den Normen EN ISO 11201: 2010,
EN ISO 3744: 2010 und EN ISO 20643: 2008/A1:
2012 ermittelt.

Beschranken Sie die Gerauschentwicklung

und Vibration auf ein Minimum!

o Verwenden Sie nur einwandfreie Gerate.

e Warten und reinigen Sie das Gerat regelma-
Big.
Passen Sie Ihre Arbeitsweise dem Geréat an.
Uberlasten Sie das Gerat nicht.

e Lassen Sie das Gerat gegebenenfalls Gber-
prufen.

® Schalten Sie das Gerat aus, wenn es nicht
benutzt wird.
Tragen Sie Handschuhe.
Beschranken Sie die Einsatzzeit.

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug

vorschriftsméaBig bedienen, bleiben immer

Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren

kénnen im Zusammenhang mit der Bauweise

und Ausfiihrung dieses Elektrowerkzeuges

auftreten:

1. Lungenschaden, falls keine geeignete Staub-
schutzmaske getragen wird.

2. Gehdrschéaden, falls kein geeigneter Gehor-
schutz getragen wird.

Warnung!

Dieses Gerat erzeugt wahrend des Betriebs ein
elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann un-
ter bestimmten Umstanden aktive oder passive
medizinische Implantate beeintrachtigen. Um die
Gefahr von ernsthaften oder tédlichen Verletzun-
gen zu verringern, empfehlen wir Personen mit
medizinischen Implantaten ihren Arzt und den
Hersteller vom medizinischen Implantat zu kon-
sultieren, bevor das Gerat bedient wird.

5. Vor Inbetriebnahme

Uberzeugen Sie sich vor dem AnschlieBen, dass

die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten
ubereinstimmen.

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie

Einstellungen am Gerét vornehmen.

Der Rasenmaher ist bei Auslieferung demontiert.
Der komplette Schubbligel und der Fangkorb
mussen vor dem Gebrauch des Rasenmahers
montiert werden. Folgen Sie der Gebrauchsan-
weisung Schritt fur Schritt und orientieren Sie sich
an den Bildern, damit der Zusammenbau einfach
far Sie wird.

5.1 Montage der Rader (Bild 3a,b und c)
Nehmen Sie die hinteren Rader (Bild 2/Pos 14)
und stecken Sie diese auf die Achse wie in Bild
3a gezeigt. AnschlieBend schieben Sie die Unter-
legscheibe (Bild 2/Pos 17) auf die Achse und be-
festigen alles mit den beiliegenden Splint (Bild 2/
Pos 16) wie in Bild 3b gezeigt. Zuletzt driicken Sie
die Radkappen (Bild 2/Pos 15) auf die Rader (Bild
3c). Gehen Sie bei den vorderen Radern (Bild 2/
Pos 13) genau so vor.

5.2 Montage des Schubbiigels

(Bild 4a bis 4e)
Stecken Sie einen unteren Schubbugel (Bild 4a/
Pos. 2) in die vorgesehene Offnung (Bild 4a)
und befestigen Sie diesen wie in Bild 4b gezeigt
mit einer Befestigungsschraube fur den unteren
Schubbugel (Bild 4b/Pos. 19). An der anderen
Seite gehen Sie analog vor.
Bei der Montage des oberen Schubbuigels kén-
nen Sie durch Auswahl des Befestigungsloches
(Bild 4c) die Hohe des Schubbligels bestimmen.
Befestigen Sie den oberen Schubbugel entwe-



der durch die Locher L fir eine niedrige Position
oder H fur eine Hohe Position. Dazu den oberen
Schubbuigel mit dem unteren Schubbugel ver-
schrauben mit Befestigungsschrauben fir oberen
Schubbugel(Bild 2/Pos 20) wie in Bild 4d gezeigt.
AnschlieBend mit den Kabelhalterungsklammern
(Bild 2/Pos 18) die Motorleitung am Schubbugel
befestigen (Bild 4e/Pos A).

5.3 Montage des Fangkorbes (Bild. 5a bis 5d)
Stecken Sie das untere- und das obere Fangkorb-
gehéauseteil (Bild 5a /Pos. 10,11) zusammen. Ach-
ten Sie darauf, dass rundherum alle Plastiknasen
korrekt einrasten. Als nachstes driicken Sie den
Fangkorbgriff (Bild 5b/Pos. 12) in die Offnungen
am Fangkorb. Kontrollieren Sie den festen und
korrekten Sitz des Giriffes.

Zum Einhangen des Fangkorbes muss der Motor
abgeschaltet werden und das Schneidemesser
darf sich nicht drehen. Der Fangkorb (Bild 1/
Pos.3) wird am Rasenmaher an den beiden Ha-
ken (Bild 5¢/Pos. A) eingehéngt. Offnen Sie dazu
mit einer Hand die Auswurfklappe (Bild 5d/Pos.

6) und hangen Sie mit der anderen Hand den
Fangkorb wie in Bild 5d gezeigt ein. Die Auswurf-
klappe wird von einer Feder gegen den Fangkorb
gezogen.

5.4 Flullstandanzeige Fangkorb

Der Fangkorb verfugt Uber eine Fullstandanzeige
(Abb. 2/Pos. 21). Diese wird durch den Luftstrom
den der Maher im Betrieb erzeugt gedffnet. Fallt
die Klappe wahrend des Mé&hens zu, ist der Fang-
korb voll und sollte geleert werden. Fir eine ein-
wandfreie Funktion der Flllstandanzeige mussen
die Lécher unter der Klappe immer sauber und
durchlassig sein.

5.5 Verstellung der Schnitthéhe

Achtung!

Das Verstellen der Schnitthéhe darf nur bei still-
gesetztem Motor und abgezogenem Netzkabel
vorgenommen werden.

Die Einstellung der Schnitthéhe erfolgt zentral mit
dem Hebel fur Schnitthéheneinstellung (Abb. 6/
Pos. 4).

Es kénnen 6 verschiedene Schnitthéhen einge-
stellt werden.

Ziehen Sie den Einstellhebel nach auf3en und
stellen Sie die gewlnschte Schnitthéhe ein. Der
Hebel rastet in der gewunschten Position ein.

6. Bedienung

Uberzeugen Sie sich vor dem AnschlieBen, dass
die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten
Ubereinstimmen. Verbinden Sie den Netzstecker
(Bild 1/Pos. 8) mit einem Verlangerungskabel. Das
Verlangerungskabel muss wie in Bild 7 dargestellt
mit der Kabelzugentlastung (Bild 1/Pos.7) gesi-
chert werden.

Achtung!

Um ein ungewolltes Einschalten zu verhindern, ist
der Rasenméher mit einer Einschaltsperre (Bild 8/
Pos. A) ausgestattet, die gedrickt werden muss,
bevor der Schaltblgel (Bild 8 / Pos. B) gedruckt
werden kann. Wird der Schaltbiigel losgelassen
wird der Rasenméaher ausgeschaltet. Flihren Sie
diesen Vorgang einige Male durch, damit Sie
sicher sind, dass ihr Gerat korrekt funktioniert.
Bevor Sie Reparatur oder Wartungsarbeiten am
Gerat vornehmen, missen Sie sich vergewissern,
dass sich das Messer nicht dreht und das Gerat
vom Netz getrennt ist.

Achtung! Offnen Sie die Auswurfklappe nie,
wenn die Fangeinrichtung entleert wird und
der Motor noch lauft. Umlaufendes Messer
kann zu Verletzungen fiihren.

Befestigen Sie die Auswurfklappe bzw. den Gras-
fangkorb immer sorgféltig. Beim Entfernen vorher
den Motor ausschalten.

Der durch die Fihrungsholme gegebene Sicher-
heitsabstand zwischen Messergehduse und
Benutzer ist stets einzuhalten. Beim M&hen und
Fahrtrichtungsdnderungen an Béschungen und
Hangen ist besondere Vorsicht geboten. Achten
Sie auf einen sicheren Stand, tragen Sie Schuhe
mit rutschfesten, griffigen Sohlen und lange Ho-
sen.

Mahen Sie immer quer zum Hang. Hange tber 15
Grad Schrage durfen mit dem Rasenméher aus
Sicherheitsgriinden nicht gemaht werden.

Uben Sie besondere Vorsicht beim Riickwarts-
bewegen und beim Ziehen des Rasenmahers.
Stolpergefahr!
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Hinweise zum richtigen Mahen

Beim Mahen wird eine tberlappende Arbeitswei-
se empfohlen.

Nur mit scharfen, einwandfreien Messern schnei-
den, damit die Grashalme nicht ausfransen und
der Rasen nicht gelb wird.

Zur Erzielung eines sauberen Schnittbildes den
Rasenmaher in moglichst geraden Bahnen fuh-
ren. Dabei sollten sich diese Bahnen immer um
einige Zentimeter Uberlappen, damit keine Strei-
fen stehen bleiben.

Wie oft gemaht werden soll, hangt grundséatzlich
von der Wachstumsgeschwindigkeit des Rasens
ab. In der Hauptwachstumszeit (Mai - Juni) zwei-
mal in der Woche, sonst einmal in der Woche.
Schnitthéhe soll zwischen 4 - 6cm liegen und

4 - 5¢cm sollte das Wachstum bis zum nachsten
Schnitt betragen. Ist der Rasen einmal etwas lan-
ger geworden, so sollten Sie hinterher nicht den
Fehler machen, ihn sofort auf die normale HOhe
zuruckzuschneiden. Dies schadet dem Rasen.
Schneiden Sie dann nie mehr als die Halfte der
Grashoéhe zurlck.

Die Unterseite des Mahergehauses sauber hal-
ten und Grasablagerungen unbedingt entfernen.
Ablagerungen erschweren den Startvorgang,
beeintrachtigen die Schnittqualitat und den Gra-
sauswurf.

An Hangen ist die Schneidbahn quer zum Hang
zu legen. Ein Abgleiten des Rasenméahers lasst
sich durch Schrégstellung nach oben verhindern.

Wahlen Sie die Schnitthéhe, je nach der tatsach-
lichen Rasenlange. Fihren Sie mehrere Durch-
gange aus, so dass maximal 4cm Rasen auf
einmal abgetragen werden.

Bevor irgendwelche Kontrollen des Messers
durchgefuhrt werden, Motor abstellen. Denken
Sie daran, dass sich das Messer nach dem Aus-
schalten des Motors noch einige Sekunden wei-
terdreht. Versuchen Sie nie, das Messer zu stop-
pen. Prifen Sie regelmaBig, ob das Messer richtig
befestigt, in gutem Zustand und gut geschliffen
ist. Im entgegengesetzten Fall, schleifen, oder er-
setzen. Falls das in Bewegung befindliche Messer
auf einen Gegenstand schlagt, den Rasenméaher
anhalten und warten bis das Messer vollkommen
still steht. Kontrollieren Sie anschlieBend den Zu-
stand des Messers und des Messerhalters. Falls
diese beschadigt sind mussen sie ausgewechselt
werden.

Legen Sie die verwendete Gerateanschlusslei-
tung schleifenférmig vor der verwendeten Steck-
dose auf die Erde. M&hen Sie von der Steckdose
bzw. vom Kabel weg und achten Sie darauf, dass
die Gerateanschlussleitung immer im geméahten
Rasen liegt, damit die Gerateanschlussleitung
nicht vom Rasenmaher uberfahren wird.

Sobald wahrend des Mahens Grasreste liegen
bleiben, muss der Fangkorb entleert werden.
Achtung! Vor dem Abnehmen des Fangkorbes
den Motor abstellen und den Stillstand des
Schneidwerkzeugs abwarten.

Zum Abnehmen des Fangkorbes mit einer Hand
die Auswurfklappe anheben, mit der anderen
Hand den Fangkorb am Fangkorbgriff (Bild 2/
Pos.12) herausnehmen. Der Sicherheitsvorschrift
entsprechend féllt die Auswurfklappe beim Aus-
hangen des Fangkorbs zu und verschlief3t die
hintere Auswurféffnung. Bleiben dabei Grasreste
in der Offnung héngen, so ist es fiir ein leichteres
Starten des Motors zweckmafig, den Rasenma-
her um etwa 1m zurtickzuziehen.

Schnittgutreste im Mahergehause und am Ar-
beitswerkzeug nicht von Hand oder mit den FU-
Ben entfernen, sondern mit geeigneten Hilfsmit-
teln, z.B. Burste oder Handbesen.

Zur Gewahrleistung eines guten Aufsammelns
mussen der Fangkorb und besonders das Netz
von innen nach der Benutzung gereinigt werden.

Fangkorb nur bei abgeschaltetem Motor und still-
stehendem Schneidwerkzeug einhangen.

Auswurfklappe mit einer Hand anheben und mit
der anderen Hand den Fangkorb am Handgriff
halten und von oben einhangen.

Um den Elektro-Rasenmaher leichter zu transpor-
tieren, verwenden Sie den Tragegriff (Bild1/Pos.5)
des Gerates.
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7. Reinigung, Wartung und
Ersatzteilbestellung

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den
Netzstecker.

7.1 Reinigung

e Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze
und Motorengehause so staub- und schmutz-
frei wie mdglich. Reiben Sie das Gerat mit
einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es
mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.

Wir empfehlen, dass Sie das Geréat direkt
nach jeder Benutzung reinigen.

Reinigen Sie das Gerat regelméaBig mit einem
feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Ver-
wenden Sie keine Reinigungs- oder Losungs-
mittel; diese konnten die Kunststoffteile des
Gerates angreifen. Achten Sie darauf, dass
kein Wasser in das Gerateinnere gelangen
kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elek-
trogerat erhéht das Risiko eines elektrischen
Schlages.

7.2 Kohlebursten

Bei UbermaBiger Funkenbildung lassen Sie die
Kohlebursten durch eine Elektrofachkraft uber-
prufen. Achtung! Die Kohleblrsten durfen nur von
einer Elektrofachkraft ausgewechselt werden.

7.3 Wartung
Im Gerateinneren befinden sich keine weiteren zu
wartenden Teile.

7.4 Auswechseln des Messers

Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir, den Aus-
tausch der Messer von einem autorisierten Fach-
mann vornehmen zu lassen. Achtung! Arbeits-
Handschuhe tragen! Verwenden Sie nur Original
Messer, da andernfalls Funktionen und Sicherheit
unter Umstanden nicht gewahrleistet sind.

Zum Wechseln des Messers gehen Sie wie folgt

VOr:

1. Ldsen Sie die Befestigungsschraube (siehe
Bild 9).

2. Nehmen Sie das Messer ab und ersetzen es
gegen ein Neues.
3. Beim Einbau des neuen Messers achten Sie

bitte auf die Einbaurichtung des Messers. Die
Windfligel des Messers missen in den Mo-
torraum ragen (siehe Bild 9). Die Aufnahme-
dome muissen mit den Stanzungen im Messer
Ubereinstimmen (siehe Bild 9).

4. AnschlieBend ziehen Sie mit dem Universal-
schlUssel die Befestigungsschraube wieder
fest. Das Anzugsmoment sollte ca. 25 Nm
betragen.

Zum Saisonende fuhren Sie eine allgemeine
Kontrolle des Rasenmahers durch und entfernen
alle angesammelten Ruckstande. Vor jedem
Saisonstart den Zustand des Messers unbedingt
Uberprifen. Wenden Sie sich bei Reparaturen an
unsere Kundendienststelle. Verwenden Sie nur
Original Ersatzteile.

7.5 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende An-
gaben gemacht werden;

* Typ des Gerates

Artikelnummer des Gerates

Ident-Nummer des Gerates
Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatz-
teils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter
www.Einhell-Service.com

Ersatzmesser Art.-Nr.: 34.056.10

8. Entsorgung und
Wiederverwertung

Das Geréat befindet sich in einer Verpackung,

um Transportschaden zu verhindern. Diese
Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder ver-
wendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurtick-
gefuhrt werden. Das Gerat und dessen Zubehér
bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B.
Metall und Kunststoffe. Fiihren Sie defekte Bau-
teile der Sondermdallentsorgung zu. Fragen Sie im
Fachgeschéft oder in der Gemeindeverwaltung
nach!

9. Lagerung

Lagern Sie das Gerat und dessen Zubehor an ei-
nem dunklen, trockenen und frostfreiem sowie fur
Kinder unzuganglichem Ort. Die optimale Lager-
temperatur liegt zwischen 5 und 30 “C. Bewahren
Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpa-
ckung auf.
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10. Fehlersuchplan

Fehler

Mogliche Ursache

Beseitigung

Motor lauft nicht an

a) Kondensator defekt

b) Kein Strom im Stecker

c) Kabel defekt

d) Schalter Stecker Kombination
defekt

e) Anschlisse am Motor oder Kon-
densator geldst

f) Gerat stehtim hohen Gras

g) Mahergehause verstopft

a) Durch Kundendienstwerkstatt

b) Leitung und Sicherung Uberprifen
c) Uberprufen

d) durch Kundendienstwerkstatt

e) durch Kundendienstwerkstatt

f) Auf niedrigem Gras oder bereits
gemahten Flachen starten;
Eventuell Schnitth6he andern

g) Gehause reinigen, damit das
Messer frei lauft

nach

Motorleistung laBt

a) Zu hohes oder zu feuchtes
Gras

b) Mahergehause verstopft

c) Messer stark abgenutzt

a) Schnitthéhe korrigieren

b) Gehause reinigen
c) Messer auswechseln

Unsauberer Schnitt

a) Messer abgenutzt

b) Falsche Schnitthéhe

a) Messer auswechseln
oder nachschleifen
b) Schnitthéhe korrigieren

I_-_\chtung! Um den Motor zu schiitzen, ist dieser mit einem Thermoschalter ausgestattet, der bei
Uberlastung abschaltet und nach einer kurzen Abkiihlphase wieder automatisch einschaltet!
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Nur fur EU-L&nder
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmull!

Geman3 européaischer Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und Umsetzung in
nationales Recht mussen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugefuhrt werden.

Recycling-Alternative zur Ricksendeaufforderung:

Der Eigentumer des Elektrogerates ist alternativ anstelle Rucksendung zur Mitwirkung bei der sachge-
rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerat kann hierfir auch einer
Ricknahmestelle Gberlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetze durchfihrt. Nicht betroffen sind den Altgeraten beigefligte Zubehérteile und
Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfaltigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte,
auch auszugsweise, ist nur mit ausdricklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulassig.

Technische Anderungen vorbehalten

¢ Das Produkt erfullt die Anforderungen der EN 61000-3-11 und unterliegt SonderanschluBBbedin-
gungen. Das heisst, dass eine Verwendung anbeliebigen frei wahlbaren Anschlusspunkten nicht
zulassig ist.

¢ Das Gerat kann bei unglnstigen Netzverhaltnissen zu voribergehenden Spannungsschwankungen
fihren.

¢ Das Produkt ist ausschlieBlich zur Verwendung an AnschluBpunkten vorgesehen, die
a) eine maximale zulassige Netzimpedanz Z max = 0,396 Q nicht Uberschreiten, oder
b) die eine Dauerstrombelastbarkeit des Netzes von mindestens 100 A je Phase haben.

e Sie mussen als Benutzer sicherstellen, wenn nétig in Rucksprache mit Inrem Energieversorgungs-
unternehmen, dai3 Ihr AnschluBpunkt, an dem Sie das Produkt betreiben méchten, eine der beiden
genannten Anforderungen a) oder b) erfullt.

17 -



Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Landern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-
Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen lhnen fir alle Service-
Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und VerschleiB3teil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmate-
rialien zur Verflgung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgeméafien oder natirlichen
Verschlei3 unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benétigt werden.

Kategorie Beispiel
VerschleiBteile* Keilriemen, Kohlebursten
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile* Messer
Fehlteile

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mangel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-
melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall
folgende Fragen:

® Hat das Gerat bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?

e st lhnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?

e Welche Fehlfunktion weist das Gerat Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.
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Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitatskontrolle. Sollte dieses Gerat dennoch einmal nicht

einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter

der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefo-
nisch Uber die angegebene Servicerufnummer zur Verfligung. Fur die Geltendmachung von Garantiean-
spruchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschlieBlich an Verbraucher, d. h. nattirliche Personen,
die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbstandigen Tatigkeit
nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zuséatzliche Garantieleistungen, die der u. g.
Hersteller zusatzlich zur gesetzlichen Gewahrleistung Kaufern seiner Neugeréate verspricht. lhre
gesetzlichen Gewahrleistungsanspriiche werden von dieser Garantie nicht bertihrt. Unsere Garan-
tieleistung ist fir Sie kostenlos.

2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschlielich auf Mangel an einem von Ihnen erworbenen neu-
en Gerat des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach
unserer Wahl auf die Behebung solcher Mangel am Geréat oder den Austausch des Geréates be-
schrankt. Bitte beachten Sie, dass unsere Gerate bestimmungsgeman nicht fur den gewerblichen,
handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht
zustande, wenn das Geréat innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebe-
trieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.

3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:

- Schaden am Gerét, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fach-
gerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine
falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestim-
mungen oder durch Aussetzen des Gerats an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde
Pflege und Wartung entstanden sind.

- Schaden am Gerat, die durch missbrauchliche oder unsachgeméBe Anwendungen (wie z.B. Uber-
lastung des Gerates oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehdr),
Eindringen von Fremdkérpern in das Gerat (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschaden),
Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schaden durch Herunterfallen) entstanden
sind.

- Schaden am Gerat oder an Teilen des Gerats, die auf einen gebrauchsgemafen, tUblichen oder
sonstigen naturlichen Verschlei3 zurtckzuflihren sind.

4. Die Garantiezeit betragt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Geréates. Garantieanspru-
che sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt
haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieanspriichen nach Ablauf der Ga-
rantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerates fuhrt weder zu einer
Verlangerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung fir das Gerat
oder fur etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-
Services.

5. Fur die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerat an unter:
www.Einhell-Service.com. Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise lhres Kaufs des
Neugerats bereit. Gerate, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet
werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmaoglichkeit ausgeschlos-
sen. Ist der Defekt des Gerates von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein
repariertes oder neues Gerat zuriick.

Selbstverstandlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerat, die vom

Garantieumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerat bitte an unsere Service-

adresse.

Fur Verschlei3-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschrankungen dieser Garantie ge-

maf den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

Einhell Service - EschenstraBBe 6 - 94405 Landau/lsar (Deutschland)
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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

LIEBE MOGLICHMACHER,

wir haben das Ziel, alles dafur zu tun, damit Sie mit Einhell all Ihre Projekte mdglich machen kénnen. Aus diesem
Grund ist Service bei uns gelebter Anspruch: mit tber 20 Jahren Erfahrung und mehr als 120 kompetenten und
personlichen Ansprechpartnern hat es sich der Einhell Service auf die Fahnen geschrieben, Sie bei allen Fragen
zu lhrem Produkt zu unterstutzen. Dazu gehort ein beratendes Technikerteam, bis zu 10 Jahre Ersatzteilverfiig-
barkeit, 24 Stunden Versandservice, eine leistungsfahige Reparatur-Organisation und ein flichendeckendes
Service-Partnernetz.

Uber unser Onlineportal www.Einhell-Service.com sind viele unserer verfiigbaren Services jetzt noch
schneller und einfacher fur Sie erreichbar - rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.

&y

PRODUKT-

ERSATZTEILE ZUBEHOR INFORMATIONEN

PREIS-
INFORMATIONEN

VERFUGBARKEITEN TRACK & TRACE

G_I_\RANTIEVER- REPARATUR- SERVICE-STELLEN
LANGERUNGEN SERVICE VOR ORT
Einhell-Service.com
>>>
Einhell Service Telefon: 09951 - 959 2000
Eschenstral3e 6 Telefax: 09951 -959 1700
94405 Landau an der Isar E-Mail: Service-DE@Einhell.com Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter
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P Declaragao de conformidade: Declaramos a conformidade de
acordo com a diretiva CE e normas para o artigo
Elektro-Rasenméaher* BG-ERM 1743 (Einhell)
[]2014/29/EU [x] 2006/42/EC
[[12005/32/EC_2009/125/EC []Annex IV
Notified Body:
[ 1(EU)2015/1188 Reg. No.:
[[12014/35/EU [x] 2000/14/EC_2005/88/EC
[12006/28/EC [] Annex Vv
[X] 2014/30/EU [X] Annex vi
Noise: measured L, = 93,9 dB (A); guaranteed L, = 96 dB (A)
[ ]2014/32/EU P=1,7kW; /@ = 43 cm
D 2014/53/EU I:' Notified Body: TUV Sud Industrie Service GmbH (0036)
2012/46/EU_(EU)2016/1628
D 2014/68/EU Emission No.:
[ 1(EU)2016/426
Notified Body:
[1(EU)2016/425

[X]2011/65/EU_(EU)2015/863

Standard references: EN 60335-1; EN 60335-2-77; EN 62233;
EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-11

ISC GmbH - EschenstraBBe 6 - D-94405 Landau/lsar

Landau/lsar, den 26.05.2021

i/

Andreas Weichseléartl[}ér/General-Manager

;zﬁ{@za
Tury Gao/Product-Management
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* GB Electric Lawn Mower - F Tondeuse & gazon électrique - / Tosaerba elettrico - DK/N El-dreven graesslamaskine - S Elgrésklippare - CZ Elektricka sekacka - SK Elektricka kosacka - NL Elektrische
gazonmaaier - E Cortacésped eléctrico - FIN Sahkokayttdinen ruohonleikkuri - SLO Elektricna kosilnica - H Elektromos-Funyirogép - RO Motocositoare electrica - GR HAekTpIko XAooKoTTTIKO - P Corta-
relvas eléctrico - HR/BIH Elektri¢na kosilica za travu - RS Elektricna kosilica - PL Kosiarka elektryczna - TR Elektrikli Gim Bigme Makines - RUS 9neKTpuyeckas MalliHKa ANA NoACTPUraH1A ra3oHoB -
EE Elektriline muruniiduk - LV Elektriskais zaliena plaujmasina - LT Elektriné vejapjové - BG EnekTpuyecka rpaguHcKa kocadka - UKR EneKkTpuyHa rasoHokocapka - MK EnekTpo-TpeBokocasnka - NO
Elektrisk plenklipper - IS Rafmagns-slattuvél
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