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EG-KONFORMITATSERKLARUNG

EG-KONFORMITATSERKLARUNG prophete

INDEX-18
FIRMA Prophete In Moving GmbH
Lindenstr. 50
33378 Rheda-Wiedenbriick

MODELL PROPHETE E-BIKE CITY 28" Da RH50 Ladegerate

54493-0122 STC 8137LC

Flr das bezeichnete Produkt wird bestéatigt, dass es den Anforderungen der folgenden Europaischen
Richtlinien entspricht:

2014/30/EG Elektromagnetische Vertriglichkeit (EMV)
2006/42/EG Maschinen-Richtlinie
2011/65/EG Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und

Elektronikgeraten (RoHS)

Die Ubereinstimmung des Produktes mit den Richtlinien wird nachgewiesen durch die vollstandige
Einhaltung der angefiihrten harmonisierten und nicht harmonisierten Normen:

EN 15194:2017 EN 61000-3-2:2019
DINEN IS0 4210-1...-9:2014/2015 EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 63000:2018 EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 60335-2-29:2004+A2
EN 55014-2:2015 EN 62133:2013
EN 62233:2008 ENISO 12100:2010
" il
Rheda-Wiedenbriick, 04.03.2023 e /_’.(’Z/Z o /z» ™
- Jorg Hawighorst
/7 i - Technische/anumenlatiun -

Prophete In Moving GmbH
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SERIEN-NUMMERN « HINWEISE ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

TYPENSCHILD RAHMEN-NR.

AKKU-NR.

HINWEISE ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

4 )

@ * Lesen Sie sich vor dem erstmaligen Gebrauch unbedingt die Bedienungs-

anleitung aufmerksam durch. Sie werden so schneller mit lhrem E-Bike vertraut
und vermeiden Fehlbedienungen, die zu Schaden oder Unfallen fiihren konnen.
Befolgen Sie inshesondere die Sicherheits- und Gefahrenhinweise.

* Heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie diese beim Verkauf
oder der Weitergabe des E-Bikes ebenfalls mit.
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EINLEITUNG

EINLEITUNG

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fir ein Pedelec unserer Marke entschieden haben. Pedelecs aus unserem
Haus sind mit speziell fur Prophete entworfenen innovativen und umweltfreundlichen Komponenten
ausgestattet, die von deutschen Fachkraften entwickelt wurden.

Sie werden mit diesem hochwertigen Produkt viel Freude und Fahrvergniigen haben!

Pedelec steht fir Pedal Electric Cycle und bedeutet, dass der Fahrer beim Treten bis zu einer Geschwin-
digkeit von 25 km/h eine zusatzliche elektrische Tretunterstiitzung erhalt. Diese Art von Fahrzeug gilt in
Deutschland, Osterreich und der Schweiz als Fahrrad und unterliegt somit derzeit keiner Zulassungs-
oder Versicherungspflicht. Sie bengtigen fiir das Pedelec (nachfolgend E-Bike genannt) keinen Fiihrer-
schein und dirfen Radwege nutzen.

Mit freundlichem Gruf,
keep moving.

Prophete In Moving GmbH

Giprophete  WW.PROPHETE.DE
VIDEOS

Auf unserer Internetseite finden Sie zusatzlich zu dieser
Bedienungsanleitung weitere Hilfestellungen, z.B.in Form
von anschaulichen Videos.

PROPHETE-SHOP

Sie konnen zu lhrem E-Bike passende Original-Ersatzteile, [w] 34 [w]
wie z.B. Akkus, einfach und bequem online in unserem :
PROPHETE-Shop bestellen. E'I

5



KENNZEICHNUNG WICHTIGER HINWEISE + TYPENSCHILDERKLARUNG

KENNZEICHNUNG WICHTIGER HINWEISE

Besonders wichtige Hinweise sind wie folgt gekennzeichnet:

Dieser Warnhinweis weift Sie auf mogliche Gefahren im Umgang oder Betrieb des E-

GEFAHR!

Bikes hin, die zu Schaden und ernsten Verletzungen bzw. zum Tod fuhren konnen.

Dieser Warnhinweis macht Sie auf mogliche Schaden aufmerksam, die zu geringfiigigen

ACHTUNG!

Verletzungen und Schaden am E-Bike fiihren konnen.

l Dieser Informationshinweis gibt Ihnen zusatzliche Tipps und Ratschlage.

& Dieser Warnhinweis weiRt Sie auf mogliche Gefahren aufgrund von heien Oberflachen

oder Bauteilen hin.

TYPENSCHILDERKLARUNG

&\ prophete
Prophete GmbH u. Co. KG

Lindenstr. 50
33378 Rheda-Wiedenbriick

50000-0000 <3~

@D SN 00000000000 C,\

DA City 28" Alu Fatiirad PROPHETE
GENIESSER City E-Bike

@) SO 4210/ EN 15194
EPAC | 250W | 25km/h | 2021

27 kg | max. & 150 kg

‘ 6

Der QR-Code fiihrt Sie zu Internetseiten bzw. Videos, die Ihnen zu dem jeweiligen The-
ma wertvolle Tipps oder Hilfestellungen geben. Sie benotigen hierfur ein Smartphone,
welches QR-Codes scannen kann sowie Uber eine aktive Online-Verbindung.

Das Typenschild finden Sie auf dem E-Bike am Sattel-
rohr und eingeklebt in dieser Bedienungsanleitung auf
Seite 3.

eeee@e

-J-)

Artikel-Nr.

Serien-Nr. des E-Bikes

Modellbezeichnung

Angewandte Normen

Art der Maschine, Motor-Nenndauerleistung,
maximale Unterstutzungsgeschwindigkeit des
Motors, Herstellungsjahr

Gesamtgewicht des E-Bikes, max. zuldssiges
Gesamtgewicht (E-Bike + Fahrer + Zuladung)
"Anleitung lesen"-Symbol

CE-Symbol (s. Kapitel Konformitatserklarung)
Mit der CE-Kennzeichnung erklart der Hersteller,
dass das Produkt den geltenden
Rechtsanforderungen der Europaischen
Gemeinschaft entspricht.

Symbol zur Kennzeichnung von Elektrogeraten
und deren Entsorgung (s. auch Kapitel Entsorgung)



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

4 )
UNFALL- UND BESCHADIGUNGSGEFAHR!
/ f \ - Das E-Bike wurde im vormontierten Zustand aqsgeliefert. Vor der ersten Inbe-
ceranRt triebnahme ist es deshalb unbedingt erforderlich, dass das E-Bike eingestellt,
justiert und auf festen Sitz aller Bauteile gepruft wird. Dies gilt inshesondere fir
den Lenker, die Pedale, den Sattel und die Laufradbefestigung (vgl. Kapitel Erste
Inbetriebnahme sowie die nachfolgenden Kapitel zu den einzelnen Bauteilen)

* Achten Sie darauf, dass das E-Bike auf Ihre KorpergroBe abgestimmt ist. Ansons-
ten konnen Sie das E-Bike u.U. nicht richtig bedienen bzw. kontrollieren.

* Machen Sie sich mit der Bedienung und dem spezjellen Fahrverhalten des E-
Bikes erst abseits des StraBenverkehrs vertraut. Uben Sie inshesondere das An-
fahren, Bremsen und Fahren in engen Kurven, Der Bremsweg des E-Bikes ist im
Vergleich zu einem Fahrrad aufgrund des erhohten Eigengewichtes langer.

+ Tragen Sie stets einen gepriiften Fahrradhelm um Verletzungen zu vermeiden.

* Bevorzugen Sie auffallige Kleidung mit hellen Farben und Reflexionsstreifen, da-
mit Sie von anderen Verkehrsteilnehmern besser und schneller gesehen werden.

* Es befinden sich drehende und bewegliche Teile am E-Bike. Durch falsche Klei-
du]p , unsachgemaBe Handhabung oder Unaufmerksamkeit besteht Verletzungs-
gefahr,

- Tragen Sie eng anliegende Beinkleidung. Benutzen Sie ggf.
Hosenklammern.

- Achten Sie darauf, dass herunterhangende Kleidungsstiicke nicht in die
Speichen gelangen, z. B. Schals oder Kordeln.

- Tragen Sie rutschfeste Schuhe, die mit einer steifen Sohle versehen sind
und dem FuB genugend Halt geben.

 Fahren Sie bei schlechten Witterungshedingungen, wie bei Nasse, Schnee oder
Glatteis besonders vorsichtig oder verschieben Sie die Fahrt auf einen spateren
Zeltﬂunkt. Inshesondere die Bremsleistung kann bei widrigen Wetterumstanden
stark nachlassen!

* Schalten Sie bei Dunkelheit und bei schlechten Sichtverhaltnissen immer die
Beleuchtung ein! Bei eingeschalteter Beleuchtung konnen Sie nicht nur besser
sehen, sondern auch Sie selber werden von anderen Verkehrsteilnehmern bes-
ser gesehen. Bedenken Sie hierbei, dass der Akku die Beleuchtung mit Strom
versorgt und somit bei jeder Fahrt eingesetzt und auch geladen sein muss.

* Das maximal zuléissiﬁe Gesamtgewicht des E-Bikes darf den im Kapitel  Techni-
sche Daten" anEe ebenen Wert nicht ubersteigen. Das Gesamt%ewmht beinhal-
tet neben dem E-Bike, den Fahrer sowie Zuladung jeglicher Art (z. B. Korb und
Seitentaschen samt Inhalt, Kindersitz incl. Kind, Anhanger samt Anhangelast).
Eine Uberschreitung kann zu Schaden und zum Bruch von Bauteilen fuhren.

\. J
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ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE + SICHERHEITSHINWEISE ZUM AKKU « SICHERHEITSHINWEISE ZUM LADEGERAT

N
*Technische Veranderungen diirfen nur gemaR der auf dem Typenschild angegebe-

nen DIN EN ISO und im Einklang den nationalen Gesetzen vorgenommen werden,

ceranr:  Dies gilt inshesondere fiir sicherheitsrelevante Bauteile, wie z. B. Rahmen, Gabel,
Lenker, Lenkervorbau, Sattel, Sattelstutze, Gepack_jtra%er (150 11243), alle Brems-
komponenten (srene_.l Bremshebel und Bremshelage), Beleuchtungseinrichtun-
Ferj, Tretkurbel, Laufrader, Anhanglerkupplun en, Reifen und Schlauche. Manipu-
ationen an elektronischen Bauteilen sind nicht erlaubt und konnen zu
unvorhersehbaren Fehlfunktionen fiihren.

- J
SICHERHEITSHINWEISE ZUM AKKU
4 )

KURZSCHLUSS-, FEUER- UND EXPLOSIONSGEFAHR!
» Verwenden Sie fiir dieses E-Bike nur den mitgelieferten Original-Akku oder vom
ceratrt Hersteller freigegebene Akkus!

« Ein Akku mit beschadigtem Gehause darf nicht mehr benutzt werden. Tauschen
Sie den Akku aus!

+ Halten Sie den Akku von Feuer und iibermaRiger Hitze fern. Stellen Sie den Akku
niemals in die Mikrowelle.

* Halten Sie den Akku niemals unter Wasser. Reinigen Sie ihn niemals mit einem
Hochdruckreiniger!

+ Setzen Sie den Akku keinen intensiven StoBen oder dauerhaften Vibrationen aus!

« Offnen oder reparieren Sie niemals den Akku. Tauschen Sie bei einem Defekt
stattdessen den Akku aus.

» Nehmen Sie beim Transport des E-Bikes (z.B. mittels eines Autogepacktrager-
Systems) den Akku heraus. Setzen Sie den Akku hierbei keinen intensiven StoRen
oder dauerhaften Vibrationen aus! Achten Sie beim Transport im Auto auf eine si-

chere Unterbringung. )
SICHERHEITSHINWEISE ZUM LADEGERAT
STROMSCHLAGGEFAHR!

+ Fassen Sie das Ladegerat sowie den Stecker niemals mit nassen Handen an.

KURZSCHLUSS-, FEUER- UND EXPLOSIONSGEFAHR!
« Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschlieBlich das mitgelieferte Ladege-

GEFAHR!

‘ 8



SICHERHEITSHINWEISE ZUM LADEGERAT « TEILNAHME AM STRASSENVERKEHR

e " a
fat!
* Befolgen Sie die Anweisungen vom Etikett des Ladegerates, da es sonst zu Fehl-
ceranrt hedienungen kommen kann.

« Das Ladegerat darf nur fiir den Akku des E-Bikes (36V) benutzt werden. Laden
Sie mit dem Ladegerat nur wiederaufladbare Akkus bzw. keine Akkus von
Fremdherstellern auf.

+ Das Ladegerat ist nur fiir den Innenbetrieb bestimmt und darf nur an eine pas-
sende Stromversorgung (230 VAC/50Hz) angeschlossen werden (s. Kapitel Tech-
nische Daten).

« Achten Sie darauf, dass keine leitenden Gegenstande (z. B. Metall) in die Nahe
des Ladesteckers und den Kontakten des Akkus kommen!

* Verwenden Sie das Ladegerat nicht bei )groﬁe[ Staubentwicklung, ibermaRiger
Sonneneinstrahlung (Hitzeentwicklung!), Gewitter oder hoher Luftfeuchtlgkelt.

* Sorgen Sie dafiir, dass der Raum beim Laden ausreichend beliiftet wird.

* Liegt die Ladezeit wesentlich iiber der in den Technischen Daten angeben Zeit,
so brechen Sie den Ladevorgang ab und kontaktieren Sie den Kundendienst.

* Trennen Sie das Ladegerat von der Stromversorgung, sobald der Ladevorgang
beendet ist.

« Vlerdecken Sie nach dem Ladevorgang die Ladebuchse mit der Verschlusskappe
des Akkus.

+ Offnen oder reparieren Sie niemals das Ladegerat. Tauschen Sie es bei einem
Defekt aus.

* Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Ma._n%gl
an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufswht:? oder beziglich
des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die daraus resul-
tierenden Gefahren verstehen. Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen. Rei-
nigung und Benutzerwartung durfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefiihrt werden.

TEILNAHME AM STRASSENVERKEHR

Jeder Teilnehmer des offentlichen StraBenverkehrs hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer gefahrdet,
geschadigt oder mehr als den Umstanden unvermeidbar belastigt bzw. behindert wird. Fahren Sie stets
vorausschauend und umsichtig. Nehmen Sie Rucksicht auf andere Verkehrsteilnehmer.

Befolgen Sie stets die nationalen gesetzlichen Vorschriften und Verkehrsregeln des jeweiligen Landes, in
dem Sie das E-Bike benutzen. In Deutschland sind diese Vorschriften z.B. in der StVZO und der StVO ge-
regelt.

9




TEILNAHME AM STRASSENVERKEHR * BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG + UMWELTHINWEISE

Sie durfen nur dann mit Ihrem E-Bike auf offentlichen Strafen und Wegen fahren, wenn es mit der Aus-
ristung ausgestattet ist, die in dem Land gesetzlich vorgeschrieben ist.

In Deutschland sind diese Anforderungen in der Strakenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) gere-
gelt. Ein Fahrrad bzw. E-Bike muss demnach ausgestattet sein mit:

- zwel voneinander unabhangig funktionsfahigen Bremsen,

- einer deutlich horbaren Glocke,

- einem funktionsfahigen Frontscheinwerfer und einer Schlussleuchte,

- Speichenreflektoren bzw. reflektierenden Seitenstreifen auf der Felge oder Bereifung,

- Pedalreflektoren,

- einem weiken, nach vorne wirkenden Riickstrahler (wenn nicht im Scheinwerfer integriert),
- einem roten, nach hinten wirkenden Reflektor (GroRflachen-Z-Reflektor) ausgeriistet sein.

°
l « Wir empfehlen, das E-Bike erst ab einem Alter von 14 Jahren zu benutzen.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Dieses E-Bike ist aufgrund der Konzeption und Ausstattung dazu bestimmt, auf offentlichen StraRen und
befestigten Wegen eingesetzt zu werden. Die hierzu erforderliche sicherheitstechnische Ausstattung wur-
de mitgeliefert und muss vom Benutzer oder Fachmann regelmaRig tberpriift und, falls erforderlich, in-
stand gesetzt werden.

Fur jeden dartber hinausgehenden Gebrauch bzw. die Nichteinhaltung der sicherheitstechnischen Hin-
weise dieser Bedienungsanleitung und die daraus moglichen Schaden haften weder Hersteller noch
Handler. Dies gilt insbesondere fiir die Benutzung im Gelande, bei Sportwettkampfen, bei Uberladung
jeglicher Art, nicht ordnungsgemaRer Beseitigung von Mangeln und der Benutzung im gewerblichen Be-
reich.

Zur bestimmungsgemaRen Verwendung gehort auch die Einhaltung der Betriebs-, Wartungs- und Pflege-
hinweise.

UMWELTHINWEISE

Sie sind als E-Bike-Fahrer nur Gast in der Natur. Benutzen Sie daher immer vorhandene, ausgebaute und
befestigte Wege. Fahren Sie nie durch wildes, geschitztes Gelande, um Ihre und die Sicherheit anderer
Lebewesen nicht zu gefahrden. Hinterlassen Sie die Natur so, wie Sie sie vorgefunden haben. Vermeiden
Sie durch eine angemessene Fahrweise und Ihrem Verhalten Schaden in der Natur. Hinterlassen Sie
auch inshesondere keinen Abfall.
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BAUTEILBENENNUNG | LIEFERUMFANG

BAUTEILBENENNUNG | LIEFERUMFANG

Exemplarische Abbildungen -
Tatsachliche Ausstattung kann
abweichen ‘

BAUTEILBENENNUNG

BLAUPUNKT LED-Display Patent-Sattelstitze

Glocke Schaltgriff fur Gangschaltung

Bremshebel

Vorbau

Retro LED-Frontscheinwerfer LIEFERUMFANG

V-Brake-Felgenbremse 1 x E-Bike

Gabel 1 x Gepéacktrager-Akku

@ Balon-Bereifung mit Reflexstreifen 1 x Akku-Ladegerat

@ BLAUPUNKT Frontmotor . .

Ventil 1 x Bedienungsanleitung
1 x Werkzeugsatz

Tretkurbel/Pedalarm mit Pedale

SHIMANO NEXUS INTER 7-Schaltung
mit Ricktrittoremse

LED-Ruicklicht

Gepacktrager

Gepacktrager-Akku

Retro-Sattel

11



TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

MOTOR
Motor-Typ BLAUPUNKT Frontmotor, biirstenlos
Spannung 250 Watt
Leistung 36V
Geschwindigkeits-Unterstiitzung | bis max. 25 km/h

AKKU
Marke BLAUPUNKT
Akku-Art Lithium-lonen
Akku-Typ Gepacktrager-Akku
Spannung 36V
Kapazitat 13,7 Ah
Wattstunden 493Wh
Gewicht 3kg
Ladezeit ca. 6 Stunden
LADEGERAT
Typ STC-8108LC STC-8137LC
Stromversorgung 220-240 VAC / 50 Hz 220-240 VAC | 50-60 Hz
Ausgangsstrom 3A/36V 3A/36V
Ladeschlussspannung RV Al
BELEUCHTUNG

Frontscheinwerfer/Riicklicht

‘ LED (Leuchtmittel nicht wechselbar)

MAX. ZULASSIGE GEWICHTE

max. zulassiges Gesamtgewicht*

140 kg

Gewicht E-Bike

ca.27kg

max. ZuladungGepacktrager

25 kg (sofern nichts anderes am Gepacktréger angegeben ist)

SCHALLEMISSION

Der A-bewertete Emissionsschalldruckpegel an den Ohren des Fahrers ist kleiner als 70 dB(A).

* = Das max. zuldssige Gesamtgewicht beinhaltet das E-Bike, den Fahrer sowie Zuladung jeglicher Art (z. B. Korb und

Seitentaschen samt Inhalt, Kindersitz incl. Kind, Anhdnger samt Anhéngelast, usw.
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ERSTE INBETRIEBNAHME & KONTROLLEN VOR FAHRTBEGINN

ERSTE INBETRIEBNAHME &

KONTROLLEN VOR FAHRTBEGINN

4 . )
BESCHADIGUNGS- UND UNFALLGEFAHR!

+ Priifen Sie vor jeder Fahrt, ob Ihr E-Bike betriebssicher ist. Bedenken Sie hierbei
auch die Moglichkeit, dass Ihr E-Bike in einem unbeaufsichtigten Moment umge-
fallen sein konnte oder dass es Dritte manipuliert haben konnten.

« Fiihren Sie vor jeder Fahrt die unten beschriebenen Kontrollen und ggf. Einstel-
lungsarbeiten durch. Bei Missachtung kann dies zu Beschadigungen am E-Bike
oder zum Versagen wichtiger Bauteile fuhren!

ACHTUNG!

-

INBETRIEBNAHME

Das E-Bike wurde aus versandtechnischen Griinden im vormontierten Zustand ausgeliefert. Das bedeu-
tet, dass nicht alle Bauteile und Schrauben ab Werk fest angezogen sind. Sie miissen vor der ersten In-
betriebnahme die folgenden Komponenten fest anziehen und ggf. auch einstellen:

- Sattelklemmung - Pedale
+ Scheinwerfer - ggf. Zubehor (zB. Korb)
- Lenker, Lenkervorbau sowie alle

Lenkeranbauteile (wie z.B. Bremsgriffe,

Glocke, Schalthebel, Drehgriffschalter,

Display/Bedieneinheit)

Nahere Informationen zum Einstellen und Bedienung finden Sie in den nachfolgenden Kapiteln einzel-
nen Bauteile.

VOR FAHRTANTRITT
Vor jeder Fahrt miissen Sie die folgenden Bauteile auf Funktion bzw. auf festen Sitz prifen:
- Akku mit dem mitgelieferten Ladegerat aufladen - Beleuchtung
- Bremsen - Speichen
- Schnellspanner + Fahrradglocke
- Sattel - Federung
- Lenker - Schaltung
- Pedale

- Felgen (auf Verschleif und Rundlauf priifen)
- Bereifung (auf Beschadigung und Luftdruck priifen)

Dariiber hinaus mussen Sie die im Wartungsplan angegebenen Intervalle zur Priifung und Instandset-

zung regelmaRig durchfiihren sowie die Pflege- und Wartungshinweise befolgen (s. Kapitel Wartung |
Pflege).

13




PEDALE

e - A

BESCHADIGUNGS UND UNFALLGEFAHR!

* Die beiden Pedale miissen jederzeit fest angezogen sein, da diese sonst aus dem
Gewinde ausbrechen konnen! Kontrollieren Sie sie deshalb vor jeder Fahrt auf
festen Sitz.

* Werden die Pedale bei der Montage vertauscht, nehmen die Gewinde Schaden
und konnen nach einiger Zeit aus dem Pedalarm ausbrechen!

\. J

ACHTUNG!

PEDALE MONTIEREN —_—

1. Schrauben Sie das rechte Pedal im Uhrzeigersinn ein, da es ein
RechtSﬁevvmde hat und das linke Pedal gegen den Uhrzeigersinn, da
tes e||r)1 inksgewinde hat (@). (Bei Missachtung keine Gewahrleis-

ung: o . .
Verwenden Sie hierfir einem 15-mm-Maulschlussel und beachten Sie

die Drehmomentvorgabe (s. Kapitel Drehmomentvorgaben). L R
L = Linksgewinde
R = Rechtsgewinde

14



LENKER

4 )
UNFALLGEFAHR!

+ Vergewissern Sie sich vorLeder Fahrt sowie nach dem Einstellen, dass der Lenker,
die Schrauben der Lenkerbefestigung, die Verschlussmechanik sowie der Lenker-
schnellspanner fest sitzen!

* Der Lenker darf beim Geradeausfahren nicht schief stehen.

* Hangen Sie zum Transport von Gegenstanden keine Tragetaschen an den Lenker,
da das Fahrverhalten sonst beeintrachtig werden kann. Verwenden Sie stattdes-

L sen nur handelsiibliche Fahrradkorbe bzw. Lenkertaschen. )

POSITION UND HOHE EINSTELLEN

ACHTUNG!

N
A BESCHADIGUNGS- UND UNFALLGEFAHR!
* Der Lenker-Vorbau darf dabei hochstens bis zur Markierung herausgezogen wer-
GEFAHR!den. Die Markierung der Mindesteinstecktiefe darf nicht sichtbar sein.
J

1. Losen Sie die Klemmschraube € mit einem 6-mm-Innensechs-
kantschlissel.

2. Richten Sie die Lenkerposition gerade zum Laufrad aus bzw.
stellen Sie die Hohe passend fur Sie ein. Der Lenker-Vorbau darf
dabei hochstens bis zurﬂMarkwrun% herausgezogen werden (Bei
Missachtung keine Gewahrleistung).

3. Ziehen Sie die Klemmschraube € gemalt Drehmomentvorgabe
wieder fest an (s. Kapitel Drehmomentvorgaben).

)

LENKER-NEIGUNG EINSTELLEN
1. Losen Sie die Klemmspindel-Schraube @B mit einem 6-mm-Innen-
sechskantschlussel.
2. Stellen Sie den Neigungswinkel des Lenkers ein.

3. Drehen Sie die Lenker-Anbauteile (z.B. Bremshebel) zuriick in die
Ausgangsposition.

4. Ziehen Sie die Klemmspindel-Schraube @B gemal Drehmoment-
vorgabe wieder fest an (s. Kapitel Drehmomentvorgaben)
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SATTEL | SATTELSTUTZE

SATTEL | SATTELSTUTZE

N
UNFALLGEFAHR!
acwtone:  + Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt und inshesondere nach dem Einstellen der Sat-
telposition die Befestigungsschrauben und Schnellspanner auf festen Sitz.
J
HOHE EINSTELLEN
N
BRUCH- UND UNFALLGEFAHR!
=« Liehen Sie die Sattelstiitze hochstens bis zur Markierung der Mindesteinstecktie-
fe heraus. Die Markierung darf nicht sichtbar sein.
J

Die Hohe des Sattels sollte so eingestellt sein, dass das Knie wah-
rend der Fahrt nicht ganz durchgestreckt wird und die FuRspitzen in
der Sitzposition den Boden dennoch erreichen kénnen (€).

1. Losen Sie die Klemmung der Sattelstiitze € mit einem 6-mm-
Innensechskantschlissel.

2. Stellen Sie die gewtinschte Sattelhohe ein. Ziehen Sie die Sat-
telstltze hochstens bis zu der auf dem Sattelrohr angebrach-
ten Markierung heraus (Bei Missachtung keine Gewahrleistung
beim Bruch der Sattelsttze!).

3. Ziehen Sie die Verschraubung lt. Drehmomentvorgabe wieder
fest an (s. Kapitel Drehmomentvorgaben).

Wird die Sattelstiitze mit einem Schnellspanner fixiert, so ver-
fahren Sie zum Losen bzw. SchlieBen wie im Kapitel Schnell-
spanner beschrieben.

NEIGUNG UND POSITION EINSTELLEN

Die Position des Sattels (Abstand zum Lenker) sowie die Sattelnei-
gung lassen sich individuell einstellen. Die Neigung des Sattels soll-
te in etwa waagerecht sein. Da die "richtige" Sattelneigung jedoch
rein subjektiv empfunden wird, kann sie von Fahrer zu Fahrer unter-
schiedlich sein.

1. Losen Sie die Sechskant-Schraube @ mit einem 4-mm-Innen-
sechskantschlissel.

2. Stellen Sie die Neigung des Sattels ein.

3. Ziehen Sie die Sechskantschrauben @ wieder fest an (vgl. Kapitel
Drehmomentvorgaben).
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FAHRRADSTANDER

FAHRRADSTANDER

BESCHADIGUNGSGEFAHR!
=4+ Bei falscher Bedienung des Fahrradstanders besteht die Gefahr, dass das E-Bike
" umfallt und beschadigt wird.

* Benutzen Sie den Fahrradstander nicht in abschiissigem Gelande, sondern nur
auf einem ebenen und festen Untergrund. Das E-Bike konnte sonst umfallen.

FAHRRADSTANDER BEDIENEN

1. Um das E-Bike zu verwenden, richten Sie das E-Bike auf und klappen Sie den Fahrrad-
stander nach oben.

2. Um das E-Bike zu parken, halten Sie das E-Bike fest und klappen Sie den Fahrradstander nach un-
ten.
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BELEUCHTUNG

BELEUCHTUNG

4 )
UNFALLGEFAHR!

* Schalten Sie bei Dunkelheit und bei schlechten Sichtverhaltnissen immer die Be-
ceFaRR: |eychtung ein! Bedenken Sie, dass Sie bei emEeschal_teter Beleuchtung nicht nur
beszer sehen, sondern auch von anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen
werden.

* Bei schlechter Sicht, Démmerunﬁ und bei Dunkelheit muss der Akku eingesetzt
sein. Prufen Sie auch, ob der Akku ausreichend geladen ist.

« Uberprifen Sie bei jeder Fahrt mit eingeschalteter Beleuchtung, ob der Lichtke-
%el richtig eingestellt ist. Er darf keinesfalls zu hoch liegen, da Sie sonst andere
erkehrsteilnehmer blenden konnten.

*Alle Beleuchtun%eg an Elektrofahrradern miissen in Deutschland mit dem ABG-
Priifzeichen (~K) fiir genehmigte Bauarten versehen sein und den Vorschriften
der StVzO entsprechen, Nicht genehmigte Beleuchtungen konnen in der Leistung

L zu schwach sein oder nicht zuverlassig funktionieren. )

STANDLICHTFUNKTION

Scheinwerfer und Riicklicht werden vom Akku mit Strom versorgt. Bei eingeschalteter Beleuchtung be-

deutet dies mehr Sicherheit, da Sie auch im Stand gesehen werden. Sollte sich die Motorunterstutzung
des Antriebsystems aufgrund eines leeren Akkus von selbst abschalten, so konnen Sie die Beleuchtung
noch fur mindestens 2 Stunden nutzen.

BELEUCHTUNG EIN-/AUSSCHALTEN <&
Zum Einschalten der Beleuchtung muss der Akku im E-Bike eingesetzt sein.

1. Schalten Sie das Antriebssystem ein (s. Kapitel Antriebssystem).

2. Halten Sie Taste € flir etwa 2-3 Sekunden gedriickt, um das Licht
ein- oder auszuschalten.

Alternativ dazu konnen Sie die Beleuchtung auch ausschalten, indem Sie
das Antriebssystem abschalten (s. Kapitel Antriebssystem).

SCHEINWERFER EINSTELLEN

Stellen Sie den Scheinwerfer, wie in Abb. €@ zu
sehen, ein. Achten Sie darauf, dass der Lichtke-
gel keinesfalls zu hoch liegt, da sonst andere

Verkehrsteilnehmer geblendet werden konnen.
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BREMSE

-

GEFAHR!

N
UNFALLGEFAHR!

*Der sichere Umgang mit den Bremsen st fiir Ihre Sicherheit beim Fahren maR-
geblich. Machen Sie sich deshalb vor Ihrer ersten Fahrt unbedingt mit den Brem-
sen Ihres E-Bikes vertraut.

*Priifen Sie vor jeder Fahrt die Bremsen auf ihre Funktion. Falsch eingestellte
oder mangelhaft reparierte Bremsen konnen zu verminderter Bremsleistung
oder gar zum volligen Versagen der Bremsen fuhren.

*Die Bremsleistung ist von vielen Faktoren abhangig. Sie kann sich z.B. aufglrund
der Bodenbeschaifenheit (Schotterwege, Rollsplitt, usw.), zusatzlicher Zula-
dung, Bergahfahrten oder widriger Wetterbedingungen teils erheblich verrin-

ern.
Eei nassem Untergrund kann der Bremsweg um ca. 60% langer sein als bei tro-
ckenem Untergrund. Stellen Sie deshalb Ihr Fahrverhalten entsprechend darauf
ein. Fahren Sie langsamer und besonders umsichtig.

*Vermeiden Sie ruckartiges und starkes Bremsen, um ein mogliches Rutschen
bzw. Blockieren der Laufrader zu vermeiden.

+Lassen Sie Wartungsarbeiten und Reparaturen an den Bremsen nur durch aus-
reichend qualifiziertes Fachﬂgrsonal durchfuhren. Falsch eingestellte oder man-
gelhaft reparierte Bremsen konnen zur verminderten Bremsleistung oder gar
zum volligen Versagen der Bremsen fiihren.

*Tauschen Sie Bremskomponenten nur gegen Original-Ersatzteile aus, da nur so
eine ordnungsgemaBe Funktion gewahrleistet werden kann.

J

Das E-Bike ist mit drei voneinander unabhangigen Bremsen an Vorder- und Hinterrad ausgestattet.

- V-Brake-Felgenbremse (Bremshebel)
« Rucktrittbremse

V-BRAKE-FELGENBREMSE

s

GEFAHR!

UNFALLGEFAHR! )

*Die Bremshelage miissen stets frei von Schmutz, Fetten und Olen sein, da die
Bremsleistung sonst rapide oder gar vollkommen nachlassen kann.
*Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt den Abnutzungsgrad der Bremsschuhe. Beim Fa-
hren mit stark abgenutzten Bremsschuhen kann es zu einem volligen Bremslei-
stungsverlust kommen!
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BREMSE

Ve

nicht gewahrleistet.

-

*Tauschen Sie die Bremsschuhe nur gegen Original-Ersatzteile aus. Achten Sie un-
bedingt darauf, dass Sie nur Bremsschuhe verwenden, die fiir die verwendete
GEFAHR! Felﬁe geeignet sind (Stahl oder Alu). Eine ordnungsgemaBe Funktion ist sonst

*Wechseln Sie die Bremsschuhe immer nur paarweise aus, da die Bremse sonst
nicht korrekt arbeitet oder sich die Bremsleistung vermindert.

N

BREMSE BEDIENEN

Durch Ziehen der Bremshebel betatigen Sie die Felgenbremsen:

Linker Bremshebel Vorderradbremse

Rechter Bremshebel Hinterradbremse

BREMSHEBEL EINSTELLEN

Der Leerweg des Bremshebels wird durch die Spannung des Brems-
zuges reguliert.

1. Losen Sie den Konterring und drehen Sie anschliefend an der
Eml_stellschraube €D, um den Leerweg des Bremshebels zu re-
gulieren.

2. Halten Sie die Einstellschraube fest und ziehen Sie den Kon-
terring fest an, bis er gegen das Hebelgehause drickt.

3. Betatigen Sie nach dem Einstellen den Bremshebel ca. 8-10
mal im Stand, um Spielraume am Bremshebel und an den
Bremsbelagen zu beseitigen.

4. Justieren Sie den Leerweg des Bremshebels gegebenenfalls
noch einmal nach.

BREMSSCHUHE AUSTAUSCHEN

Die Bremsbeldge (auch Bremsschuhe genannt) verschleiRen bei Be-
nutzung. Kontrollieren Sie deshalb regelmaBig den Abnutzungsgrad
und tauschen Sie sie spatestens beim Bremskraftverlust umgehend
aus:

1. Losen Sie die Schrauben der Bremsschuhe @ auf der linken
und rechten Seite mit einem 5-mm-Innensechskantschlissel.

. Hangen Sie den Bremszug € aus.
. Tauschen Sie beide Bremsschuhe aus.
. Hangen Sie den Bremszug € wieder ein.

Stellen Sie anschliefend die Bremsschuhe sowie den Brems-
hebel neu ein

O~ W N
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BREMSE

BREMSSCHUHE EINSTELLEN

Die Einstellung der V-Brake-Felgenbremse ist an Vorder- und Hinterrad gleich. Richten Sie zunachst die
Bremsschuhe parallel zur Felge aus:

1. Losen Sie (falls noch nicht geschehen) die Schrauben der Bremsschuhe & mit einem 5-mm-In-
nensechskantschlussel.

2. Richten Sie die gelosten Bremsschuhe parallel zur Felge aus.
3. Ziehen Sie die Bremsschuh-Schrauben € fest an (s. Kapitel Drehmomentvorgaben).

Passen Sie anschlieBend den Abstand der Bremsschuhe zur Felge an:

Der Abstand der Bremsschuhe zur Felge sollte auf beiden Seiten ca. 1 mm betragen. Bei Betatigung des
Bremshebels missen beide Bremsschuhe zeitgleich mit der Felge Kontakt haben.

1. Stellen Sie den Abstand der Bremsschuhe ein, indem Sie an der Stellschraube € drehen:

Abstand zur Felge vergroRern im Uhrzeigersinn

Abstand zur Felge verringern gegen Uhrzeigersinn
2. Stellen Sie anschlieBend den Bremshebel, wie im Kapitel ,Bremshebel" beschrieben, ein.
3. Wiederholen Sie den Vorgang, falls sich der Hebel immer noch zu leicht schlieBen laRt.

RUCKTRITTBREMSE
4 )
UNFALLGEFAHR!
* Die Riicktrittbremse ist nur bei einer korrekt sitzenden Kette funktionsfahig!
GEFAHR! Bei einer abgesprungenen Kette konnen Sie mit der Rucktrittbremse nicht
bremsen!
* Bei starken Bremsvorﬁ&ngen kann das Hinterrad blockieren und Sie konnen
die Kontrolle beim Fahren verlieren.
* Benuzen Sie bei langen Abfahrten unbedingt auch die Felgenbremsen, um
eine Uberhitzung der Rucktrittbremse zu vermeiden. Es kann sonst zu einer

L plotzlichen oder verringerten Bremsleistung der Riicktrittbremse fiihren. )

RUCKTRITTBREMSE BEDIENEN
Sie betatigen die Ricktrittbremse durch eine Pedalbewegung in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.

IWARTUNG
Die Rucktrittbremse ist wartungsfrei und muss nicht nachgestellt werden.
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BREMSE « ANTRIEBSSYSTEM

ANTRIEBSSYSTEM

4 )

UNFALLGEFAHR!

* Machen Sie sich mit der Bedienung und dem speziellen Fahrverhalten des E-Bikes

ceranrt  erst abseits des StraBenverkehrs vertraut. Uben Sie inshesondere das Anfahren,
Bremsen und Fahren in engen Kurven. Fangen Sie hierbei erst mit einer niedrigen
Unterstuitzungsstufe an.

* Fahren Sie nicht mit einer hohen Unterstiitzungsstufe in eine enge Kurve oder bei
geringen Geschwindigkeiten. Wahlen Sie stattdessen eine niedrige Unterstut-
zungsstufe.

* Der Bremsweg des E-Bikes ist im Vergleich zu einem Fahrrad aufgrund des erhoh-
ten Eigengewichtes langer.

* Horen Sie wahrend der Fahrt mit dem Treten der Pedale auf, so stoppt der Motor
mit einer kurzen Verzogerung automatisch.

« Wenn Sie das Antriebssystem ausschalten, so wird die Beleuchtung ebenfalls
ausgeschaltet.

* Der Motor kann durch den Betrieb sehr heiB werden. Vermeiden Sie deshalb jeg-
liche Beriihrung direkt nach einer Fahrt.

BESCHADIGUNGSGEFAHR!

* Das E-Bike ist nicht fiir kilometerlange Anstiege geeignet, da der Motor sonst
uberhitzen und Schaden nehmen kann. Sollte Sie nur noch Schritttempo fahren
konnen, obwohl Sie die max. Geschwindigkeitsstufe eingestellt haben, so stellen
Sie das Antriebssystem ab.

* Bei einem fast leeren Akku Lauft der Motor unter Umstanden nicht mehr gleich-
formig und fangt an zu , stottern". Schalten Sie in diesem Falle das Antriebssy-
stem ab, damit es keinen Schaden nimmt.

\
Das BLAUPUNKT Antriebssystem des E-Bikes besteht aus 3 Komponenten:

- BLAUPUNKT LED-Display
- BLAUPUNKT Frontmotor
- Gepacktrager-Akku

LED-DISPLAY

Sie bedienen das Antriebssystem mittels des LED-Displays an
der linken Seite des Lenkers.

Hier finden Sie alle Bedienelemente und Informationen, die Sie
zum Fahren benotigen:
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ANTRIEBSSYSTEM

ANTRIEBSSYSTEM EIN- /AUSSCHALTEN
1. Setzen Sie den Akku in das E-Bike ein. (s. Kapitel Akku)
2. Drucken Sie die Taste am Akku, um ihn ggf. aus dem Sleep-Modus zu holen.
3. Halten Sie die Taste @B des LED-Displas fur ca. 1,5 Sekunden gedriickt.

ANTRIEBSSYSTEM BEDIENEN

Das Antriebssystem unterstutzt Sie wahrend des Tretens mit zusatzlicher Motorkraft bis zu einer Ge-
schwindigkeit von 25 km/h. Sie kdnnen jederzeit zwischen den Unterstiitzungsstufen frei wahlen:

EIN/AUS-Taste Antriebssystem ein-/ausschalten
Plus-Taste + Unterstiitzungsstufe erhohen

Beleuchtung manuell ein-/ausschalten (s. Kapitel Beleuchtung)

Unterstiitzungsstufe Aktuelle Unterstiitzungsstufe (LED 0-5)
Lichtsensor Sensor fiir Anzeigehelligkeit des LED-Displays
Akkuladestand Aktueller Akkuladestand

Minus-Taste - Unterstiitzungsstufe verringern

Schiebebhilfe ein-/ausschalten

1. Wahlen Sie vor oder wahrend der Fahrt mit der Plus- €3 oder Minus-Taste € die gewunschte Un-
terstiitzungsstufe aus.

Die LEDs € geben Ihnen Auskunft, welche Unterstitzungsstufe sie gewahlt haben. Je hoher die ausge-
wahlte Unterstltzungsstufe, desto groBer ist auch die Motorunterstiitzung. Die dabei zu erreichende Ge-
schwindigkeit ist mafgeblich von verschiedenen Faktoren abhangig wie:

- dem Gesamtgewicht (inkl. Fahrer und Gepéck),

- dem Reifendruck, '

- dem Gefalle bzw. der Steigung,

- der Bodenbeschaffenhetit,
- den Windverhaltnissen.

Horen Sie wahrend der Fahrt mit der Pedalbewegung auf, so stoppt der Motor automatisch mit einer

kurzen Verzogerung.
Sie konnen das E-Bike bei abgeschaltetem Antriebssystem bzw. mit Unterstiitzungsstufe "0" (keine der

LEDs € leuchtet) wie ein normales Fahrrad nutzen.

FAHRVERHALTEN MIT MOTORUNTERSTUTZUNG

Das Fahrverhalten des E-Bikes unterscheidet sich beim Fahren mit aktiver Motorunterstitzung teils er-
heblich vom Fahrrad.
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ANTRIEBSSYSTEM

Passen Sie daher die Unterstiitzungsstufe des Motors der auBeren Umgebung (wie z.B. der Fahrbahnfiih-
rung, der Verkehrsdichte, der Untergrundbeschaffenheit), der Geschwindigkeit sowie den eigenen Fahig-

keiten an. Fahren Sie z. B. in engen Kurven oder bei geringer Geschwindigkeit immer nur mit einer niedri-
gen oder keiner Unterstitzungsstufe.

SCHIEBEHILFE

Mittels der Schiebehilfe konnen Sie das E-Bike bis zu einer Geschwindigkeit von maximal 6 km/h ohne
jegliche Pedal-Bewegung beschleunigen.

1. Stellen Sie sich neben das E-Bike.
2. Driicken Sie mehrfach die Minus-Taste @ bis die oberste LED € blinkt.

3. Halten Sie nun die Minus-Taste € gedriickt bis sich die Schiebehilfe aktiviert. (Die oberste LED
muss hierbei weiterhin blinken.) Wird die Taste @ vorzeitig losgelassen und die Pedale nicht be-
wegt, so stoppt der Motor automatisch.

REICHWEITE

Die Reichweite Ihres E-Bikes hangt sehr stark von vielen unterschiedlichen Faktoren ab, die die theore-
tisch maximal mogliche Reichweite reduzieren konnen:

- Ladestand des Akkus - Alter/Restkapazitat des Akkus

- eingesetzte Tretleistung - Gesamtgewicht (Fahrer + Zuladung)

- Umgebungstemperatur - Fahrbahn-/Untergrundbeschaffenheit
- Reifenluftdruck - Gegenwind

- gewahlte Geschwindigkeitsstufe - Steigung

Grundsatzlich gilt, je niedriger die gewahlte Unterstutzungsstufe ist und je mehr Sie mittreten, desto gro-
Ber ist auch die Reichweite. Die Reichweite ist auch in erheblichem MaBe von der Umgebungstemperatur
abhangig. Sinkt die Temperatur z.B. unter 0°C, ist mit einem starken Leistungsabfall des Akkus und einer
drastisch geringeren Reichweite zu rechnen. Mit zunehmendem Alter und Nutzung des Akkus nimmt die
Akkukapazitat und somit die Reichweite ebenfalls ab.

4 )
® - Sie konnen eine moglichst hohe Reichweite erreichen, indem Sie die Motorunter-
l stiitzung nicht standig nutzen. Verwenden Sie sie hauptsachlich nur zum Be-
schleunigen, bei Steigungen oder bei Gegenwind.
* Achten Sie darauf, dass die Reifen immer tiber geniigend Luftdruck verfiigen, da
dies die Reichweite stark verkiirzen kann.

* Die Wahl einer geringeren Unterstiitzungsstufe, verbunden mit einer hoheren ei-

L genen Tretleistung, steigert die Reichweite. )

Nutzen Sie den Reichweitenrechner auf unserer Homepage (www.prophete.de), um zu ermitteln, wie vie-
le Kilometer Sie auf die Unterstitzung durch den Antrieb setzen konnen.
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ANTRIEBSSYSTEM

AKKU

Das E-Bike ist mit einem Hochleistungs-Lithium-lonen-Akku ausgestattet. Der Akku versorgt das An-
triebssystem und die Beleuchtung mit Strom.

Die Leistung des Akkus ist abhangig von seinem Alter, der Art und Haufigkeit der Nutzung sowie der Pfle-
ge. Die volle Leistungsfahigkeit (Kapazitdt) wird bei einem neuen Akku nach ca. 2-5 vollstandigen Lade-
vorgangen erreicht. Vollstandig heifit hierbei, dass vor dem Ladevorgang nur noch eine LED der Akku-La-
deanzeige leuchtet und der Ladevorgang nicht vorzeitig unterbrochen wird.

Der Akku ist ein VerschleiBteil und unterliegt wahrend der Lebensdauer einer natiirlichen Kapazitats-
minderung. Die Kapazitatsminderung ist am geringsten, wenn der Akku nicht tbermaRig heifs wird und
der Ladestand zwischen ca. 20 % und 80 % variiert. Stellen Sie deshalb zB. das E-Bike zusammen mit
dem Akku nach Maglichkeit im Schatten statt in der direkten Sonne ab. Da dieser Akkutyp keinen Memo-
ry-Effekt besitzt, konnen Sie ihn nach jeder Fahrt wieder aufladen. So vermeiden Sie auch ibermaRigen
VerschleiB, der bei einer Vollentladung typbedingt bei Li-lonen-Akkus auftritt.

Weitere Informationen beziiglich der Gewahrleistung/Garantie entnehmen Sie dem Kapitel Gewahrleis-
tung dieser Bedienungsanleitung.

AKKU-LADESTANDANZEIGE

Sie konnen den Akku-Ladestand beim eingeschalteten Antriebssystem
am Display als auch direkt am Akku ablesen. Drticken Sie hierzu die
Taste €@ am Akku.

AKKU LADEN

Laden Sie den Akku moglichst nach jeder Fahrt wieder voll auf. Ein Memory-Effekt kann bei diesem Akku-
Typ nicht auftreten. Die Ladezeit betragt bei einem leeren Akku ca. 6 Stunden. Sie konnen den Akku im
ein- oder ausgebauten Zustand laden:

Schalten Sie das Antriebssystem, wie beschrieben, aus.

Schieben Sie die Schutzkappe der Ladebuchse am Akku zur Seite.

Stecken Sie das Netzkabel des Ladegerates in die Netzsteckdose.

Verbinden Sie den Ladestecker mit der Ladebuchse des Akkus.

Der Ladevorgang startet.

Der Ladevorgang stoppt automatisch, sobald der Akku vollstandig geladen ist.

BETRIEBSZUSTAND LADEGERAT-ANZEIGE

oo e W

Ladegerat betriebsbereit LED rot
Ladevorgang lauft LED rot
Ladevorgang abgeschlossen LED griin
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ANTRIEBSSYSTEM

AKKU ENTNEHMEN

1. Schalten Sie das Antriebssystem aus (s. Kapitel Antriebssystem ein-/ ausschalten).
2. Stecken Sie den Schlissel in das Akku-Schloss.
3. Drehen Sie den Schlissel im Uhrzeigersinn und ziehen Sie den Akku mit der anderen Hand seitlich

heraus.

AKKU EINSETZEN

1. Stecken Sie den Akku in die Akkuaufnahme bis das Schloss horbar einrastet.

AKKU LAGERN

Ve

ACHTUNG!

-

KURZSCHLUSS- UND FEUERGEFAHR!

* Lagern Sie den Akku stets im voll %eladenen Zustand ein, da sonst die Zellen
ﬂgs Akkus im Falle einer Tiefentladung beschadigt oder gar zerstort werden
onnen.

. ger Akku muss in einem trockenen und kiihlen, frostfreien Raum gelagert wer-
en.

J

Lithium-lonen-Akkus haben im Gegensatz zu anderen Akku-Typen eine nur sehr geringe Selbstentladung.

Dennoch verliert auch dieser Akku-Typ mit der Zeit an Ladung. Laden Sie deshalb auch einen voll gela-

denen Akku bei Nichtgebrauch spatestens nach 3 Monaten fir mindestens 2 Stunden nach..

1

» Um die Selbstentladung des Akkus maglichst gering zu halten, sollte die Raum-

temperatur des Lagerraumes im Optimalfall zwischen 7-10 °C liegen.
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LAUFRADER

LAUFRADER

4 )
BESCHADIGUNGS- UND UNFALLGEFAHR!

« Uberpriifen Sie vor jeder Fahrt, ob das Profil der Reifen abgenutzt ist und ob of-
fensichtliche Beschadigungen vorliegen. Tauschen Sie im Zweifelsfall den Reifen
umgehend gegen einen Original-Ersatzreifen aus.

* Tauschen Sie defekte Reifen und Schlauche nur in der fir die Felge passenden
GroBe aus, da nur so eine ordnungsgemaRe Funktion sichergestellt werden kann.

« Der auf dem Reifen angegebene Hochstdruck darf in keinem Fall iiberschritten
werden, da der Schlauch sonst platzen kann!

* Die Reifen miissen immer iiber ausreichend Luftdruck verfiigen! Bei zu geringem
Luftdruck kann das Fahrverhalten, speziell in Kurven, negativ beeintrachtigt wer-
den. Auch konnen die Reifen durcﬁschlagen und die Felgen beschadigen. Daruber
hinaus verschleiBen die Reifen schneller.

- J

REIFEN | SCHLAUCH

Die Angabe der ReifengroRe ist auf dem Reifen eingepragt. Sie wird in Millimetern (ETRTO-Norm) bzw.
Zoll angegeben. 52-622 bedeutet z.B,, dass die Reifenbreite 52 mm und der innere Reifendurchmesser
622 mm betragt.

ACHTUNG!

Halten Sie den auf dem Reifen angegebenen Mindest- bzw. Hochstdruck ein. Liegt der Reifendruck unter
dem angegebenen Mindestdruck, so kann der Gummimantel Schaden nehmen, da er zu stark durchge-
walkt wird und die Flanken Risse bekommen. Ein zu niedriger Reifendruck verringert auch die maximal
mogliche Reichweite des E-Bikes.

Liegt der Druck dagegen Uber dem angegebenen Hochstdruck, so kann der Schlauch platzen.

Sie konnen den genauen Reifendruck mit einer Luftpumpe mit eingebautem Manometer oder einem ex-
ternen Luftdruckprufgerat messen.

REFLEXIONSSTREIFEN

Bei Felgen bzw. Reifen mit Reflexionsstreifen sind gesetzlich keine zusatzlichen Speichen-Reflektoren er-
forderlich.

27




LAUFRADER

SPEICHEN
p

. \
BESCHADIGUNGS- UND UNFALLGEFAHR!
=/ eLockere Speichen milssen stets sofort nachgezogen und beschadigte oder ge-
" rissene Speichen umgehend ersetzt werden.
*Lassen Sie Wartungs- und Reparatur-Arbeiten, die die Speichen betreffen (z.B.
Speichen nachziehen, ersetzen oder Laufrad zentrieren), ausschlieRlich von ei-
ner Fachkraft mit geeignetem Werkzeug durchfiihren. Nur so kann eine ord-
L nungsgemaRe Funktion sichergestellt werden. )
Speichen verbinden die Felge mit der Nabe. Die gleichmaRige Spannung der Speichen ist fur den Rund-
lauf und die Stabilitat des Laufrades verantwortlich. Mit der Zeit konnen sich die Speichen setzen und
ein Nachspannen und eine Zentrierung notwendig machen.
FELGE
s N
A UNFALLGEFAHR!
*Bei \lerwepdung einer Felgenbremse miissen die Felgenflanken stets frei von _
GEFAHR! - Schmutz, Olen und Fetten sein, da sonst die Bremsleistung nachlassen oder die
Bremse sogar vollig wirkungslos werden kann.
BESCHADIGUNGS- UND UNFALLGEFAHR!
» Tauschen Sie verschlissene Felgen umgehend aus, da die Felge sonst unter Bela-
L stung brechen kann. )

Durch den Gebrauch einer Felgenbremse verschleifit die Felge mit der
Zeit. Als VerschleiRindikator ist deshalb eine Nut bzw. ein Punkt an
der Seitenflanke der Felge angebracht (€D). Ist dieser nicht mehr

sichtbar, so ist der VerschleiR bereits fortgeschritten und die Felge - AN
muss umgehend ausgetauscht werden.

VORDERRAD/HINTERRAD

*Bei nicht korrekt eingebauten Laufradern kann das Brems- und Fahrverhalten
negativ beeintrachtigt werden. Unfallgefahr!

ceranr: +Ziehen Sie alle zuvor gelosten Schrauben und Muttern wieder fest an. Das Vor-
derrad kann sich sonst wahrend der Fahrt losen! Fithren Sie nach dem Einbau
vorsichtig eine Testfahrt durch. Unfallgefahr!
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LAUFRADER

VORDERRAD AUSBAUEN

1.

Hangen Sie den Bremszug € aus, um das Laufrad spater einfacher
herausnehmen zu konnen.

Ziehen Sie das Motorkabel @ von der Steckverbindung @ ab.
Ziehen Sie die Kappen von der rechten und linken Achsseite ab.

. Losen Sie die Muttern, die den festen Sitz des Vorderrades gewahr-

leisten, mit einem 18-mm-Schlissel.
Nehmen Sie die Muttern samt Unterlegscheiben von der Achse ab.

. Ziehen Sie das Vorderrad aus der Achsaufnahme heraus.

VORDERRAD EINBAUEN

1.

w

~ o U1

Setzen Sie das Vorderrad, mit dem Motorkabel auf der rechten Sei-
te, gerade in die Achsaufnahme.

Stecken Sie die Unterlegscheiben und Muttern auf die Achse.

Ziehen Sie die Achsmuttern mittels eines 18-mm-Schlissels wie-
der fest an (s. Kapitel Drehmomentvorgaben).

. Setzen Sie beide Kappen auf die Achsmuttern.

Stecken Sie das Motorkabel @ in die Steckbuchse @.

. V-Brake-Felgenbremse: Hangen Sie den Bremszug € wieder ein.
Priifen Sie, ob die Felgenbremse ordnungsgemaf funktioniert. Stellen

Sie sie gegebenenfalls neu ein (s. Kapitel Bremse).

HINTERRAD

Die Vorgehensweise beim Aus- und Einbau des Hinterrades ist von dem verbauten Schaltsystem abhan-
gig (siehe Kapitel Gangschaltung).
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TRETKURBEL + GANGSCHALTUNG

TRETKURBEL

R )
BESCHADIGUNGS- UND UNFALLGEFAHR!
Priifen Sie regelmaRig, ob die Verschraubung der Tretkurbel fest sitzt. Die Pe-
ceFauR: dalarme konnen sich sonst losen und die Tretkurbel samt Innenlager kann
beschadigt werden. )
TRETKURBEL NACHZIEHEN

1. Entfernen Sie, falls vorhanden, auf beiden Seiten die Abdeck-
kappe @ z.B. mit Hilfe eines Schraubendrehers.

2. Ziehen Sie die darunter liegende Schraube @3 mit einem

8-mm-Innensechskantschliissel bzw. einer Spezialnuss [t.

Drehmomentvorgabe fest an (s. Kapitel Drehmomentvorga-

ben).

Stecken Sie die Abdeckkappe @ wieder auf.

GANGSCHALTUNG

SCHALTUNG BEDIENEN

Um einen Gang zu wechseln, drehen Sie den Schaltdrehgriff @ am Lenker. Die
Anzeige @ zeigt Ihnen den aktuell eingelegten Gang an.

oo

SCHALTUNG EINSTELLEN

1. Schalten Sie den Drehgriff vom 1.in den 4. Gang.

2. Prufen Sie die aktuelle Schalteinstellung, indem Sie sich die
beiden gelben Markierungen an der Hinterradnabe anschauen (
@). Die Schaltung ist richtig eingestellt, wenn beide Markierun-
gen genau gegenuber auf einer Hohe liegen.

3. Sie stellen die Schaltung nach, indem Sie an der schwarzen Ein-
stellschraube am Drehgriff der Gangschaltung drehen (@).

4, Uberprifen Sie die korrekte Funktion der Schaltung durch
mehrmaliges Durchschalten der Gange.
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GANGSCHALTUNG

HINTERRAD EIN- UND AUSBAUEN
e A
UNFALLGEFAHR!
*Bei nicht korrekt eingebauten Laufradern kann das Brems- und Fahrverhalten
GerakR!  negativ beeintrachtigt werden.

Ziehen Sie alle zuvor gelosten Schrauben und Muttern wieder fest an. Priifen Sie,
ob die Sicherungsscheibe korrekt sitzt. Das Hinterrad kann sich sonst wahrend
der Fahrt losen! Flhren Sie nach dem Einbau vorsichtig eine Testfahrt durch.

-

HINTERRAD AUSBAUEN

1. Schalten Sie den Drehgriff in den 1. Gang.

2. Losen Sie die Achsmuttern auf beiden Seiten des Hinterrades mit
einem 15-mm-Schlissel.

3. Nehmen Sie die beiden Achsmuttern samt Sicherungsscheiben
von der Achse ab.

4. Ziehen Sie das Hinterrad aus dem Ausfallende heraus.

5. Um das Hinterrad vom Schaltzug zu ldsen, drehen Sie den Si- Harkrungen's **
cherungsring @ um ca. 45° gegen den Uhrzeigersinn. Sie kon- '
nen jetzt den Sicherungsring sowie den Schaltarm vom Hinter-
rad trennen.

HINTERRAD EINBAUEN T -
1. Setzen Sie den Schaltarm auf die Nabe des Hinterrades. Beach- _ﬂ;‘;‘;’,‘;’;ﬂﬂf‘e&mﬂm

ten Sie, dass die gelben Markierungen des Schaltarms de-
ckungsgleich mit den gelben Markierungen der Nabe sind (@).

2. Setzen Sie den Sicherungsring auf den Schaltarm und drehen oo | (SRR
diesen um ca. 45° im Uhrzeigersinn. (€ + €3) @‘: e
3. Setzen Sie das Hinterrad in das Ausfallende.

4. Setzen Sie die Sicherungsscheiben so auf die Achse, dass die
Verzahnung im Ausfallende liegt (€).

5. Fixieren Sie das Hinterrad mit den Achsmuttern. Achten Sie dar-
auf, dass das Laufrad gerade in der Aufnahme sitzt und die Ket-
te angemessen gespannt ist (siehe Kapitel Kettenspannung).

6. Priifen Sie, ob die Bremse ordnungsgemal funktioniert. Stellen
Sie sie gegebenenfalls neu ein (s. Kapitel Bremse).

7. Stellen Sie die Schaltung ein (s. Kapitel Gangschaltung einstellen).

gelbe Markierungen A
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KETTE

KETTE

UNFALLGEFAHR!
*Die Kette muss immer ausreichend geschmiert sein, da sie sonst reifen kann.

ACHTUNG!

Reinigen und dlen Sie die Kette regelmaBig (insbesondere nach Regenfahrten) mit Feindl bzw. Ketten-
spray. Tupfen Sie Uberschissiges Ol mit einem Tuch ab.

KETTENSPANNUNG

@ UNFALLGEFAHR!
*Eine zu locker gespannte Kette kann wahrend der Fahrt abspringen. In die-
ACHTUNGE sem Falle ist die Rucktrittbremse nicht mehr funktionsfahig!

Durch die nutzungsbedingte Dehnung der Kette ist eine regelmaBige Kontrolle der Kettenspannung no-
tig. Eine falsch gespannte Kette kann zudem zu erhohtem VerschleiR fihren und storende Gerausche
wahrend der Fahrt verursachen.

KETTENSPANNUNG PRUFEN 3/ (//\ \ \\
1. Stellen Sie das E-Bike auf den Stander. ¢
2. Prifen Sie, ob sich die Kette max. 10-15 mm nach oben |\ oS < Q@ %
bzw. unten driicken lasst (E). \\';';\., >/ P 5
\ SR | o

KETTENSPANNUNG EINSTELLEN

UNFALLGEFAHR!
* Das Hinterrad muss gerade in der Achsaufnahme sitzen, da sonst das Brems- und
cerabrt  Fahrverhalten negativ beeintrachtigt werden kann.

« Ziehen Sie alle zuvor gelosten Schrauben und Muttern wieder fest an. Priifen Sie,
ob die Sicherungsscheibe korrekt sitzt. Das Hinterrad kann sich sonst wahrend
der Fahrt osen! Fuhren Sie nach dem Einbau vorsichtig eine Testfahrt durch.

1. Losen Sie die Achsmuttern @ auf beiden Seiten des Hinterrades mit einem 15-Schlissel.
2. Verschieben Sie das Hinterrad, um die Kettenspannung einzustellen.
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KETTE + PERSONEN-/ LASTENSTRANSPO

RT

3. Achten Sie darauf, dass das Laufrad gerade in der Aufnahme sitzt
und nun die Kette angemessen gespannt ist. ‘
4. Ziehen Sie die beiden Achsmuttern [t. Drehmomentvorgabe fest an g8
(s. Kapitel Dremomentvorgaben). ;

PERSONEN-/LASTENTRANSPORT

s

A

GEFAHR!

UNFALLGEFAHR!

* Das Fahr- und Bremsverhalten des E-Bikes andert sich, wenn Sie das E-Bike bela-
gen. Dﬁr lIilrgarrrllsweg verlangert sich durch das zusatzliche Gewicht unter Umstan-
en erheblich.

» Verwenden Sie zum sicheren Transport von Gegenstanden den Gepacktrager, spe-
zielle Fahrradseitentaschen, Korbe oder Spanneinrichtungen. Verzichten Sie zum
ngestlgen der Ladung auf lose Gurte, da diese sich in den Laufradern verfangen

onnen.

* Verdecken Sie beim Transport nicht die Beleuchtungsanlage, damit Sie bei Dun-
keLhelt odccelr schlechten Sichtverhaltnissen von anderen Verkehrsteilnehmern ge-
sehen werden.

« Vlerteilen Sie die Ladung immer gleichmaRig, damit das Fahrverhalten (speziell in
Kurven) nicht mehr als notig beeintrachtigt wird.

BESCHADIGUNGS- UND UNFALLGEFAHR!
* Die am Gepacktrager oder Korb genannte maximal zulassige Beladung darf nicht
uberschritten werden.

* Hangen Sie beim Transport keine Taschen oder andere Gegenstande an den Len-
ker. Der Lenker kann sonst brechen bzw. das Fahrverhalten wird beeintrachtigt.

* Das maximal zulassige Gesamtgewicht des E-Bikes darf den im Kapitel ,Tech-
nische Daten" an gl%ebenen Wert nicht ube_rstelﬁen. Das Gesamtgewicht beinhal-
tet neben dem E-Bike auch den Fahrer sowie Zuladung jeglicher Art (z. B. Korb
und Seitentaschen samt Inhalt, Kindersitz incl. Kind, Anhanger samt Anhange-
last). Eine Uberschreitung kann zu Schaden bis hin zum Bruch von Bauteilen fiih-
ren.

~N
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PERSONEN-/LASTENTRANSPORT

KINDERSITZ
p

UNFALLGEFAHR!

* In Deutschland diirfen Kinder unter 7 Jahren nur dann auf einem Fahrrad be-
fordert werden, wenn hierfur speziell vorgesehene und zugelassene Kinder-
sitze verwendet werden und die fahrende Person mindestens 16 Jahre alt ist
(Stv0). Beachten Sie bei Verwendung eines Kindersitzes unbedingt das maxi-
mal zulassige Gewicht des Kindes und lesen Sie sich die Bedienungsanleitung
des Herstellers aufmerksam durch.

* Achten Sie bei der Montage eines Kindersitzes auf die vollstandige Umhiil-
lung aller unter dem Sattel befindlichen Federringe, da sonst Quetschungen
an den Fingern und anderen GliedmaBen moglich sind.

BESCHADIGUNGS- UND UNFALLGEFAHR!

+ Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise des Kindersitz-Herstellers
und lesen Sie sich die Kindersitz-Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

« Verwenden Sie nur geeignete Kindersitze, die der DIN EN 14344 entsprechen,
* Montieren Sie an der Sattelstiitze keinen Kindersitz, da diese sonst brechen
kann. Der Gepacktrager ist ebenfalls nicht furr die Aufnahme eines Kinder-
sitzes zugelassen. Verwenden Sie stattdessen einen Kindersitz, der am Sitz-

rohr befestigt wird.

ACHTUNG!

\\
ANHANGER
p

UNFALLGEFAHR!

. *Lesen Siessich die Bedienungsanleitung des Anhangers aufmerksam durch und
ACHTUNG®heachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise des Anhanger-Herstellers.

*Machen Sie sich erst abseits des StraBenverkehrs mit dem neuen Fahr- und
Bremsverhalten des E-Bikes mit Anhanger vertraut!

*Der Gepacktrager ist nicht dazu ausgelegt einen Anhanger zu ziehen.

*Das maximal zulssige Gesamtgewicht des E-Bikes darf den im Kapitel , Tech-
nische Daten" angegebenen Wert nicht ibersteigen. Das Gesamtgewicht bein-
haltet das E-Bike, den Fahrer sowie Zuladung jeglicher Art (z. B. Korb und Sei-
tentaschen samt Inhalt, Kindersitz incl. Kind, Anhanger samt A_nhar}gelast). Eine

9 Uberschreitung kann zu Schaden, bis hin zum Bruch von Bauteilen fuhren. )

Grundsatzlich ist es moglich, das E-Bike mit einem Anhanger zu nutzen. Es stehen, je nach Verwendungs-
zweck, viele verschiedene Arten und Typen von Anhangern zur Auswahl. Achten Sie speziell bei Anhan-
gern zur Personenbeforderung darauf, dass er auch sicher ist. Anhanger mit einem Sicherheitssiegel sind
in jedem Falle zu bevorzugen.

Sie mussen bei der Verwendung eines Anhangers mit einer deutlich verringerten Reichweite des E-Bikes
rechnen.
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DIEBSTAHLSCHUTZ « WARTUNG | PFLEGE

DIEBSTAHLSCHUTZ

Flihren Sie in Ihrem eigenen Interesse eine Diebstahlsicherung mit. SchlieBen Sie das E-Bike, auch wenn
Sie es nur kurz unbeaufsichtigt lassen, immer ab. Verwenden Sie nur sicherheitsgeprifte Schlosser und
Sicherungsvorrichtungen. Wir empfehlen Schlosser der Marke PROPHETE.

WARTUNG | PFLEGE

s

J

BESCHADIGUNGS- UND UNFALLGEFAHR!

* Schalten Sie bei Reparatur-, Wartungks und Pflegearbeiten immer das Antriebssy-
GEFAHR!  stem aus und entnehmen Sie den Akku.

* Das E-Bike muss regelméiliiﬁ gepriift, gepflegt und gewartet werden. Nur so kann
garantiert werden, dass es querhaf"l den sicherheitstechnischen Anforderungen
entspricht und ordnupgs emal funktioniert. Fuhren Sie deshalb, in Abhangigkeit
von der Benutzqngshau igkeit (mind. jedoch einmal im Jahr), die in den einzelnen
Kapiteln beschriebenen Pruf-, Pflege- und Wartungsanweisungen durch.

* Die am E-Bike verbauten Schrauben und Muttern miissen reselm:aiﬂig (mind, je-
doch alle 3 Monate) auf festen Sitz kontrolliert und ggf. mit der richfigen Starke
an- bzw. nachgezogen werden. Nur so kann garantiert werden, dass das E-Bike
dauerhaft den sicherheitstechnischen Anforderungen entspricht und ordnungsge-
mal funktioniert. Ausgenommen sind hiervon Justierschrauben an Schaltungs-
und Bremskomponenten.

+ Fiihren Sie Reparatur-, Wartungs- und Einstellarbeiten nur dann selber durch,
wenn Sie uber ausrelchqndes achwissen und entsprechendes Werkzeug _verfuﬁen.
Dies gilt insbesondere fur Arbeiten an den Bremsen. Falsche oder unzureichende
Reparatur-, Wartungs- und Einstellarbeiten konnen zu Beschadigungen am E-Bike,
Fehlfunktionen und somit zu Unfallen fiihren.

* Das E-Bike bzw. die einzelnen Bauteile werden wahrend der Nutzungsdauer, bei
Unfallen oder unsachgemaRer Behandlung teils hohen Belastungen ausgesetzt.
Jede Art von Rissen, Kratzern oder Farbveranderungen konnen Hinweise darauf
sein, dass das betroffene Bauteil plotzlich versagen kann. Dies gilt inshesondere
fur verbogene oder beschadigte sicherheitsrelevante Bauteile, wie z. B. Rahmen,
Gabel, Lenker, Lenkervorbau, Sattel, Sattelstiitze, Gepacktrager, alle Bremskom-
Bonenten (speziell Bremshebel & Bremsbelage), Beleuchtungseinrichtungen, Tret-

urbel, Laufrader, Reifen und Schlauche. Richten Sie diese defekten Bauteile kei-
nesfal(s, sondern tauschen Sie sie umgehend gegen Original-Ersatzteile aus.

« Verwenden Sie beim Austausch von Bauteilen ausschlieBlich Original-Ersatzteile,
\ J
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s

ACHTUNG!

-

da nur diese speziell auf das E-Bike abgestimmt sind und eine einwandfreie
Funktion garantieren konnen. Dies gilt inshesondere fr sicherheitsrelevante
Bauteile, wie z.B. Rahmen, Gabel, Lenker, Lenkervorbau, Sattel, Sattelstutze, Ge-
Facktrager, alle Bremskomponenten (speziell Bremshebel & Bremshelge), Be-
euchtungseinrichtungen, Tretkurbel, Laufrader, Reifen und Schlauche. ollten Sie
zum Austausch Fremdbauteile verwenden, so kann dies zu Beschadigungen und
zum Versagen von sicherheitsrelevanten Bauteilen fihren

ALLGEMEINE PFLEGEHINWEISE

s

ACHTUNG!

-

UNFALLGEFAHR!

+» Achten Sie darauf, dass kein Pflegemittel, Fett oder Ol auf die Bremsbelage,
Bremsscheibe oder Reifen gelangt, da die Bremsleistung sonst vermindert wer-
den kann bzw. die Laufrader wegrutschen konnen.

» Verwenden Sie zur Reinigung nie Hochdruck- oder Dampfstrahler, da dies zu
Schaden (z. B. Elektronik- und Lackschaden, Schaden durch Rosthildung in den
Lagern, usw.) fiihren kann. Putzen Sie stattdgssen das E-Bike per Hand mit
warmem Wasser, einem Fahrradreinigungsmittel und einem weichen Schwamm.

 Verzichten Sie auf aggressive Reinigungsmittel, da diese sonst z. B. den Lack an-
greifen konnen. Tragen Sie nach dem Reinigen handelsubjlche Fahrradkonservie-
rungs- und Politurmittel, speziell auch auf korrosionsgefahrdete Bauteile, auf.

» Um einer Rosthildung vorzubeugen, muss das E-Bike in Gebieten mit salzhaltiger
Luft (Kiistennahe) in kiirzeren Abstanden gepflegt und zwingend mit konservie-
renden Pflegemitteln behandelt werden.

J

Reinigen Sie das E-Bike in regelmédRigen Abstanden (mind. einmal jahrlich), um Schaden und Flugrost
vorzubeugen. Insbesondere nach Regen- und Winterfahrten kann es sonst durch Spritz- oder salzhalti-
ges Wasser zu Rosthildungen kommen.

E-BIKE EINLAGERN

Soll das E-Bike langere Zeit nicht benutzt werden, so ist es ratsam, den Akku aus dem E-Bike herauszu-
nehmen und es, wie im Kapitel Wartung/Pflege beschrieben, zuvor zu reinigen und zu konservieren.

Die Lagerung sollte in einem trockenen, vor groBen Temperaturunterschieden und vor auReren Einflis-
sen geschiitzten, kiihlen Raum (ca. 10°C - 15°C) erfolgen. Der Akku sollte mindestens zu 60 % geladen
sein. Kontrollieren Sie spatestens alle 3 Monate den Ladestand und laden Sie den Akku bei Bedarf fiir
mind. 2 Stunden nach.

Eine hangende Lagerung des E-Bikes ist im Hinblick auf die Reifen zu empfehlen.
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FRUHJAHRS-CHECK

Fuhren Sie nach langerer Standzeit zusatzlich zu den regularen Wartungsarbeiten die im Kapitel Erste In-
betriebnahme/Kontrollen vor Fahrtbeginn beschriebenen Punkte durch. Kontrollieren Sie inshesondere
die Funktion der Bremsen, der Schaltung, der Beleuchtung, den Luftdruck sowie den festen Sitz der
Schrauben, Muttern und Schnellspanner. Fetten Sie, falls notig, insbesondere auch die Kette nach.

WARTUNGSARBEITEN

Nur durch eine regelmaRige und fachgerechte Wartung kann eine optimale und gefahrlose Nutzung des
E-Bikes gewahrleistet werden.

Die folgenden Arbeiten sind im Rahmen der Wartung gemaR den angegebenen Intervallen des War-
tungsplanes durchzufuhren.

®  Wir empfehlen die Ausfiihrung von Wartungsarbeiten durch eine Fachkraft mit
l geeignetem Werkzeug,

BEREIFUNG

Profiltiefe, Luftdruck, auf Porositat & Beschadigungen prufen, reinigen, ggf. Luftdruck korrigieren bzw.
austauschen

LAUFRAD | FELGE

Befestigung, FelgenverschleiB, Rundlauf, Lagerung auf Spiel, Felge auf Hohen-/Seitenschlag priifen, ggf.
nachziehen, einstellen bzw. austauschen

SPEICHEN

Speichenspannung prifen, ggf. nachziehen bzw. beschadigte Speichen ersetzen

BREMSANLAGE

Einstellung, VerschleiR, Funktion und Dichtigkeit von Bremsschlauchen prifen, bewegliche Teile und La-
ger der Bremskomponenten olen, reinigen, ggf. einstellen, verschlissene bzw. defekte Bremskomponen-
ten austauschen

BELEUCHTUNG | REFLEKTOREN
Einstellung, Funktion, Kabel-/Steckverbindungen priifen, ggf. einstellen bzw. austauschen

37



WARTUNG | PFLEGE

LENKER | LENKERVORBAU
Einstellung und auf festen Sitz prifen, reinigen, ggf. einstellen

STEUERKOPFLAGER
Einstellung, Funktion, Leichtgangigkeit und auf Spiel prifen, fetten, ggf. einstellen bzw. austauschen

SATTEL | SATTELSTUTZE

Einstellung, auf festen Sitz prifen, reinigen, gefederte Sattelstutze auf Spiel prifen und nachfetten, Sat-
telstitzrohr einfetten und ggf. einstellen, nachziehen bzw. austauschen

RAHMEN

Auf Beschadigungen (Risse und Deformierungen) priifen, reinigen, ggf. austauschen

GABEL

Auf Beschadigungen (Risse und Deformierungen) und auf Spiel priifen (nur Federgabel) priifen, reinigen,
Federgabel fetten ggf. austauschen

SCHALTUNG

Einstellung, VerschleiR und Funktion priifen, reinigen, Lagerung der beweglichen Teile und Schaltbow-
denzlige olen ggf. einstellen, austauschen

KETTE

Reinigen und ggf. Kette schmieren, Kettenspannung und Verschleif prufen, ggf. austauschen

TRETLAGER | PEDALE | KETTENRADGARNITUR

Funktion, Lagerung auf Spiel, VerschleiB und auf festen Sitz prufen, reinigen, ggf. einstellen, nachziehen
bzw. austauschen

ANTRIEBSSYSTEM

Funktion, Einstellung der Sensorik prufen, reinigen, ggf. einstellen bzw. austauschen

SCHRAUBVERBINDUNGEN | SCHNELLSPANNER | SONSTIGE BAUTEILE | ZUBEHOR
Einstellung, auf festen Sitz und Funktion prufen, reinigen, ggf. einstellen, nachziehen bzw. austauschen
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WARTUNGSPLAN

Die im Wartungsplan angegebenen Arbeiten beinhalten, soweit erforderlich, das Reinigen, Schmieren
und Einstellen des Bauteils oder den Austausch der betroffenen Komponente bei Verschlei oder Be-
schadigung. Weitere Angaben zu den auszufiihrenden Wartungsarbeiten finden Sie im vorherigen Kapitel

@®  Wirempfehlen die Ausfiihrung durch eine Fachkraft mit geeignetem Werkzeug.

1 Bei Schaden, die durch die Nichteinhaltung des Wartungsplanes und den ent-
sprechenden Wartungsarbeiten entstehen, kann die Gewahrleistung bzw. Garan-
tie verweigert werden.

BAUTEIL INBETRIEB- 500 KM ODER 1000 KM ODER ALLE 1000 KM
NAHME 6 MONATE* 12 MONATE* ODER

12 MONATE*
Bereifung X X X X
Laufrad/Felge - X X X
Speichen - X X X
Bremsanlage X X X X
Beleuchtung / Reflektoren X X X X
Lenker / Lenkervorbau X X X X
Steuerkopflager - X X X
Sattel / Sattelstiitze X X X X
Rahmen - X X X
Gabel - X X X
Schaltung X X X X
Kette - X X X
Tretlager [ Pedale /
Kettenradgarnitur - X X X
Antriebssystem - X X X
sonst. Bauteile / Zubehor - X X X
Schraubverbind. /Schnellspanner X vor jeder Fahrt

*z)e nachﬂem, welches Ereignis (Zeit- oder Kilometerleistung) zuerst eintritt. Bei intensiver Nutzung gelten kiirzere
Intervalle.
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AUSGEFUHRTE WARTUNGEN

Die nachfolgenden Wartungen sind gemaR des Intervalles des Wartungsplanes und den beschriebenen

Wartungsarbeiten durchgefiihrt worden:

1. WARTUNG 2. WARTUNG 3. WARTUNG 4. WARTUNG
Ausgefiihrt am: Ausgefiihrt am: Ausgefiihrt am: Ausgefiihrt am:
5. WARTUNG 6. WARTUNG 7.WARTUNG 8. WARTUNG
Ausgefiihrt am: Ausgefiihrt am: Ausgefiihrt am: Ausgefiihrt am:
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DREHMOMENTVORGABEN

DREHMOMENTVORGABEN

4 . )
BESCHADIGUNGS- UND UNFALLGEFAHR!
+ Die am E-Bike verbauten Schrauben und Muttern miissen regelmaig (s. War-
GEFAHR! tunﬁsplan) auf festen Sitz kontrolliert und ggf. mit der richtigen Starke an- bzw.
nachgezogen werden, Nur so kann garantiert werden, dass das Fahrrad dauerhaft
den sicherheitstechnischen Anforderungen entspricht und ordnungsgema funk-
tioniert,

* Werden Schrauben und Muttern zu fest angezogen, konnen diese brechen.
. ﬁinddBauteile mit Drehmomentvorgaben gekennzeichnet, so sind diese maRge-
end.

* Die Drehmomentangaben fiir sonstige Schraubverbindungen gelten nicht fiir Ju-
stierschrauben an Schaltungs- und Bremskomponenten.

-

Mit Hilfe eines Drehmomentschlissels konnen Sie die Anzugsdrehmomente genau einstellen.

Laufradmuttern, vorne 50 Nm
Laufradmuttern, hinten 25-30 Nm
Tretkurbelarm 30-35Nm
Pedale 30-35Nm
Vorbau-Gabelschaftklemmung (M8) 20-30 Nm
Lenkerbiigelbefestigung 20 Nm
Sattelbefestigung 15-16 Nm
Sattelstiitzen-Klemmring 5 Nm
Bremsschuhbefestigung 5-7 Nm
Sonstige
Sonstige Stahlschrauben VA Schrauben A2/A4
Grofe / Festigkeitsklasse 5,6 6,8 8,8 10,9 |50 70 80
M3 0,7Nm |0,9Nm | 1,2Nm | 1,7Nm
M4 1,7Nm |2,1Nm |{2,8Nm |[4,1Nm
M5 34Nm |43Nm [55Nm |81Nm |1,7Nm |3,5Nm |4,7Nm
M6 59Nm |7,3Nm [9,6Nm | 14Nm |3 Nm 6Nm 8Nm
M8 14,3Nm | 17,8Nm|23Nm |34Nm |7,1Nm |16Nm |22 Nm
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FEHLERBEHEBUNG

FEHLERBEHEBUNG

FEHLER

Display lasst sich nicht ein-
schalten oder ist

URSACHE

Akku befindet sich im Sleep-Modus
Akku ist leer
Akku defekt

BEHEBUNG

Taste am Akku driicken
Akku vollstandig aufladen

Akku austauschen

nach dem Einschalten Verbindung zum Steuerdisplay ist Steckverbindung am Lenker zum
ohne Funktion unterbrochen Steuerdisplay kontrollieren
Steuerdisplay defekt Steuerdisplay austauschen
Akku fast leer Akku vollstandig aufladen
o Steckkontakte gelost Steckverhindungen vom Akku bis
Maximalleistun zum Motor priifen
wird nicht gehalten oder
Display reagiert nicht Kabelbaum defekt Kabelbaum austauschen
Steuerdisplay defekt Steuerdisplay austauschen
Stromunterbrecher im Kabelkontakte priifen bzw.
Bremshebel ausgefallen Bremshebeleinheit austauschen
ﬂfﬁ{’{gg“ﬂ trotz Motorkabelstecker gelost Steckkontakt [)riifen /
Bedienung nicht wiederherstellen
Akkukabel gelost Akkukabel priifen

Geringe Reichweite trotz voll
geladenem Akku

Starke Beanspruchung durch
z.B. Zuladung, Steigung,
Gegenwind, usw.
Reifendruck zu gering

Umgebun%stemperatur niedrig
(unter 5°C

Felgenbremse schleift
Akku zu alt
Akku defekt

Eigenen Treteinsatz erhohen

Reifendruck erhohen

Eigenen Treteinsatz erhohen

Bremse neu einstellen
Akku austauschen

Akku austauschen
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FEHLERBEHEBUNG

FEHLER URSACHE BEHEBUNG
Steckkontakte gelost Steckverbindungen vom Akku
und Ladegerat priifen
(Lim eﬁﬂtn'ﬁ?,‘t Akku defekt Akku austauschen
Ladegerat defekt Ladegerat austauschen
Fehlbedienung Taste der Akku-Ladestandanzeige am

Akku driicken

Ladestandanzeige Akku ist leer Akku vollstandig aufladen

am Akku leuchtet .

nicht Akku ist defekt Akku austauschen
Sicherung im Akku defekt Sicherung auswechseln
Fehlbedienung Beleuchtung einschalten
Kabel defekt Kabel austauschen

?:rt%mlgrltg Steckkontakte gelost Steckkontakte zusammenstecken

nicht Leuchtmittel defekt Beleuchtung austauschen
Akku leer Akku aufladen
Kette nicht ausreichend Kette schmieren
geschmiert

Ungewshnliche Kette zu stramm gespannt Kette neu spannen

Gerdusche treten . . :

= Tretkurbelbefestigung nicht festan- | Tretkurbelbefestigung
:l:fhrend der Fahrt gezogen nachziehen

Vorbau-/Lenkerschrauben nicht fest
genug angezogen

Vorbau-/Lenkerschrauben
nachziehen

Bremsleistung lasst nach

Bremshelage sind abgenutzt
Bremse falsch eingestellt

Bremse bei Dauerbelastung zu heif
gelaufen (z.B. bei langer Bergabfahrt)

Bremsbeldge austauschen
Bremse neu einstellen

Alle Bremsen abwechselnd
benutzen

Gange schalten nicht
sauber oder lassen
sich nicht einlegen

Schaltung falsch eingestellt
Schaltkomponente defekt

Schaltung neu einstellen

Defekte Schaltkomponente
austauschen
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GEWAHRLEISTUNG | GARANTIE

1. GARANTIE

Garantieanspriiche konnen Sie innerhalb eines Zeitraumes von maximal 2 Jahren, gerechnet ab
Kaufdatum, erheben. Die Garantie ist auf die Reparatur oder den Austausch des beschadigten Bau-
teils / Fahrrades beschrankt und erfolgt nach unserer Wahl. Unsere Garantie ist fiir Sie stets kosten-
los. Sie gilt jedoch nicht, wenn andere Mangel als Material- und Verarbeitungsfehler festgestellt wer-
den.

GARANTIE AUF RAHMEN-/GABEL-BRUCH

Auf den Rahmen und die Gabel wird eine 10-jahrige Garantie auf Bruchsicherheit gegeben. Die Ga-
rantie beginnt ab dem Kaufdatum. Im Falle eines Gabel- oder Rahmenbruches bieten wir Ihnen ge-
gen Vorlage des Kaufbeleges den Umtausch des E-Bikes oder eine Gutschrift, abziiglich einer Nut-
zungspauschale, an. Die Hohe der Nutzungspauschale richtet sich nach dem Zeitraum, seit dem Sie
das E-Bike gekauft haben. Die Garantie gilt nicht, wenn andere Mangel als Material- und Verarbei-
tungsfehler festgestellt werden.

GARANTIE AUF AKKU

Wir gewahren eine Garantie von 2 Jahren auf die ordnungsgemaRe Funktion des Akkus. Die Garantie
beginnt ab dem Kaufdatum. Die Garantieleistung ist auf die Reparatur oder den Austausch des Ak-
kus beschrankt und erfolgt nach unserer Wahl. Die Garantieleistung ist fir Sie stets kostenlos. Die
Garantie gilt nicht, wenn andere Mangel als Material- und Verarbeitungsfehler festgestellt werden.
VerschleiRbedingte Veranderungen, wie z.B. Kapazitatsminderungen, sind ausdricklich von der Ga-
rantie ausgenommen.

2. Der Anspruch auf Gewahrleistung bzw. Garantie muss durch Vorlage der Kaufquittung vom Kaufer
nachgewiesen werden.

3. Die Untersuchung der Storung und ihrer Ursachen erfolgt stets durch unseren Kundendienst. Die im
Rahmen der Gewahrleistung oder Garantie ausgetauschten Bauteile gehen in unser Eigentum tber.

4. Bei berechtigtem Gewahrleistungs- bzw. Garantieanspruch gehen die Kosten des Versandes und die
Kosten des Aus- und Einbaus zu unseren Lasten.

5. Wenn das E-Bike von Dritten oder durch Einbau fremder Teile verandert worden ist bzw. eingetrete-
ne Mangel in urspriinglichem Zusammenhang mit der Veranderung stehen, erlischt der Gewahrleis-
tungs- und Garantieanspruch. Ferner erlischt er, wenn die in der Bedienungsanleitung gemachten
Vorschriften tber die Behandlung und Benutzung des Fahrrades nicht befolgt worden sind.

Dies betrifft inshesondere die Bestimmungsgemale Verwendung sowie die Pflege- und Wartungsan-
weisungen.
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6. Nicht eingeschlossen in die Gewahrleistung bzw. Garantie sind:

- Bauteile, die dem VerschleiR, Verbrauch oder der Abnutzung unterliegen
(ausgenommen eindeutiger Material- bzw. Herstellungsfehler), wie z.B.;

- Reifen - Leuchtmittel - Sattel

- Bremsbauteile - Stander - Akku/Batterie

- Kette - Zahnkranze - Griffe/Beziige

- Sicherung - Schaltungsritzel - Aufkleber/Dekore
- Kabel - Bowdenzlige - Usw.

+ Schaden, die zuriickzufuhren sind auf;
- die Nichtverwendung von Original-Ersatzteilen.
- den unsachgemalen Einbau von Bauteilen des Kaufers oder eines Dritten.
- Schaden, die durch Steinschlag, Hagel, Streusalz, Industrieabgase,
mangelnde Pflege, ungeeignete Pflegemittel, usw. entstanden sind.

- Verbrauchsmaterial, das nicht in Zusammenhang mit Reparaturarbeiten an anerkannten Sto-
rungen steht.

- alle Wartungsarbeiten oder sonstige Arbeit, die durch Abnutzung, Unfall oder Betriebsbedin-
gungen sowie Fahren unter Nichtbeachtung der Herstellerangaben entstehen.

- alle Vorkommnisse, wie Gerauschentwicklung, Schwingungen, Farbveranderungen, Abnut-
zung, usw., die die Grund- und Fahreigenschaften nicht beeintrachtigen.

- Kosten fiir Wartungs-, Uberpriifungs- und Sauberungsarbeiten.

7. Der Anspruch auf Gewahrleistung bzw. Garantie berechtigt den Kunden, nur die Beseitigung des
Mangels zu verlangen. Anspriiche auf Rickgabe oder Minderung des Kaufpreises gelten erst nach
Fehlschlagen der Nachbesserung. Der Ersatz eines mittelbaren oder unmittelbaren Schadens wird
nicht gewahrt.

8. Durch eine ausgefuhrte Gewahrleistung bzw. Garantie wird die Gewahrleistungs- bzw. Garantiedauer
weder erneuert noch verlangert. Die Geltendmachung nach Ablauf des Zeitraumes ist aus-
geschlossen.

9. Andere als die vorstehend aufgeflihrten Abmachungen sind nur dann gultig, wenn sie vom Hersteller
schriftlich bestatigt sind.
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10. Sollten Sie mit dem von lhnen erworbenen Fahrrad ein technisches Problem haben, stehen thnen
unsere Kundendienstmitarbeiter zur Verfigung:

@

Prophete In Moving GmbH
Lindenstrafe 50

D-33378 Rheda-Wiedenbruck
Sitz: Deutschland

Homepage: www.prophete.de (FAQ, Kontaktformular)
Telefon: 05242 4108 416
E-Mail:  prophete@bikeservices.de

@  Sollte unser Service-Techniker feststellen, dass es sich nicht um einen Gewahrlei-
stungs- bzw. Garantiefall handelt, miissen wir [hnen die Einsatzkosten berechnen.
1 Priifen Sie deshalb im Vorfeld, ob der Schaden nicht durch Selbstverschulden

oder aufgrund von mangelnder Pflege bzw. Wartung entstanden ist. Gerne konnen
Sie dies mit unserem Kundendienst vorab klaren.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitatskontrolle. Sollte dieses Fahrrad trotzdem nicht einwandfrei funktio-
nieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte aufgefiihrte Serviceadresse zu wenden.
Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch Giber die auf der Garantiekarte ausgedruckte Service-Hotline zur Verfiigung. Fir die
Geltendmachung von Garantieanspriichen gilt, ohne das dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschrankt werden, Folgendes:

1. Garantieanspriiche konnen Sie nur innerhalb eines Zeitraumes von max. 2 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, erheben. Un-
sere Gewahrleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehler bzw. den Austausch des Fahrrades be-
schrankt. Unsere Garantieleistung ist fiir Sie kostenlos.

2. Garantieanspriiche miissen jeweils nach Kenntniserlangung unverziiglich erhoben werden.Die Geltendmachung von Ga-
rantieanspriichen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieanspriiche werden in-
nerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.

3. Sollte trotz sorgfaltiger Qualitatskontrolle ein Defekt auftreten, dann bitte immer erst mit dem Kundendienst Kontakt auf-
nehmen. Telefon-Hotline 0 52 42/4108 416 (Die Kosten richten sich nach lhrem individuellen Telefonvertrag). Die Garantie
gilt nur in Verbindung mit Garantiekarte und Kaufbeleg. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhal-
ten Sie ein repariertes oder neues Fahrrad zuriick. Mit Reparatur oder Austausch des Fahrrades beginnt kein neuer Garan-
tiezeitraum. MaRgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-
Services.

Ihre gesetzlichen Gewahrleistungsanspriiche, deren Inanspruchnahme kostenlos ist, bleiben hierdurch unberiihrt. Beachten
Sie, dass unsere Garantie bei misshrauchlicher oder unsachgemaBer Behandlung, bei Nichtbeachtung der fiir das Fahrrad
geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen oder bei Eingriffen, die nicht von der von uns autorisierten
Serviceadresse vorgenommen wurden, erlischt. Vom Garantieumfang nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte am Fahrrad
oder Schaden, durch die die Garantie erloschen ist, beheben wir gegen Kostenerstattung. Dazu senden Sie das Fahrrad bitte
an unsere Serviceadresse.

Garantiekarte

Sollten Sie mit dem von Ihnen erworbenen Fahrrad ein technisches Problem haben, stehen lhnen unsere Kundendienst-Mit-
arbeiter unter der fol, enden Telefon-Hotline zur Verfiigung: 052 42?41 08 416%
-Mail: prophete@bikeservices.de

Name:

StraBe:

PLZ/OMt:

Tel.-Nr. (tagsiiber):

Modell: Prophete Retro E-Bike, 28"  (54493-0122)

Rahmen-Nr.:

Gekauft am:
Was ist defekt:

Unterschrift



——————————————————————————————————————————————————————

Absender:

Antwort

Prophete In Moving GmbH
LindenstraRe 50
33378 Rheda-Wiedenbrick




ENTSORGUNG

ENTSORGUNG

E-BIKE ENTSORGEN (oHnE Akxu)
E Das E-Bike darf am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall gelan-

gen. Es muss stattdessen an einem Sammelpunkt fir das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geraten abgegeben werden. Der Akku muss hierbei dem E-Bike zuvor ent-
M \ommen und separat entsorgt werden.

Die Werkstoffe sind gemal ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwen-
dung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeraten
leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Erfragen Sie bei der
Stadt-/Gemeindeverwaltung die fiir Sie zustdndige Entsorgungsstelle.

AKKU ENTSORGEN

Akkus gehoren nicht in den Hausmill. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, ge-
brauchte Batterien und Akkus zurtickzugeben. Zur Entsorgung wenden Sie sich an unsere
Service-Hotline (s. Kapitel Gewahrleistung).

Li-lon = Akku enthalt Lithium-lonen

VERPACKUNGS-RECYCLING

@@  Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwerthar. Entsorgen Sie die Verpackung
‘0 umweltgerecht und fiihren Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie bei einer
dffentlichen Sammelstelle. Erfragen Sie bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung die fiir Sie
zustandige Entsorgungsstelle.
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E-BIKE-PASS

Mit dem E-Bike-Pass kann das E-Bike im Falle eines Diebstahls gegenuiber der Polizei oder der Versicherung
eindeutig beschrieben werden. Fullen Sie den E-Bike-Pass deshalb gleich nach dem Kauf vollstandig aus
und bewahren Sie ihn gut auf.

RAHMEN-NR * SERIEN-NR**
ART-NR.
MODELL
GROSSE
MOTOR

AKKU

GANGSCHALTUNG
FARBE Rahmen  Gabel

BESONDERE
AUSSTATTUNG

EIGENTOMER

VERKAUFER

KAUFDATUM

* = Die Rahmen-Nr. befindet sich am Rahmen zwischen Lenker und Gabel bzw. unter dem Tretlager.
** = Die Serien-Nr. finden Sie auf dem Typenschild.
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