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LIEBER KUNDE,

vielen Dank fir Deinen Kauf und Dein uns entgegengebrachtes Vertrauen.

Mit unserem Schreibtisch haben wir ein europiisches Qualititsprodukt entwickelt

und hergestellt. Wir legen groBen Wert auf Nachhaltigkeit und dkologische Vertriglichkeit.

Heute erhiltst du Deinen Schreibtisch der ndchsten Generation.

Unser hohenverstellbarer Schreibtisch wird Dir helfen gesiinder und produktiver

am Schreibtisch zu sein. Er ist ausschlieBlich fir den Privatgebrauch bestimmt und nicht fir
den gewerblichen Bereich geeignet.

Viel Freude mit Deinem Produki!
Dein Topstar-TEAM

VOR DER MONTAGE

Bitte prife die Vollstdndigkeit aller Teile. Wir empfehlen die Montage auf einen Material
schonenden

Untergrund durchzufishren. Fir die Montage des Tisches empfehlen wir einen Akkuschrauber.

Bitte wende Dich bei Schiiden oder Méngeln an Deinem Tisch an deinen Haindler
oder schriftlich an unseren Kundenservice: kundenservice@topstar.de Bitte
dokumentiere Dein Anliegen mittels Bilder und /oder einer kurzen Beschreibung.

Bei Fragen steht Dir unser Kundenservice zur Verfiigung:
Mail: kundenservice@topstar.de

TEILELISTE PAKET 1

Ix Tischplatte

TEILELISTE PAKET 2

2x Seitenteile

Tx Schraubenbox

Tx Kontrollbox

Tx Stromkabel

1x Bedienschlater

2x Tischbeine inkl. Verbindungskabel
2 Tischfiie

4x Quertraversen

TEILELISTE SCHRAUBENBOX
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1. Ordne die einzelnen Bauteile wie abgebildet an. Bei der Montage einer 100 cm Tischplatte bendtigst Du zwei der Quertraversen anstelle der abgebildeten vier Quertraversen. (Siehe Seite 5)

2. Fixiere die Traversen mif insgesamt 8 Schrauben an den Tischbeinen. Achte auf eine rechtwinklige Austichtung.




Quertraversen verbinden
Verbinde die Quertraversen mithilfe der beigelegten Schrauben. Du kannst diesen Schritt iberspringen, wenn du eine 100 cm Tischplatte nutzt.
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1. Lege die Tischplatte vorsichtig auf einen oberfliichen schonenden Untergrund. Die Bohrlcher markieren die Seite, an der das Tischgestell montiert wird.

2. Hebe vorsichtig das Tischgestell auf die Tischplatte und richte das Tischgestell an den Bohrlchern aus.

3. Verschraube Tischgestell und Tischplatte vorsichtig mit beigelegten Holzschrauben.




) Montiere die TischfiiBe und verschraube die Bodengleiter.
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1. Positioniere die Kontrollbox mitfig zwischen die beiden Traversen und befestige diese mit Hilfe der beiden mitgelieferten Schrauben an der Tischplatte.
2. Positioniere den Bedienschalter ganz nach Deinen Winschen an der Tischplatte und befestige diesen mit Hilfe der beiden mitgelieferten Schrauben.

3. Verbinde die beiden Kabel der Tischbeine, den Bedienschalter und das Stromkabel mit der Kontrollbox. Tipp: Fiidle die Kabel durch die Kabelhaken in der Quertraverse.




Der Schreibtisch ist jetzt einsatzbereit. Bitte beachte bei der Inbetriebnahme unsere Schnellanleitung auf Seite 11 und die offizielle Gebrauchsanleitung

und Pflegehinweise auf den nachfolgenden Seiten.
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GERBAUCHSANLEITUNG

Der SMART-Tisch ist ein elekiromechanisch hhenverstellbarer Sitz-Steh-Tisch mit Bedienschalter zur
Hahenverstellung nach oben und unten.

Dieses Gerdit kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden. Personen mit eingeschriinkten kdrper-
lichen, sensorischen oder geistigen Fihigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis sollten eine
Aufsicht oder Anweisung Gber den sicheren Umgang mit dem Gert erhalten und die domit verbun-
denen Gefahren begreifen. Kinder sollten nicht mit dem Geriit spielen. Die Reinigung und Wartung des
Gerts diirfen von Kindern ohne Aufsicht nicht durchgefishrt werden.

Empfehlungen und Parameter:

Schallpegel: <50 dB(A)

Intervall fir die Hoheneinstellung: 68-115 cm oder 26,8-45,3 Inches
Maximale Belastung: 83 kg

Temperaturintervall im Gebrauch: 10-40°C oder 50-104°F
Temperaturintervall bei der Lagerung: ~ -18 bis 70°C oder 0 bis 158°F

20-90% bei 40°C oder 104°F
100-240 V AC, 50-60 Hz, 3,2-1,5A

Luftfeuchtigkeit:
Elekirische Leistung:

Dieser Tisch darf nur zusammen mit dem mitgelieferten Bedienschalter oder von Topstar zertifizierten
Tuberhdrprodukten verwendet werden.

Es obliegt der alleinigen Verantwortung jeder Person, die diesen Schreibtisch installiert, benutzt, re-
pariert oder wartet, diese Anleitung sorgfiiltig zu lesen. Bewahre diese Anleitung in der Nhe deines
TopstarTisches auf.

Installationsanweisungen

- Der Tisch wird gemiif vorstehender Montageanleitungen aufgebaut.

- SchlieBe das Stromkabel vor Benutzung an eine Steckdose an.

HINWEIS! Das elekirische Kabel muss vollstindig beweglich sein.

- Der Schreibtisch ist nun bereit zur Verwendung.

- Die Motoren stoppen automatisch, wenn der Schreibtisch seine niedrigste oder hichste Position
erreicht.

Verwendung des Tisches

Der Tisch darf nur als stufenlos zwischen Sitz und Stehposition verstellbarer Arbeitstisch verwendet
werden. Der Schreibtisch dient ausschlieBlich zur Verwendung in Innenrdiumen und in trockenen Réiu-
men (Biroumgebung o.d.). Der Schreibtisch darf nicht Gberlastet werden - die maximale Belastbarkeit
betriigt 83 kg. Das System kann héichstens 1 Minute lang kontinuierlich betrieben werden. Die Mo-
toren missen ca. 9 Minuten stillstehen, bevor sie wieder eingeschaltet werden kénnen.

Kollisionsdetektion

Das Systemkonzept sieht vor, dass kollisionsbedingte Schiden am Equipment vermieden werden.
Detekfiert der Schreibtisch eine plétzliche Widerstandsinderung, stoppt er mitten in seiner Bewegung
und kehrt ca. 50 mm zuriick. 25 mm Fahrweg in beide Richtungen aktivierbar.

Standards & Zertifikate

Das gesamte Tisch wurde so entwickelt, dass es mit diesen Standardanforderungen harmonisiert:

EN 527-2:2016 Biiromabel - Arbeitstische - Teil 2: Anforderungen Sicherheit, Stirke und Haltharkeit,
EN 1730 Mébel - Tische - Testmethoden fir die Festlegung von Stabilitit, Stirke und Haltharkeit,
ANSI/BIFMA X5.5-2014 - Schreibtischprodukte - anwendbare Paragraphen.

Die Farbe/Oberfliiche des Gestells ist zugelassen nach Standards:
EN 12720:2009+A1:2013 Mébel - Bewertung der Oberflichenwiderstandsfhigkeit auf kalte Flssig-
keiten, EN 15186:2012 Mabel - Bewertung der Oberfliichenwiderstandsfhigkeit auf Kratzen.

Die elektronischen Komponenten sind zertifiziert nach:
RoHs, Reach, EMC directive, UL9642, CHINA RoHS.
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Sicherheitsvorschriften

Halte, wenn der Schreibtisch nach oben oder unten fihrt, den erforderlichen Sicherheitsabstand ein, um
ein Einklemmen zwischen der beweglichen Tischplatte und festen Gegenstinden in der Umgebung zu ver-
meiden. Beim Hoch- und Herunterfahren des Schreibtisches sollte der Benutzer darauf achtgeben, dass
niemand verletzt und dass kein Gegenstand beschiidigt wird. Die Tischplatte darf nicht gegen ein festes
Objekt stoflen, wenn der Tisch verstellt wird. Entfeme zusiitzlich jedes Mal, bevor der Schreibtisch
nach oben oder unten gefahren wird, alle Birostihle. Die Tischbeine dirfen nicht verdindert oder in
irgendeiner Weise repariert werden. Bitte ziehe regelmiflig die Schrauben der einzelnen Komponenten
nach, dabei muss das Netzkabel immer aus der Steckdose gezogen werden. Der Schreibtisch darf auf
gar keinen Fall als Hebevorrichtung fir Personen benutzt werden.

Wartungs- und Reparaturanleitung

- Etwa nach 1 Woche Gebrauch sollte Gherprisft werden, ob die Schrauben noch richtig angezogen sind.
- Liisst sich der Schreibtisch nicht absenken oder anheben, Gberprife bitte die Anschlussverbindungen
zwischen dem Schaltkasten und der Steckdose.

- Soll ein Teil der elekirischen Anlage ausgetauscht werden, muss zuerst das elekirische Kabel aus der
Steckdose gezogen werden. Tausche das elektrische Teil aus und schlieBe danach das elekirische Kabel
wieder an die Steckdose an. Der Schreibfisch ist nun zum Gebrauch bereit.

Funktioniert der Schreibtisch immer noch nicht, wende dich bitte an den Topstar Kundendienst.

Service
Versuche keinesfalls, dieses Produkt selbst zu reparieren, da du dich durch das Offnen oder Entfernen
von Abdeckungen gefdihrlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen kénntest.

Topstar GmbH

Augsburger Str. 29

D-86863 Langenneufnach

Mail: kundenservice@topstar.de

Das Symbol der durchgestrichenen Milltonne zeigt an, dass der Gegenstand getrennt vom Housmill
entsorgt werden muss. Der Artikel sollte Gbereinstimmend mit den lokalen Umweltvorschriften fiir die
Abfallentsorgung zur Verwertung abgegeben werden. Durch die Absonderung eines markierten Gegen-
stands vom Hausmill, unterstitze die Reduzierung der Abfallmenge in Verbrennungsanlagen oder
Deponien und die Minimierung maglicher negativer Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit
und die Umwelt. Fiir weitere Informationen kontakfiere bitte den Topstar Kundendienst.




SCHNELLANLEITUNG

Manvuelles Zuriicksetzen /

erste Inbetriebnahme

Fishren Sie einen Reset (ein Zuriicksetzen) durch, indem Sie gleichzeitig die Auf- und Ab-Tasten fir mindestens 8 Sekunden gepresst halten. Halten Sie
die Tasten gedriickt, wihrend sich der Schreibtisch langsam auf seine tiefste Ebene bewegt. Der Reset ist abgeschlossen, wenn der Schreibtisch am
tifsten Punkt angehalten hat.

Befolgen Sie bei der Anpassung der Tischhdhe diese Instruktionen:
1. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Gegenstiinde im Verstellbereich fir die Tischhahe befinden.
2. Um den Schreibtisch aufwiirts oder abwiirts zu bewegen, driicken Sie nach oben oder unten.

v Driicken Sie die Aufwirtstaste so lange, bis die gewiinschte Tischhéhe erreicht ist.

f Driicken Sie die Abwiirtstaste so lange, bis die gewiinschte Tischhahe erreicht ist.

Fiir vollen Hub lassen Sie die Abwiirtstaste am fiefsten sicheren Punkt los und driicken sie dann emeut fiir 5 Sekunden. Der Schreibtisch wird dann auf die mechanisch niedrigste Hahe fahren,
um den vollen Hub zu erreichen.

Speichern der bevorzugten Steh- und Sitz Position / Endpositionen
Driicken Sie beide Tasten dreimal (mit einem Zeitabstand von 0,5-1 Sekunde). Driicken Sie dann ,up” oder ,down”, um die Position einzustellen (0,51 Sekunde). Dasselbe gilt fiir hre zweite
gespeicherte Einstellung. Zum Laschen der Memorypositionen fiihren Sie einen Reset durch.

Speicher Steh-Hihe

Speicher Sitz-Hshe
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