40 CM BENZIN-KETTENSAGE
ANTP%

VlBRATlON Leistungsstarker 41 cm?® / 2-Takt Benzin-Motor
&SYSTEM 16" ProCut Qualitats-Schwert und -Kette fiir bestes Schnittergebnis
Schnittstarke 37,5 cm
Automatische Kettenschmierung
Werkzeugloses Ketten-Schnellspannsystem
GroRer Krallenanschlag aus Metall fiir sicheres Arbeiten

Antivibrationssystem dampft StéRe ab und reduziert das Ermiiden
des Benutzers

* Hochleistungsluftfilter fir Langlebigkeit des Motors

» Systembremse / Kettenbremse stoppt die Kette innerhalb weniger
Millisekunden bei Rickschlag

Tm Scheppach CSP 41
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Werkzeuglose Kettenspannung

Die Sagekette kann schnell und miihelos |
mit dem Stellrad gespannt werden “
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PRODUKTDATEN
Abmessung L x B x H

380 x 255 x 255 mm (ohne Schwert)
750 x 255 x 255 mm (mit Schwert)

Motor 2-Takt

Mischungsverhaltnis 40:1

Hubraum 41 cm® LOGISTISCHE DATEN

Schwertldnge 40 cm Gewicht netto / brutto 5,5/6,9 kg
Schnittstéarke @ 37,5 cm Abmessung Verpackung 800 x 270 x 280 / 135 mm
Kettenspannung Ja Artikelnummer 5910113906
Kettenbremse Ja EAN 4046664109990
Volumen Kettendl-Tank 0,21L 20 Container 1000 Stiick

Volumen Kraftstoff-Tank 0,26 L 40 Container 2070 Stiick
Motorleistung 1,4 kW /1,9 PS 40 HQ Container 2312 Stiick
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